2017 - SP 5 -remont sali lekoyjnej z przygotowaniem na pracownie.ll zuz

Zuzia {(C) DataComp 1994-2006(1ic. 4404)

strona nr: 3

Przedmiar
Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilodci robdt Ilosé ]Krot.} Jedrn.
T Ropooty remontowe budowlane
1.1 ENRW 202/830/1
Giadzie gipsowe, na $cianach , 1-warstwowa
$ciany (5,?0+5,70+5,9)*1,56+{5,90*0,
80)+1,56 +0,45%1, 06+
0,96%1,5640,50%1,56 = 37,3308
- - 37,3308 ~37,331 m2
1.2 KMR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowart}
powierzchni tynku
sufity 37,550 = 317,55
sciany 37,331 = 37,331
7%, 881 ~74,8681 m2
1.3 KENR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
4,90*0,BO+5,70*5,90 = 37,55
37,55 ~37,5560 w2
1.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewngltrzne
37,331 = 37,331
) 37,331 ~37,331 m2
1.5 HKNR 401/354/7
Wykucle z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-mZ
1,00 = 1,0
1,0 ~-1,000 szt
1.6 EKNR 202/1016/1 (1)
Oicleznice drzwiowe stalowe s-krotnie malowane na budowle, drzwi
wewnatrzlokalowe
1,00 = 1,9
1 — S T 3,0 -i,0004 pset
T.7 TR 202/1017/1
Skrzydta drzwiowe plytowe wWewngitlzne, wownatrzlokalowe, fabryecznie
wykonczone, 1l-dzielne peine, do 1,6 -m2
1,00 = 1,0
1,0 ~1, 000 szl
1.8 ENR 33/24/1
Podklad pod tynk na bazie zywicy 36,768 m2
1.9 KNR 33/24/5
Tynk na bazie Zywicy
(5, 20+5, 7045, 90) *1, 60+ (5, 90*
0,80)*1,60+0,96*1,60+0,50*
1,60 = 36,768
36,168 ~36,768 (%
1.10 KNR 404/504/6
Rozebranie posadzek, 2 wykladzin z tworzyw sztucznych w rulonie
4,90*0,80+5,70*5,90 = 37,55
37,59 ~37,550 e
1.11 ORGB 202/1130/2 (2}
Warstwy wycdwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujace], grubosé 5 -mm,
powierzchnia ponad §-m2, zaprawa "Ceresit CN qan
37,550 = 37,55
37,55 ~37,550 m2
1.12 ORGB 202/1136/1 (1)
Posadzki 2z panell podiogowych
17,580 = 37,55
37,55 ~37,550 m2
T.13 KNR 202/1113/8
Listwy przyscienne PCW klejone
5, 70+5,70+5, 30+5, 90 = 23,2
23,2 ~23,200 W
1.14 KNR 402/520/3
Demontaz grzejnika zeliwnego CZlONOWedo, powierzchnia ogrzewalna do 7.5'm2
2,00 = 2,0
2,0 ~2,000 kpi
1.15 ENRW 215/428/2 (1)
Rury stalowe przylaczne do grzejnikow, o polaczeniu spawanym, dla grzejnikow
zeliwnych, stalowych, atuminicwych, plytowych, romwektordyw, nagrzewnic,
Dn 20 rmm
2,00 = 2,0
2,0 ~2,000 kpl
}Tla R 215/415%/5
Zawbr odpowistrzajacy Fi 6 it 2,00 szt
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. Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robdt I1losé KErcot. | Jedn.
.17 KWRW 215/412/3
zawory grzeijnikowe, termostatyczne
2,00 = 2,0
I T Tl ~2,0000 dsEb
1,18 KNR 215/419/4
Grzejnik stalowy 2 piytowy PURMO
2,00 = 2,0
S — 2,0 ~2,000 ikel
1.10 saxkup, dostawa montaz rolet wewngtrznych
wymiary rolet—-{1,30%1,10)*4
oraz (1,10%0,60)*4 8,00 = 8,0
[ o I 1. ~8,000|  [szt
1.20 EdR 401/211/1 '
Skucie nierdwnedcl betonu, glebokosé do 1-cm, na 4cianach lub podlogach
(5,70+5,70+5,90+5,90)*0,10 = 2,32
B [ T ezp320] w2
1.1 MR 217/130/1
Kratki wentylacyline z PCV
R= 0,955 = 1,000 8= 1,000
1,00 = 1,0
_ 1,0 ~1,000 szt
1.22 KNMR 401/1212/28 (1)
Malowanie farba oclejna elementdw metalowych, rury wodoclagowe i gazove,
4rednica 50 -mm, 2-krotne
2,00 12,5
12,5 | ~12, 500 m

axiy Bancry
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
T[KNR 4-03 |Demeontaz gnlazd wiyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do 83 szt
1122-01 A - ilo§é biegunéw 2
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
Z|KNR 4-03 |Demontaz igcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natg2eniu pradu do [szt.
1124-01 10 A - 1 wylot (wylaeznik lub przetacznik 1 biegunowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3[KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragiych 4 - wy- |szt.
1120-03 lotowych uszezelnionych z odigczeniem przewodow o przekroju do 2.5
mm2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4[KNR 4-03 |Demonlaz przewodéw wiynkowych z podioza caglanego lub betonowego |m
1116-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5[KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.
1133-09
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
6|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
1001-05
48 m 48.000
RAZEM 48.000
7/KNR 401 [Wykucie wnek o glebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiet na Zaprawie ce-  m2
0330-07 |mentowo-wapienngj
0.09*6 m? 0.540
RAZEM 0.540
8 Dostarczemnie materialdw szt
3 szt 3.000
RAZEM 3.080
SIKNNR 5 |Wykucie bruzd dia rur RS47 w cegle m
120715
12 m 12.000
RAZEM 12.000
10/KNNR 5 |Rury winidurowe o r.do 47 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
0101-08  |podlozu innym niz beton
12 m 12.600
RAZEM 12.000
1iTKNR 403 | Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceglanym szl
1041-44
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
1Z[KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o dlugosci [otw.
1006-16  |przebicia do 2 cegly - ér.rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
T3]KNR 6-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelifowych o ér.do 60mm szt.
0302-01
23 szt 23,000
RAZEM 23.000
14 E- 0608 |Montaz listew &ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na dcianachi |m
0800-04 [stropach poprzez przykrecenie do cegly
14 m 14.000
RAZEM 14.000
15/KNR 5-08 |Przew.kabelkowe w powloce polwinitowej (laczny przekr.zyt Cu-24/A1-40 \m
0212-03 |mm2) uldadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
14 m 14.000
RAZEM 14.000
16|KNR 5-08 |Przewdd plaski laczny przekrgj zyt do 7.5mm2 (podioze betonowe) ukia- |m
0208-03 dany w tynku
18 m 18.000
RAZEM 18.000
17|KNR 5-08 | Przewtd plaski taczny przekrdj zyl do 7.5mm2 (podioze betonowe) ukia- |m
0209-03  [dany w tynku
48 m 48.000
RAZEM 48.000
18[KNR 5-08 | Przew6d plaski taczny przekrsj 2yl do 7.5mm2 (podioze betonowe) ukia- |m
0209-03 dany w tynku
56 m £6.000
RAZEM 56.000
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Lp. Podst Opls i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
15|KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienngj m3
1014-01
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
20/KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
1208-02
60 m 60.000
RAZEM §0.000
21|KNR 4-03 |Podigezenie przewoddw kabetkowych do 2.5 mm2 w powloce polwinito- (pod-
0801-08  |wej pod zaciski lub Sruby iacz.
54 pod- 54.000
gez.
RAZEM 54.000
22 Dostarczemie materiatow szt
54 szt 54.000
RAZEM 54.000
23|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podilozu lacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
0307-03  |$wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 5-08 [Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkoveych 2- szt.
0309-03 bieg.z uziemienlem w puszkach z podigczeniem
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
75|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod aparat
040108 kol rozp.plast.w podi. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
J6|KNR 5-08 {Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z szt.
0404-07 konstrukcja - mocowania przez przykrecente do gotoweyo podioza
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
27{KNNR 5 [Roziacznik 4-biegunowy w rozdzielnicach szt
0407-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR & [Lampy sygnalizacyjne szt
0407-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
J0[KNNR & |Wylacznik przeciwporazeniowy 2 biegunowy w rozdzielnicach 26A szt
0407-03 |30mA typA
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
30[KNNR 5 |Wylacznik przeciwperazeniowy 2 biegunowy w rozdziehicach 25A szt.
0407-03  [30mA typ AC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 5 |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
0407-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 5-14 |Ukladanie przewoddw w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w sza- (m
0516-03 (7) fach | na tablicach, przewdd LgY 450/750V 1x4,0 mm2 R=0,955 M=1,
000 $=1,000
3 m 3.000
RAZEM 3.000
337KNR 6-08 :Przygotowanie podioza pod oprawy odwietleniowe przykrgcans na beto- kpl.
0502-10  |nie mocowane na kolkach kotwigcych (L. mocowan 4)
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
34/KNR B-08 |Kompletowanie opraw swietiéwkowych do 120 W szt.
0820-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
35|KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw swiettdwkowych szi.
0514-09  |zwykiych bez zadlawiania przewodu w obudowie z blachy stalowsj z od-
blyénikiem -zawieszanych 4x18W - przelotowych
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
36|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikdw czasowych po-
1206-06 miar.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
3 po- 3.000
miar.
RAZEM 3.000
37.KNR 4-03 |Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego  |po-
1202-01 niskiego napiecia miar.
4 po- 4,000
miar.
RAZEM 4.c00
38/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu eleklrycznego |po-
1202-02  |niskiego napigcia miar.
po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
39|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego po-
1205-01 miar.
1 po- 1.000
ImHar.
RAZEM 1.000
40|KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego po-
1205-02 miar.
22 po- 22.600
miar.
RAZEM 22.000
4 |KNR 13-21 |Pomiary natgzenia oSwietlenia - pierwszy kpl. & pomiaréw dok.na stane- fkplpo
0301-03  |wisku m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
42/KNR 13-21 ;Pomiary nateZenia o$wietienia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.natym |kpl.po
0304-04  |samym stanowisku m.
8 kpl.po 8.000
m.
RAZEM 8.000

MNorma PRO Wersfa 4.01, Marzec 2003 1.

Uprefunj A

do wykon a%!c‘i?éc ;-
Kosztorysow

Nr zasw, 99005




