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Przedmiar
Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie iloSci robdét Tlo3¢& ‘Krot. l Jedn.
T BLEMANT
1.1 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby , na
4cianach
: (2,104+2,10+1,95+1,95)*3, 10+
6,0%3,10 = 43,71
43,11 ~43,710 m2 B
1.2 KNRW 202/2011/2
Tynki (giadzie) l-warstwowe =z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubosd
3-mm, $ciany, podloze z tynku
(1,95+1, 95+2,10+2,10) *3, 10+
6,0%3,10 = 43,71 |
43,71 ~43,710 m2
1.3 KNR 401/1204/8 i
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku :
Sciany 43,710 = 43,711
43,71 ~43,710 m2
1.4 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
43,710 = 43,71
43,71 ~43,710 m2
1.5 KNR 404/504/7
Rozebranie posadzek, Z wyktadzin z tworzyw sztucznych
1,95%2,10 = 4,095
4,085 ~4,085 mz2 -
1.6 KNR 401/211/1
axucie cokoldw betonowych
(1,95+1, $5+2,10+2,10}*0,15 = 1,215
1,215 ~1,215 V4 -
1.7 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrdwnuiace 1 wygtadzaiace z zaprawy samopoziomuiace], grubogd¢ 5 -mm,
powierzchnia ponad 8 -m?, zaprawa "Ceresit CN 72"
g,100 = 8,1 .
8,1 ~8,100 m2
1.8 ORGB 202/1130/3 (2)
Warstwy wyrédwnujace i wygtadzajace z zZaprawy samopoziomujace], dodatek lub
potracenie za zmiane grubosci o 1-mm, zZaprawa "Ceresit CN 727
8,100 = 8,1
8,1 ~8,100| 2,00 |m?
1.9 ORGB 202/1136/1 (1)
Posadzki z paneli podiogowych, {klej winylowy)
8,100 = 8,1
8,1 ~8,100 m2 |
1.10 KNR 401/354/4
Wykucie z muri, oécieznic drewnianych, powierzchnia do 2 -m2
1,00 = 1,0
1,0 ~1,000 szt
1.11 KNR 202/3014/1
Cicieznice stalowe
1,00 = 1.0
) i,0 _ ~1,000 szt
1.12 KNR 202/9%012/1 (1)
Skrzydia drzwiowe piytowe wewnglrzne, fabrycznie wykoniczone, pelne, drzwi
1-dzielne wyciszajace
' 1,00 = 1,0
1,0 ~1,000 szt
1.13 KNRW 202/2006/1
Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt
pojedynczy podwieszony
1,956*2,1¢C = 4,095
4,095 ~4,095 mz
i.14 KNR 401/329/1
Wykucie otwordw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i okiennych,
zaprawa cementowa, grubosc i/4 cegly
wentylacia 0,5%0,5 = 0,25
okno fix 1,0*1,0 = 1,0
1,25 ~1,250 m?
1.15 KNR 19/1022/3 (1)
Okna z PCY typ fix do 1,0-m2, osadzanie na kotwach
1,00 = 1,0
1,0 ~1,000 571
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robot Tlosé Krot. | Jedn.
J16 KNRW 217/137/1
Kratki wentylacyjne
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000
1,00 = 1,0
1,0 ~1,000 szt
.17 KNR 403/1114/1
Demontaz przewoddw z rur instalacyjnych, przewcdy do 35 -mm2
18,30 = 18,3
) 18,3 ~18,300 m
[.i8 EKWR 403/1134/1
Demontaz opraw swietlowkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
1,00 = 1,0
. 1,0 ~1,000 szt
1.19 KNR 403/1001/5
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych recznie, podioze: cegia
24 = 24,0
. 24,0 ~24,000 w
1.70 KNR 403/1011/11
Reczne wykucie wnekl, na podioZu ceglanym O objetogcl do 1,00 -dm3
3,00 = 3,0
3,0 ~3,000)  lszf |
1.91 KNR 508/302/1
Montaz na gotowym podioZu puszek podtynkowych bakelitowvch craz gzczekowych
do przybordw natynkowo—wiynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 60-mm, mocowanie:
gips - cement, 1 wylot
3,00 = 3,0
3,0 ~3,000 szt B
1.723 KNR 508/208/3 (L)
Przewody plaskie ukladane w tynku na betonie, raczny przekrdl zyt do 7.5 ‘mm2
12,80 = 12,8
12,8 ~12,800 lm
1.23 KNR 508/209/3 (1)
Przewody plaskie ukladane w £ynku na betonie, aczny przekrdd zyt do 7.5 -em2
11,20 = 11,2
11,2 ~11,200 | m
1724 KNNR 5/1208/2
Zaprawianie bruzd, bruzda szerockogci do 50 -mm
24,00 = 24,0 _
; - 24,0 ~24,000 m B
1.25 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podioZu }acznikéw 1 przyciskow instalacylnych z
podiaczenien, tacznik p/t w puszce instalacyjnej é&wiecznikowy
3,00 = 3,0
3,0 ~3,000 szt ]
1.76 KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2 podiaczenienm, podtynkowe,
2p+7, w puszkach
3,00 = 3,0
3.0 ~3,000 szt N
3.27 KNR 403/901/8
Podlaczenie przewoaddw pod zaciski lub Sruby, przewtd kabelkowy, powloka
polwinitowa, przekrd]j zyl do 2,5 -mm2
48 3,00 = 3,0
[ 3,0 ~3,000 szt B
1.28 KNR 508/502/10
Przygotowanie podioza pod oprawy ciwietleniowe przykrecane, mocowanie W
betonie na 4 koikach kotwiacych
1,00 = 1,0
I Y1 ~1,000 kpl
1.79 KMR 908/514/9
Montaz na gotowym podiozu opraw typ LED
1,00 = 1,0
1.0 ~1,.000 szt
1.30 KNNR 5/13Ci/1
Sprawdzenie 1 pomiar cbwodu elektrycznego ni, cowdd 1-fazowy
3,00 = 3,0
. o 3,0 ~3,000 pomiar
1.31 KNMR 5/1305/1
Sprawdzenie samoczynnedgo wylaczania zasilania, dziatanie wylacznika
rézni cowopradowego, proba plerwsza
2,00 - 2,0
2,0 ~2,000 préba |
.37 KNNR 5/1304/6
Badania i pomiary instalacii uziemiajacej, piorunochronned i skutecznodci
zarowania, skutecznosdd zerowania, pomiar kazdy nastepny
4300 = 4r0
- 4,0 ~4, 000 szt
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Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilofci robbt Tlose ¥Krot., | Jdedn.
1.33 KNR 1321/301/3
Badanie cbwoddw instal, elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne
oéwietienia i obicia scian pomiar natezenia odwietlenia plerwszy komplet 5
pomiaréw dokonywany na stanowisku
2,00 = 2,0
2,0 ~2,000 kpl |
1.34 KMR 1321/301/4
Badanie obwoddw instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne
oéwietlenia 1 obicia Scian pomiar nateZenia o$wietlenia kazdy dalszy komplet
pomiardw dokonywany z tego samego stanowiska
5,00 = 5,0
5,0 ~5,000 Yol

Przystosowania pomieszozenia gospodarczego na gabinet logopedy- czesd budowlana i elektryozna



