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Przedmiar

astrona nr:

Pocdstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilofci robdt Ilosée 1Krot.| Jedr.
TFLRMENT e
1.1 KNR 403/1123/1
Demontaz wtyczek do gniazd o natezeniu pradu do 63 A, obudowa z tworzywa
sztucznego, bieguny 2
3,00 = 3,0
3,0 ~3,000 s7h
1.7 KNR 403/1124/1
Demontaz lacznikéw instalacyijnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, 1
wylot, wytacenik lub przelacznik l-biegunowy
2,00 - 2,0
- T z,0 ~2, 0600 szt
1.3 ENR 403/1120/3
DemontaZz puszek z tworzyw sztucznych i metalowyech, uszczelnionych z
odlaczeniem przewodéw, puszka okragia, przewody do 2,5 mm2, 4 wyloty w puszce
4,00 = 4,0
4,0 ~4,000 szt B
1.4 KMR 403/1116/3
Demontaz przewoddw wtynkowych, na podiozu ceglanym lub betonowym
18,60 = 18,6
19,0 ~18,000 m
1.5 ENR 403/1134/1
Demontaz cpraw gwietldwkowych, z rastrem z twOrzyw sztucznych lub metalowym
4,00 = 4,0
4,0 ~4,090 szt |
1.6 KNWR 5/1208/7 (1)
Przeblianie otwordw w Scianach lub stropach, w ceqgle, dlugosd przebicia do 2
cegiel, Fi-25-mm
1,00 = 1,0
1,90 ~1,000 obwGr
1.7 KNR 403/1001/5
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podioze: cagla
36,00 = 36,0
36,0 ~36,000 m
1.8 KNR 40371011711
Reczne wykucie wneki, na podiozu ceglanym o objetodci do 1,00 -dm3
6,00 = 5,0
- 3 ~6,000 szt
1.9 ENR 50B/302/1
Montaz na gotowym podiozu puszek podbynkowych bakelitowych oraz szczekowych
do przybordw natynkowo-wiynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 60 -mm, mocowanie:
gips - cement, 1 wylot
6,00 = 6,0
6,0 ~6, 000 szt
1.10 KNR 508/209/3 (L)
prrzewody plaskie ukladane w tynkua na betonie, laczny przekrdd zyl do 7.5 -mm2
58, 00 = 58,0
403/1014/1 =
- 58,0 ~58,000 m
1.11 KNR 403/1014/1
Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapienned 0,340 m3
.12 KNHNR 5/1208/2 !
zaprawianie bruzd, bruzda szerokodci do 50 'mm
58 = 58,0
58,0 ~58, (00 m
1,13 KNR 208/307/3
Montaz na gotowvm podlozu tacznikdw i prezyciskéw instalacyjnych z
podiaczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyine]) swiecznikowy
7,00 = 2,0
2.0 ~2,000 szt
1.14 EKNR 508/308/3
Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych z podlaczeniem, podtvnkowe,
2p+7, w puszkach
4,00 = 4,0
4,0 ~4,000 szt
1.15 KNR 403/901/B
Podiaczenie przewodéw pod zaciski lub &ruby, przewdd kabelkowy, powtoka
polwinitowa, przekrdl zyr do 2,5 mm2
35 = 36,0 |
- 36,0 ~36,000 szt
1.16 KNR 508/502/16
Prrygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane, mocowanie w
betonie na 4 kolkach kotwiacych
6,00 = 5,0
6,0 ~6, GO0 kpl
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Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilogci robét Ilose Krot., Jedn.
KNR 508/820/1
Kompletowanie opraw Swietléwkowych, do 120 W
6,00 = 6,0
65,0 ~6, 000 SZE
ENR 508/514/9
Montaz na gotowym podlozu opraw LED
6,00 = 6,0
6,0 ~6, 600 st
KNNR 5/1301/1 )
Sprawdzenie 1 pomiar obwodu elekfrycznego nn, obwéd 1-fazowy
2,00 = 2,0
B 2,0 ~2,000 pomiar
ENNR 5/1305/1 "
Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziaklanie wytacznika
réznicowopradoweqo, préba pierwsza
1,00 = 1,0
1,90 ~1,000 oroba
KNNR 5/1304/6
Badania skutecznodci zerowania
3,60 = 3,0
3,0 ~3, 000 szl
KNR 1321/301/3
Pomiary natezenia odwietlenia
2,00 = 2,0
2,0 ~2,000 kpl
KNR 1321/301/4 i
Pomiar natezenia oéwietlenia kazdy dalszy komplet
6,00 = 5,0
i T E,0 ~6, 000 kpl
Dokumnetacia kalkulacja wiasna
2,00 = 20
T 2,0 ~2,000 kol
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Przedmiar

podstawa nakiadu, opls pozyeli, wyliczenie ilodcl robdt Tlosd !Krot.' Jedn.

1 ELEMENT

1.1 KNR 401/713/2 {1}
Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych, z zeskrobaniem farby , na
stropach
17,40 = 17,4
17,4 ~17, 400 mZ

1.2 KNR 401/713/1 {1}
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby , na
gcianach
31,68 = 31, 68
31,468 ~31,680 me

1.3 EKNR 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrznyeh, na Scianach, filarach, pilastrach, peonad 5-mZ, =z
zaprawy cementowo-wapiennaj
odbicie tynk&w na Scianach (5,80+5,80+3,0+3,03+1,40 = 24,64
74,64 ~24, 640 2

1.4 EKMNR 401/711/3 {1}
Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III, (ciany plaskie zaprawa
cem-wap, poiad 5'm2 {w 1 miejscu)
24,640 = 24, 64 |
24,64 ~24, 640 w2

1.5 EKNRW 202/201%1/2
Tynki (gladzie) l-warstwowe z ¢lpsu szpachlowego wykonywane recznie, drubosd
3 mm, Sciany, podicze z tynku
sufik 31,68 = 31,68
31,68 ~31, 680 {04

1.6 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powlerzchni z poszpachlowaniem nierdwnofcl {sfalowarn)
powlerzchni tynku

sufit 5,80%3,00 = 17,4
sciany (5,80+5,80+3,0+3,0}*%1,80 = 31!'.§'87
49,08 ~49,080 me

1.7 KNR 401/1204/1
Malowanie farpbami emulsyinymi starych tynkdw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
17,40 = 17,4
17,4 ~17, 400 m2

1.8 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyinymi starych tynkdw, 2-krotne, dciany wewnetrzne

31,68 = 31,68
31,68 ~31, 680 m2
1.9 KNR 33/24/1
Podktad pod tynk zywiczny
50,100 P 50,1
50,1 ~50, 100 mz2

1.10 KNR 33/24/5
Tynk na bazle zywicy
(5,80+5,80+3,0+3,043,40+

4,2042,80+3,2042,20) %L, 50 = 50,1
50,1 ~50, 100 ™2
1.1 KNR 202/2103/2 (1)
Nakladki na podokienniki
1,00 X = 1,0
1,0 ~1, 000 a7t
1.12 Kaikulacja indywidualna - zakup dostawa i montaz rolet
1,00 = 1.0
1,0 ~1,000 A
1.13 ENR 404/504/7
Kozebranie posadzel, z wykladzio z tworzyw sziuczaoych
5,80%3,0 = 17,4
17,4 ~17,400 Tz
1.14 KNR 401/211/1
Skucie cokoldw betonowych
(5,80+5,80+3,00+3,00)%0,10 = 1,76
1,76 ~1,760 m2

1.15 OQRGBR 2027113072 {2)
Warstwy wyréwnuiace 1 wygladzajace z zaprawy samopozicmujacej, grubodd 5 -mm,
powiergchnia ponad 8 ‘m2, zaprawa "Ceresit CN 72"
5,80%3,00 = 17,4
17,4 ~17,400 m2

1.16 ORGR 202/11306/3 {2)
Warstwy wyréwnujace 1 wygladzajace z zaprawy samopoziomujacei, dodatek lub
potracenie za zmiane grubosci o 1-mm, zaprawa "Ceresit CW 727
17,400 LEL 17,4
17,4 ~17,400 | 3,00 {m2

Przystosowanie sal lekcyined celem ubworzenia sali do integracii sonsoryozne]



7. 8P B remont sali dla celow 81

Zuzia {C) DataComp 1994-2006{1ic. 4404}

strona nrs

5.
2

Podstawa nakladu, opls pozycii, wyliczenie ilescl robdt Ilose Krot. | Jedn.
L.17 ORGB 202/1136/1 (1)
Posadzki z paneli podlogowych, (kled winylowy) 17,400 m2

Przystosowanie sal lekcyinel celem utworzenia sali do integracii sensorycznej 51



