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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilodcl robot Ilos¢ !Krot.L Jedrn .
T ELBMENT
1.1 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istnieiacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby , na
dcianach
53,2098 = 53,2088
N 53,2098 | ~53,210 m2
1.2 KNR 401/1204/8
Prrygotowanie powlerzchni =z poszpachlowanlem nieréwnodcl (sfalowan)
powierzchni tynku
sufity 2,70%2,87 = 7,749
Sciany (2,70+2,70+2,87+2,87)%2,87+
7,40%2, 87 = 53,2098
60,5588 | ~60, 959 w2
1.3 KNWR 401/1204/1
Malowanie Farbami emulsyinyml starych tynkdw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
2,70%2,87 = 7,748
7,749 ~7,749 m?
1.4 KNR 401/1204/2 i
Malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewngtrzne
53,2098 = 53,2058 |
53,2098 ~53,210 mz
1.5 Kalkulacja indywidualna - zakup dostawa i montaz rolet
1,00 = 1,0
B i 1,0 ~1,000 5zt
1.6 KNR 202/%014/1
QfcieZnice stalowe
1,00 - 1,0
— ] 1,0 ~1,000 szt
1.7 KNR 202/9012/%1 (1)
Skrzydia drzwlows piytowe wewnetrene, fabrycznle wykoficzone, peine, drzwi
1-dzlelne wyciszajace
1,00 = 1,0
1,0 ~1,000 szt
1.8 KNRW 262/2006/1
Oktadziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt
pojedynczy podwleszony
2,70%2,87 = 7,749
7,148 ~7,749 m2
1.6 KNR 403/1134/1
Demontaz opraw fwietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
8,00 = 8,0
8,0 ~8, 000 szt |
1.10 KMR 508/302/1
Montaz na gotowym podlozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szezekowych
do przyboréw natynkowo-wiynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 60 -mm, mocowanie:
gips - cement, 1 wylot
3,00 = 3,0
- i 3,0 ~3, 600 szt |
7.11 KNR 508/209/3 (1)
Przewody plaskie ukiadane w tynku na betonie, laczny przekrod zyi do 7.5 -mm2
12,80 = 12,8
- - 12,8 ~12, 800 m
1.12 KNR 508/209/3 (1)
Przewody plaskie ukladane w tynku na petonie, taczoy przekrd] zyl do 7.5 -mmZ
11,20 = 1,2
1,2 ~11,200 1 o
.13 ENNR 5/1208/2
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokodcli do 50 mm
24,00 = 24,0
24,0 ~24,000 m
1.14 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podiozu kacznikdw i przyciskéw instalacyinych Z
poditaczeniem, lacznik p/t w puszcs instalacyine] Swiecznikowy
3,00 = 2,0
3,0] ~3,000 szt
1.15 KNR 508/309/3
Montaz do gotowega podloza gniazd wtyczkowych 2 podtaczeniem, podtynkowe,
2p+Z, w puszkach
3,00 - 3,0
- 3,0 ~3,000 szt
1.16 KNWR 403/9%01/8
Podiaczenie prrewoddw pod zaclski 1lub Sruby, przewdd kabelkowy, powloka
polwinitowa, przekrdd 2yt do 2,5 -mm2
48 3,00 = 3,0
3,0 ~3,000 521

Przystoscwanie pomieszazen celem utworzenia gabinetu logopedy do zajed 81 - czedd

budeowlana i elekbtiyosns



-P 6§ remont sali dla celow 5I Zuzia (C) DataComp 1924-2006{lic. 44014
strona nri Z
Podstawa naktadu, opis pozycii, wyliczenie ilofci robdt Tlosé Krot. Jedit. -
1.17 KNR 508/502/1¢0
Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe typ LED
8,00 = ' 8,0
8,0 ~8,000 kpl
1.18 KNHR 508/514/9
Montaz na gotowym podiozu opraw typ LED
B, 00 = 8,0
8.0 ~8, 0890 szt
1,19 ®KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwod elektrycznego nn, cobwéd l-fazowy
3,00 = 3,0
3,0 ~3,000 pomlatr
1.20 ENNR 5/1305/1
Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dzialanie wytacznika
roznicowopradowago, proba plerwsza
2,00 = 2,0
o 2,0 ~2,000 proba |
T.21 KWMR 5/1304/6
Badania i pomiary ingtalacii uziemiajacei, plorunochronned i skutecznescl
zerowania, skutecznosil zerowania, pomiar kazdy nastepny
3,00 = 3,0
3,0 ~3,000 szk |
1.72 EMR 1371/301/3
Badanie obwodéw instal. elekir. na napiecie do 1 kv, pomiary fotometryczne
ofwietlenia i obicia Scian pomiar natezenia oéwietlenia pierwszy komplet 5
pomiaréw dokonywany na stanowisku
3,00 - 3,0
e B 3,0 ~3,000 kpi
1,23 KRR 1321730174 i
Badanie cbwoddw instal. elekir. na napiecie do 1 kV, pomiary L[otomslryczne
oféwietlenia i obicia $cian pomiar natezenia oéwietlenia kazdy dalszy komplet
pomiardw dokonywany 2 Tego samego stanowiska
3,00 = 3,0
o — 3,0 ~3,000 kpl
1734 Falkulacja indywidualna - demontaz szafy &ciennei typ kKomandor
1,00 = 1,0
1,0 ~1,800 5zt
1.25 KNR 1312/803/2
Szafy wnekowe drevmiane
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000
1,00 = 1,0
' 1,0 ~1, 000 szt
1.76 KMRW 202/147/1
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych Ytong
1,25 = 1,25
L, 25 ~1,250 m

Przystosowanie pomieszezenh celem utworzenia gabinety 1og0pedy do zaieé SI - czesc budowlana i elakioyenng



