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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenle ilogci robét Ilodd 1K:ot. ' Jedn.
1 ELEMENT
1.1 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powlerzchni z poszpachlowaniem nierdwnodci (sfalowan)
powierzchnli tynku
sufity 4,20%3,044,60%3,40+1,10%3,0+
4,20%3,0 = 44,14
Sciany {4,20+4,20+3,0+3,0+4,20+4,20+
2,4042,40)%1, 724+ (4,60+4, 80+
3,40+3,40+3,4041,1041,10+3,0+
3,0)%2,20 = 108,192
: 152,332 ~152,332 wme
1.2 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyinymi starych tynkdw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
44,14 = 44,14
T 44,14 ~44,140 me
1.3 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyinymi starych tynkdw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
106,192 = 108,192
108,152 ~108, 192 2
"T.4 KNR 33/24/1
Podkiad pod tynk zywiczny
{4,60+4,604+3,40+3,40+1,10+
1.10+3,0+3,00%1, 50 = 38,72
-~ 38,72 ~38,720 m2
1.5 KNR 33774/5
Tynk na bazie Zzywicy
g, 720 = 38,72
N 35,72 ~38,720 m2
1.8 Kalkulacja indywidpalna - zakup dostawa i montaz rolet
3,00 = 3,0
3,0 ~3,000 szt
1.7 KNR 404/504/7
Rozebranie posadzek, z wykladzin z tworzyw sztucznych
4,20%3,0+4,20%3,0+4, 60%3, 40 = 40,84
40,84 ~40,840 mz
1.8 ORGB 202/1130/2 (2}
Warstwy wyrdwnujace i1 wygladzajace z zaprawy samopoziomuigced, grubosd 5 -mm,
powierzchnia ponad 8 -m2, zaprawa “Ceresit CW 72%
46,840 = 46,84
40,84 ~40,848 m2
1.9 ORGB 202/1130/3 (2)
Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziemujace], dodatek lub
potracenie za zmiane grubodci o 1-mm, zapraws "Ceresit CW 727
40,840 = 40, 84
40,84 ~4G,840 2,080 |m2
1.10 KNR 202/1112/5 {1}
Posadzki z wykladziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyine],
rulcnowe PCW
40,840 = 40,84
40,84 ~40,840 m2
1,11 KMBW 217/137/1
Kratki wenivlacyine
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,600
4,00 = 4,0
4,0 ~4,000 3zt
1:12 ¥R 403/1134/1
Demontaz opraw Swietléwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznyeh lub metalowyvm
8,00 = 8,0
"""""""""""""""""" 8,0 ~8,000 szt re
1.13 KNR 508/307/3 : :
Montaz na gotowym podlozu lacznikdw i przyciskédw instalacyinych z
podiaczeniem, lacznik p/t w puszoe instalacyine] dwiecznikowy
6,00 = 6,0
- 6,0 ~6,000 szt
1.314 EKNR 508/309/3 ’
MontaZz do gotowego podloZa gniazd wtyezkowych z podlaczeniem, podtynkowe,
2P+%, w puszkach
6,00 = 6,0
6,0 ~6,000 szt
1.15 KNR 403/901/8
Podiaczenie przewoddw pod zaciski lub Sruby, prrzewdd kabelkowy, powloka
polwinitowa, przekrdi Zyt do 2,5 -mm2
48 6,00 = 2,0
6,6 ~6, 000 szt

gospodarczych na gabinet logopedy oraz utworzenie sali do zajed sensoryeznych 5I - czedd budowlana i elektrvozns
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1.16 KNR 508/502/10
Przygotowanie podioza pod oprawy odwietleniowe tvp ILED
19, 00 = 0
10,0 ~10,000 kpt
1.17 KNR 508/514/9 }
; Montarz na gotowym podiozu opraw tTyp LED
10,00 = L0
10,0 ~10,000 szZhb
1.18 EKNR 402/516/4
Wymiana grzejnika stalowego 2Z-piytowego GP-4
2,00 = 2,0
} 2,0 ~2,000 kpl
1.1% KNR 215/404/2 T
Préba szczelnosci instalacii centralnego eogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych
169 = 169,0
165,10 ~169, 000 m

gospodarczych na gabinet logopedy oraz utworzenie sali do Zajed sensoprycznych SI - ezesé budowlana i elektryazna



