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Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 24159-2016 z dnia 2016-03-08 r. Ogtoszenie 0 zamdwieniu - Orzesze

1. Rozbudowa budynku Szkoty P ej w Orzeszu Mo$ na cele oéwiaty 1. 1. T ETAP ROBOT. Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Orzeszu - Moéciskach, przy ul. Bolestawa Chrobrego 64 na cele oéwiaty (oddziaty
przedszkolne) na...
Termin sktadania ofert: 2016-03-23

Numer ogtoszenia: 30795 - 2016; data zamieszczenia: 2 4.03.2016

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogloszenia o zaméwieniu.

Informacje o zmienianym ogloszeniu: 24159 - 2016 data 08.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

Gmina Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze, woj. $laskie, tel. 032 3248800, fax. 032 3248826.

SEKCJA 1I: ZMIANY W OGLOSZENIU

11.1) Tekst, ktory nale zy zmieni é:
Miejsce, w ktérym znajduje si @ zmieniany tekst: 11.1.4).
W ogloszeniu jest: 11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1. Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Orzeszu Mosciskach na cele owiaty 1. 1. | ETAP ROBOT. Rozbudowa budynku Szkoly
Podstawowej w Orzeszu - Mosciskach, przy ul. Bolestawa Chrobrego 64 na cele o$wiaty (oddzialy przedszkolne) na dzialce nr 523/44 zgodnie z dokumentacija projektowa. Rozbudowa polega¢ bedzie na budowie 2
kondygnacyjnego budynku. Na parterze zaprojektowano przedszkole, pomieszczenie logopedy, wc i winde gastronomiczna, natomiast na pigtrze: kuchnig, pomieszczenia socjalne, jadalnie i salke dla uczniéw szkoty podstawowej.
Pigtro skomunikowano poprzez tacznik w poziomie pigtra z istniejacym budynkiem szkoly oraz poprzez zewnetrzng klatke schodowa, W ramach rozbudowy przewidziano: budowe nowego przylacza wody, zabudowe hydrantu na
istniejacej sieci, budowe nowego przytacza energetycznego, wyniesienie z istniejacego budynku uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej i zabudowe w ogéinodostepnym miejscu. 1.2.Parametry techniczne
projektowanego budynku a) Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, gdyz wystepuja proste warunki gruntowe na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej. b) llo$¢ kondygnacii: - istniejacy budynek: piwnice, parter, pigtro. -
cze$¢ projektowana: parter i pietro w czesci rozbudowywanej. ) Powierzchnia zabudowy: - istniejaca: 830m2 - projektowana 256m2 Razem: 1086m2 d) Powierzchnia uzytkowa: - istniejaca 1082m2 - projektowana 411m2 Razem:
1493m2 e) Powierzchnia catkowita: - istniejaca 1227m?2 - projektowana 477m2 Razem: 1704m2 f) Kubatura - istniejgca 6100m3 - projektowana 2150m3 Razem: 8250m3 g) Wysokos$¢ budynku: - Projektowana wysoko$é budynku:
9,43m - Kat nachylenia pofaci: dach dwuspadowy: 14°- Szeroko $¢ elewacji frontowej : 15,2m 1.3. II ETAP ROBOT Remont budynku Szkoly Podstawowej w Orzeszu - Mosciskach, przy ul. Bolestawa Chrobrego 64, na dziaice nr
523/44 zgodnie z dokumentacjg oraz rozbiérke istniejacego budynku gospodarczego o wymiarach zew. 3,0m x 7,5m x 2,3m wykonany z cegly grubosci 25cm, z dachem betonowo-ceramicznym krytym papa, posadzka cementowa,
brak fundamentéw. a) Remont kuchni polega na rozebraniu wyposazenia, ptytek ceramicznych na $cianach i posadzce oraz instalacji elektrycznej. Nalezy wykona¢ nowa instalacje c.o., elektryczna, plytki na posadzce, na scianach
czesciowo tynk Zywiczny, ponad utozonym tynkiem nalezy przewidzie¢ odgrzybianie i malowanie farbg emulsyjna. MontaZz lamp rastrowych prostokatnych - 2 szt. b) Sale gimnastyczng nalezy przygotowac przed pracami
remontowymi - zdemontowa¢ drabinki oraz zabezpieczy¢ poditoze grubg warstwa folii, nastgpnie usuna¢ starg farbe w miejscach wybrzuszen, zagruntowa¢ powierzchnie, utozy¢ warstwe gipsu a nastgpnie pomalowac wszystkie
$ciany. c) Sale lekcyjne nalezy pomalowac farba emulsyjng w kolorach pastelowych dopasowang do tapet oraz farbg olejna. W czesci sal nalezy wykona¢ wstawki z tapet, uzupetni¢ listwy przyscienne-malowac w kolorze lamperii.
Tapety dostarcza Zleceniodawca. Malowanie rur instalacji c.o. oraz wodociggowych. d) W tazienkach nalezy zdemontowac istniejace wyposazenie, wku¢ do $cian podtaczenia z rur PCV i wykona¢ nowe podtaczenia do sanitariatéw,
ktére stanowig materiat Inwestora. Instalacja elektryczna niezalezna oraz zasilanie bojlera. Instalacja zasilana z najblizszej puszki na korytarzu. Plytki ceramiczne na $cianach i podiodze w tonaciji cieptej - jasnobezowy i
pomaranczowy. Plytki podiogowe antyposlizgowe. Cokoly z plytek zakoriczone plastikowg listwg ochronna. Lustra bez ostrych korncéw wklejone pomiedzy plytki nad kazda z umywalek. Kabiny tazienkowe przeznaczone do
pomieszczen sanitarnych odporne na wilgo¢ i uszkodzenia spowodowane normalnym uzytkowaniem, posiadajace niezbedne atesty. Kazda kabina posiada drzwi wahadiowe, zamykane. Montaz podokiennikéw z PCV. e) Wymiana
rozdzielacza i manipulatora systemu alarmowego oraz potaczenie z nowobudowang czescig w ktérej zaprojektowano 6 szt. czujek antywlamaniowych PIR. 1.4.W zakresie przedmiotu zaméwienia wymagane jest rowniez: a)
sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymaganego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie b) zgtoszenie robot i
przeprowadzenie odbioru przez SANEPID Rybnik (w tym badanie zdatnosci wody pitnej po wybudowaniu przytacza wody); c) przeszkolenie pracownika obstugi przedszkola w zakresie: - obstugi nowych pomp w kottowni, - obslugi i
nastawy urzadzen wentylacyjnych, - obstugi urzadzen dzwigowych i platform, d) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete na kazdym etapie budowy obiektu jak réwniez po zakorczeniu budowy na
potrzeby zgtoszenia obiektu budowlanego do uzytkowania, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz. wymaganej przy udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie, wigcznie z naniesieniem na zasoby
geodezyjne starostwa powiatowego e) wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie realizowanej inwestycji na czas budowy poprzez umieszczenie odpowiedniego oznakowania w terenie z uwzglednieniem warunkéw korzystania z
terenu przez funkcjonujacy budynek szkoty i przedszkola, zapewnienie nieutrudnionego dostepu do pomieszczen szkoly, placu zabaw i boiska. f) zapewnienie sobie na wiasny koszt Zzrédta poboru wody i energii elektrycznej na cele
budowy oraz zainstalowania licznikéw zuzycia wody i energii i innych mediéw w razie koniecznosci. Wykonawca poniesie koszty zuzycia energii i wody i innych mediéw w czasie budowy, g) dokonanie niezbednych uzgodnien (z
zarzadcami sieci infrastruktury technicznej) w zakresie organizacji prowadzonych przez siebie robét i na mocy tych uzgodnien poniesienie wszelkich kosztéw zwigzane z tymi uzgodnieniami) - Wykonawca na wiasny koszt zapewni
specjalistyczny nadzor branzowy i odbiory w pelnym zakresie (wymaganym przez zarzadcéw sieci); h) wykonanie badan, sprawdzen i préb instalacji, sieci, urzadzen, przewodéw kominowych i innych elementéw obiektu, nie ujetych
w przedmiarach rob6t a wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgtoszenia obiektu budowlanego do uzytkowania, i) wykonanie badan, sprawdzen nosnosci podbudowy, zageszczen podsypek,
zasypek, obsypek oraz innych elementéw nie ujetych w przedmiarach robét a wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgtoszenia obiektu budowlanego do uzytkowania i Zamawiajacego w trakcie
realizacji inwestycji; j) w porozumieniu z Zamawiajacym przygotowanie petnej dokumentacii potrzebnej do przeprowadzenia odbioru koricowego i stuzacej przekazaniu przedmiotu zaméwienia na stan $rodkéw trwatych
Zamawiajacego; k) uzyskanie na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie oraz poniesienie wszelkich zwigzanych z tym kosztow; I) wykonanie na swéj koszt wszystkich zalecen wynikajacych z protokotéw takich organéw
jak: Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Pafistwowa Straz Pozarna, Powiatowy Nadzér Budowlany, a wynikajacych z winy Wykonawcy 1.5. Wyposazenie dodatkowe obiektu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z opisem stanowigcym zatacznik
do dokumentaciji projektowej. Wymagane jest aby wyposazenie obiektu odpowiadato co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do stosowania w obiektach o$wiaty. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.U.2003.6.69 z dnia 2003.01.22) § 9 ust.3 Szkoly i placowki nabywaja wyposazenie posiadajace
odpowiednie atesty lub certyfikaty. WyposaZenie to powinno posiada¢ certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi normami uwzgledniajacymi wymagania ergonomii i bezpieczenstwa. Wsréd wyrobéw ktére sa objete wymogiem
posiadania certyfikatu znajdujg sie: meble szkolne i przedszkolne - krzesta, tawki, stoliki, biurka a takze regaly, szafy itp. - przeznaczone do wszystkich pomieszczen dydaktycznych uzytkowanych przez dzieci i mtodziez oraz
urzadzenia sportowe takie jak: drabinki, kozly, skrzynie, bramki do pitki recznej, noznej, sprzet do siatkowki, koszykowki itp. Meble i sprzet musza posiadac certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma - PN-EN 1729-1 oraz PN-EN 1729-2.
Atesty sg wymagane w odniesieniu do $rodkow czystosci, wyktadzin, dywanéw, farb do malowania $cian i sufitéw. Zastosowane meble, urzadzenia oraz pozostate wyposazenie musi by¢ fabrycznie nowe. Na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego - Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokument - odpowiednio certyfikat lub atest w stosunku do wskazanych materiatéw, potwierdzajacy, ze
zastosowany wyrdb lub element spetnia okreslone wymagania. 1.7. Warunki gwarancji - min. 3 lata, max 5 lat gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materialy liczac od dnia ostatecznego odbioru robét. 1.8. Szczegdtowy
opis przedmiotu zaméwienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (zat. Nr 7 do SIWZ) 3. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialtéw niz zastosowane w projekcie,
réwnowaznych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakosciowych. Parametry techniczne i jakosciowe dla zastosowanych w dokumentaciji technicznej materialdw sa wartosciami minimalnymi. 4. Podwykonawcy: 4.1.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy. 4.2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia. 4.3. Zamawiajacy zada wskazania
przez Wykonawce w ofercie czesci zaméwienia, ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powotuje sie na wiedze i doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania zaméwienia lub
zdolnosci finansowe lub ekonomiczne podwykonawcy w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw (firm) podwykonawcow,
na ktorych zasoby sie powotuje. 4.4. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu okreslone zostaly w zatgaczniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy 4.5. Zamawiajacy nie okresla przedmiotu uméw o podwykonawstwo, ktéry podlega obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto. 5. Warunki gwarancji - min. 3 lata do 5 lat
gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materialy liczac od dnia ostatecznego odbioru robét. Zamawiajacy wymaga, aby okres rekojmi byt rowny okresowi udzielonej przez wykonawce gwarancji...
W ogloszeniu powinno by  €: 11.1.4) Okre$lenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1. Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Orzeszu Mosciskach na cele o$wiaty 1. 1. | ETAP ROBOT. Rozbudowa budynku
Szkoly Podstawowej w Orzeszu - Mosciskach, przy ul. Bolestawa Chrobrego 64 na cele o$wiaty (oddzialy przedszkolne) na dzialce nr 523/44 zgodnie z dokumentacjq projektowa. Rozbudowa polegaé¢ bedzie na budowie 2
kondygnacyjnego budynku. Na parterze zaprojektowano przedszkole, pomieszczenie logopedy, wc i winde gastronomiczna, natomiast na pigtrze: kuchnig, pomieszczenia socjalne, jadalnie i salke dla uczniéw szkoty podstawowej.
Pietro skomunikowano poprzez tacznik w poziomie pigtra z istniejacym budynkiem szkoly oraz poprzez zewnetrzng klatke schodowa. W ramach rozbudowy przewidziano: budowe nowego przytacza wody, zabudowe hydrantu na
istniejacej sieci, budowe nowego przytacza energetycznego, wyniesienie z istniejacego budynku uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej i zabudowe w ogéinodostepnym miejscu. 1.2.Parametry techniczne
projektowanego budynku a) Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, gdyz wystepuja proste warunki gruntowe na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej. b) llo$¢ kondygnacii: - istniejacy budynek: piwnice, parter, pietro. -

czes¢ projektowana: parter i pigtro w czesci rozbudowywanej. ¢) Powierzchnia zabudowy: - istniejgca: 830m2 - projektowana 256m2 Razem: 1086m2 d) Powierzchnia uzytkowa: - istniejgca 1082m2 - projektowana 411m2 Razem:
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1493m2 e) Powierzchnia catkowita: - istniejaca 1227m2 - projektowana 477m2 Razem: 1704m2 f) Kubatura - istniejaca 6100m3 - projektowana 2150m3 Razem: 8250m3 g) Wysoko$¢ budynku: - Projektowana wysoko$¢ budynku:
9,43m - Kat nachylenia pofaci: dach dwuspadowy: 14°- Szeroko $¢ elewacji frontowej : 15,2m 1.3. II ETAP ROBOT Remont budynku Szkoly Podstawowej w Orzeszu - Mosciskach, przy ul. Bolestawa Chrobrego 64, na dziaice nr
523/44 zgodnie z dokumentacjg oraz rozbiorke istniejacego budynku gospodarczego o wymiarach zew. 3,0m x 7,5m x 2,3m wykonany z cegly grubosci 25cm, z dachem betonowo-ceramicznym krytym papa, posadzka cementowa,
brak fundamentéw. a) Remont kuchni polega na rozebraniu wyposazenia, ptytek ceramicznych na $cianach i posadzce oraz instalacji elektrycznej. Nalezy wykonaé nowa instalacjg c.o., elektryczna, plytki na posadzce, na $cianach
czesciowo tynk Zywiczny, ponad utozonym tynkiem nalezy przewidzie¢ odgrzybianie i malowanie farbg emulsyjna. MontaZz lamp rastrowych prostokatnych - 2 szt. b) Sale gimnastyczng nalezy przygotowac przed pracami
remontowymi - zdemontowa¢ drabinki oraz zabezpieczy¢ podioze grubg warstwa folii, nastgpnie usuna¢ starg farbe w miejscach wybrzuszen, zagruntowa¢ powierzchnig, utozy¢ warstwe gipsu a nastgpnie pomalowac wszystkie
Sciany. c) Sale lekcyjne nalezy pomalowac farba emulsyjng w kolorach pastelowych dopasowang do tapet oraz farbg olejna. W czesci sal nalezy wykonaé¢ wstawki z tapet, uzupei¢ listwy przyscienne-malowa¢ w kolorze lamperii.
Tapety dostarcza Zleceniodawca. Malowanie rur instalacji c.o. oraz wodociggowych. d) W tazienkach nalezy zdemontowac istniejace wyposazenie, wku¢ do $cian podtaczenia z rur PCV i wykona¢ nowe podtaczenia do sanitariatéw,
ktére stanowig materiat Inwestora. Instalacja elektryczna niezalezna oraz zasilanie bojlera. Instalacja zasilana z najblizszej puszki na korytarzu. Plytki ceramiczne na $cianach i podiodze w tonaciji cieptej - jasnobezowy i
pomaranczowy. Plytki podiogowe antyposlizgowe. Cokoly z plytek zakoriczone plastikowa listwg ochronna. Lustra bez ostrych korcéw wklejone pomiedzy plytki nad kazda z umywalek. Kabiny tazienkowe przeznaczone do
pomieszczen sanitarnych odporne na wilgo¢ i uszkodzenia spowodowane normalnym uzytkowaniem, posiadajace niezbedne atesty. Kazda kabina posiada drzwi wahadiowe, zamykane. Montaz podokiennikéw z PCV. e) Wymiana
rozdzielacza i manipulatora systemu alarmowego oraz potaczenie z nowobudowang czescig w ktorej zaprojektowano 6 szt. czujek antywlamaniowych PIR. 1.4.W zakresie przedmiotu zaméwienia wymagane jest rowniez: a)
sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymaganego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie b) zgtoszenie robét i
przeprowadzenie odbioru przez SANEPID Rybnik (w tym badanie zdatnosci wody pitnej po wybudowaniu przytacza wody); c) przeszkolenie pracownika obstugi przedszkola w zakresie: - obstugi nowych pomp w kottowni, - obslugi i
nastawy urzadzen wentylacyjnych, - obstugi urzadzen dzwigowych i platform, d) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przez uprawnionego geodete na kazdym etapie budowy obiektu jak réwniez po zakonczeniu budowy na
potrzeby zgtoszenia obiektu budowlanego do uzytkowania, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz. wymaganej przy udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie, wiacznie z naniesieniem na zasoby
geodezyjne starostwa powiatowego €) wykonanie projektu organizaciji ruchu na terenie realizowanej inwestycji na czas budowy poprzez umieszczenie odpowiedniego oznakowania w terenie z uwzglednieniem warunkéw korzystania z
terenu przez funkcjonujacy budynek szkoty i przedszkola, zapewnienie nieutrudnionego dostepu do pomieszczen szkoly, placu zabaw i boiska. f) zapewnienie sobie na wiasny koszt zrédta poboru wody i energii elektrycznej na cele
budowy oraz zainstalowania licznikéw zuzycia wody i energii i innych mediéw w razie koniecznosci. Wykonawca poniesie koszty zuzycia energii i wody i innych mediow w czasie budowy, g) dokonanie niezbednych uzgodnien (z
zarzadcami sieci infrastruktury technicznej) w zakresie organizacji prowadzonych przez siebie robét i na mocy tych uzgodnien poniesienie wszelkich kosztéw zwigzane z tymi uzgodnieniami) - Wykonawca na wiasny koszt zapewni
specjalistyczny nadzdr branzowy i odbiory w petnym zakresie (wymaganym przez zarzadcow sieci); h) wykonanie badan, sprawdzen i prob instalacji, sieci, urzadzen, przewodéw kominowych i innych elementéw obiektu, nie ujgtych
w przedmiarach robét a wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgtoszenia obiektu budowlanego do uzytkowania, i) wykonanie badan, sprawdzen nosnosci podbudowy, zageszczen podsypek,
zasypek, obsypek oraz innych elementéw nie ujetych w przedmiarach robét a wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgtoszenia obiektu budowlanego do uzytkowania i Zamawiajacego w trakcie
realizacji inwestycji; j) w porozumieniu z Zamawiajacym przygotowanie petnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru korcowego i stuzacej przekazaniu przedmiotu zaméwienia na stan srodkéw trwatych
Zamawiajacego; k) uzyskanie na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie oraz poniesienie wszelkich zwigzanych z tym kosztéw; I) wykonanie na swéj koszt wszystkich zalecen wynikajacych z protokotéw takich organéw
jak: Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Straz Pozarna, Powiatowy Nadzér Budowlany, a wynikajacych z winy Wykonawcy; f)Wykonanie czynnosci konserwacyjnych oraz przegladéw technicznych urzadzen zamontowanych
przy realizacji w okresie gwarancyjnym. Koszty materiatéw eksploatacyjnych niepodlegajacych gwaranciji bedzie ponosit Zamawiajacy 1.5. Wyposazenie dodatkowe obiektu nalezy zrealizowac zgodnie z opisem stanowigcym
zatacznik do dokumentacii projektowej. Wymagane jest aby wyposaZzenie obiektu odpowiadato co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do stosowania w obiektach o$wiaty. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacii
Narodowej i Sportu z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.U.2003.6.69 z dnia 2003.01.22) § 9 ust.3 Szkoly i placéwki nabywaja wyposazenie
posiadajace odpowiednie atesty lub certyfikaty. Wyposazenie to powinno posiada¢ certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi normami uwzgledniajacymi wymagania ergonomii i bezpieczenstwa. W$réd wyrobow ktére sa objete
wymogiem posiadania certyfikatu znajdujg sie: meble szkolne i przedszkolne - krzesta, fawki, stoliki, biurka a takze regaly, szafy itp. - przeznaczone do wszystkich pomieszczen dydaktycznych uzytkowanych przez dzieci i mtodziez
oraz urzadzenia sportowe takie jak: drabinki, kozly, skrzynie, bramki do pitki recznej, noznej, sprzet do siatkéwki, koszykéwki itp. Meble i sprzet musza posiadac certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma - PN-EN 1729-1 oraz PN-EN
1729-2. Atesty sa wymagane w odniesieniu do srodkéw czystosci, wyktadzin, dywanéw, farb do malowania $cian i sufitow. Zastosowane meble, urzadzenia oraz pozostate wyposazenie musi by¢ fabrycznie nowe. Na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego - Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokument - odpowiednio certyfikat lub atest w stosunku do wskazanych materiatéw, potwierdzajacy, ze
zastosowany wyréb lub element spetnia okreslone wymagania. 1.7. Warunki gwarancji - min. 3 lata, max 5 lat gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materialy liczac od dnia ostatecznego odbioru robét. 1.8. Szczegdtowy
opis przedmiotu zaméwienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t (zat. Nr 7 do SIWZ) 3. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw niz zastosowane w projekcie,
réwnowaznych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakosciowych. Parametry techniczne i jakosciowe dla zastosowanych w dokumentaciji technicznej materiatéw sa wartosciami minimalnymi. 4. Podwykonawcy: 4.1.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy. 4.2. Zamawiajacy hie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia. 4.3. Zamawiajacy zada wskazania
przez Wykonawce w ofercie czesci zaméwienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powotuje sie na wiedze i doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania zaméwienia lub
zdolnosci finansowe lub ekonomiczne podwykonawcy w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw (firm) podwykonawcow,
na ktérych zasoby sie powoluje. 4.4. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktérych niespetienie spowoduje zgloszenie przez zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu okreslone zostaly w zatgczniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy 4.5. Zamawiajacy nie okresla przedmiotu uméw o podwykonawstwo, ktéry podlega obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto. 5. Warunki gwarancji - min. 3 lata do 5 lat
gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materialy liczac od dnia ostatecznego odbioru rob6t. Zamawiajacy wymaga, aby okres rekojmi byt rowny okresowi udzielonej przez wykonawce gwarancji...

Miejsce, w ktérym znajduje si @ zmieniany tekst: 111.3.2).

W ogloszeniu jest: Wiedza i doswiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia - Wykonawca wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie: min. 2 zadania odpowiadajace swoim rodzajem i wartoscig robocie budowlanej stanowigcej przedmiot zaméwienia, tzn. zrealizowa¢ co najmniej: 2 roboty
budowlane, kazda polegajaca na budowie budynku kubaturowego w technologii: tradycyjnej murowanej wraz z instalacjami wewnetrznymi, w stanie wykoriczonym, o kubaturze nie mniejszej niz 2000 m3, lub szkieletowej w konstrukcji
Zelbetowej z wypetnieniem $cianami murowanymi wraz z instalacjami wewnetrznymi, w stanie wykoriczonym, o kubaturze nie mniejszej niz 2000m3 Ww. warunki zostang uznane za spetione jezeli wykonawca zlozy dokumenty, o
ktérych mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegétowego opisu spetnienia warunku udziatu w postepowaniu jego weryfikacja odbedzie sie w oparciu 0 o$wiadczenie o spetnieniu warunku udziatu w postepowaniu.
Ocena spefniania warunkéw nastapi w oparciu o dotaczone do oferty dokumenty na zasadzie spetnia/ nie spetnia.

W ogtoszeniu powinno by ¢: Wiedza i do$wiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia - Wykonawca wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy to w tym okresie: min. 2 zadania odpowiadajace swoim rodzajem i warto$cig robocie budowlanej stanowigcej przedmiot zaméwienia, tzn. zrealizowac¢ co
najmniej:zrealizowa¢ co najmniej 2 roboty budowlane, kazda polegajaca na budowie, dobudowie lub rozbudowie budynku kubaturowego w technologii tradycyjnej murowanej lub szkieletowej w konstrukcji zelbetowej z wypetnieniem
$cianami murowanymi wraz z instalacjami wewnetrznymi, w stanie wykonczonym, o kubaturze nie mniejszej niz 2000 m3 (dobudowa lub rozbudowa o min. 2000 m3) Ww. warunki zostang uznane za spetnione jezeli wykonawca ztozy
dokumenty, o ktérych mowa punkcie VI specyfikacji, w przypadku braku szczegétowego opisu spetnienia warunku udziatu w postgpowaniu jego weryfikacja odbedzie sig w oparciu o o$wiadczenie o spetnieniu warunku udziatu w

postepowaniu. Ocena spetniania warunkéw nastapi w oparciu o dotaczone do oferty dokumenty na zasadzie spetnia/ nie spetnia.
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