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1. Podstawa opracowania : 

            Podstawę do opracowania dokumentacji projektowej remontu chodnika przy ul. Akacjowej 
w Orzeszu-Zgoniu stanowiło zlecenie Gminy Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21 
(Umowa nr WK 14/2015 z dnia 16.03.2015r.). 
             Merytoryczną podstawę opracowania stanowią: 

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej z ewidencją gruntów – w skali 1:500, 
- pomiary terenowe, 
- uzgodnienia dokonane z  przedstawicielami Zleceniodawcy, 
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
poz. 462), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072), 

- obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 204, poz. 2086), 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405). 
   

2. Przedmiot opracowania : 

      Przedmiotem opracowania projektu jest remont chodnika wzdłuż zatoki autobusowej drogi 
gminnej ulicy Akacjowej w Orzeszu-Zgoniu na odcinku od przejścia dla pieszych do końca zatoki. 
Projekt ten przewiduje: 
- wymianę krawężnika od strony zatoki autobusowej, 
- wymianę obrzeża od strony zewnętrznej, 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej „Behaton” gr. 8cm koloru czerwonego, 
- zahumusowanie i obsianie trawą powierzchni wzdłuż obrzeży, 
- korekta wysokościowa nawierzchni chodnika przy przejściu dla pieszych, 
- przestawienie dwóch znaków poza chodnik. 
          Odwodnienie przedmiotowego odcinka chodnika odbywać się będzie spadkami poprzecznymi 
powierzchniowo do istniejących wpustów w ciągu drogi. 
           Remontowany odcinek chodnika w całości zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. 
Akacjowej na działce nr 807/56 – własności Gminy Orzesze. 
           Remont odcinka chodnika poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego i osób 
oczekujących na środki komunikacji gminnej. 
            
3.  Dane ogólne: 
 

3.1 Stan istniejący 

Wzdłuż remontowanego chodnika w ciągu zatoki autobusowej jest zabudowany krawężnik, 
który został wbity w nawierzchnię przez autobusy i nie stanowi zabezpieczenia pieszych przed 
nadjeżdżającymi pojazdami. Nawierzchnia chodnika jest mocno rozjeżdżona i pozapadana.  
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3.2 Stan projektowany   

3.2.1 Parametry chodnika 

Do remontu chodnika przyjęto: 
-     nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego typu „BEHATON” grubości 8cm, 
-     podsypka cementowo-piaskowa gr. min. 3cm, 
-     podbudowa z kruszywa łamanego  frakcji 0-31,5mm gr. 15cm, 
-     obrzeża betonowe 8x30x100cm ułożone na ławie betonowej z oporem, 
-     krawężniki betonowe 15x30x100cm ułożone na ławie betonowej z oporem, 
- szerokość chodnika 1,80m, 
- spadek poprzeczny w kierunku jezdni 2%. 
 
 

3.2.2 Charakterystyka techniczna 
   
          Przed przystąpieniem do remontu chodnika należy przesunąć dwa słupki znaków pionowych 
poza obrys obrzeża. Istniejącą nawierzchnię chodnika, obrzeże i krawężnik należy rozebrać, 
wywieźć poza teren budowy i zutylizować. W celu ułożenia nowego krawężnika, należy rozebrać 
część trylinki zatoki autobusowej i ponownie ułożyć po wykonaniu krawężnika.  Krawężnik i 
obrzeże należy zabudować na ławie betonowej klasy C12/15 z oporem. Krawężnik powinien 
wystawać powyżej nawierzchni zatoki i ok. 15cm. Pod nawierzchnię chodnika należy wykonać 
konstrukcję podbudowy z w-wy mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, grubości 15cm. 
Projektowaną kostkę betonową „BEHATON” koloru czerwonego grubości 8 cm ułożyć należy na 
podbudowie na podsypce cementowo-piaskowej grubości  min. 3cm. Od strony krawężnika należy 
kostkę betonową częściowo wywyższyć ( ok. 0,5cm) w celu umożliwienia swobodnego spływu 
wody z nawierzchni chodnika.            
          Po wykonaniu chodnika pobocze poza obrzeżem należy zahumusować i obsiać trawą. 

   W obrębie przejścia dla pieszych, należy rozebrać część istniejącego chodnika i dowiązać 
wysokościowo do remontowanego. 
 

4. Uwagi techniczne 

         W trakcie realizacji inwestycji, należy odpowiednio oznakować prace związane                              
z remontem chodnika zgodnie z „projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót”. 
          Materiał i gruz powstały podczas remontu chodnika należy wywieźć poza teren budowy                         
i zutylizować.  
          Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz ze sztuką budowlaną, 
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami, wytycznymi, przedmiarem 
robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.  
      Materiały użyte do remontu chodnika powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 


