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1. Podstawa opracowania : 

            Podstawę do opracowania dokumentacji projektowej remontu nawierzchni odcinka             
ul. Czarnieckiego w Orzeszu-Królówce stanowiło zlecenie Gminy Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Św. 
Wawrzyńca 21 (Umowa nr WK 14/2015 z dnia 16.03.2015r.). 
             Merytoryczną podstawę opracowania stanowią: 

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej z ewidencją gruntów – w skali 1:1000, 
- pomiary terenowe, 
- uzgodnienia dokonane z  przedstawicielami Zleceniodawcy, 
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430), 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
poz. 462), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072), 

- obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 204, poz. 2086), 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405). 
   

2. Przedmiot opracowania : 

      Przedmiotem opracowania projektu jest remont nawierzchni odcinka drogi gminnej ulicy 
Czarnieckiego w Orzeszu-Królówce wraz z odcinkami chodników. Remont nawierzchni drogi 
rozpoczyna się od końca nowej nawierzchni, a kończy za łukiem poziomym w lesie. Długość 
odcinka przewidzianego do remontu wynosi 401,0mb. Zakres prac został podzielony na dwa etapy: 
- I etap – długości 150,0mb drogi, 
- II etap – 251,0mb drogi. 

Remont chodników przewiduje wymianę nawierzchni wzdłuż posesji nr 3, długości 22,0mb 
oraz wzdłuż posesji nr 7, długości 17,50m.  

Projekt ten przewiduje: 
- wykonanie koryta i konstrukcji podbudowy chodników i zjazdu do posesji na szerokość chodnika, 
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej „Behaton” gr. 6cm koloru szarego wraz                    
z ułożeniem obrzeży gr. 8cm i krawężnika, 
- wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej „Behaton” gr. 8cm koloru czerwonego wraz                   
z zamknięciem z krawężnika na płask, 
- zahumusowanie i obsianie trawą powierzchni wzdłuż obrzeży, 
- zabudowa studzienki ściekowej i cieku przy krawężnikowego z kostki betonowej, 
- remont nawierzchni drogi z betonu asfaltowego. 
 Odwodnienie odcinka drogi odbywać się będzie spadkami podłużnymi i poprzecznymi po 
terenie oraz częściowo do projektowanej studzienki ściekowej. 
          Odwodnienie odcinków chodnika odbywać się będzie spadkami poprzecznymi 
powierzchniowo do istniejących i projektowanych studzienek ściekowych w ciągu drogi. 
           Remont odcinka drogi i chodników zlokalizowany jest w całości w pasie drogowym drogi 
gminnej ul. Czarnieckiego. 
           Wykonanie remontu drogi i chodników poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego 
jak i kołowego. 
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3.  Dane ogólne: 
 

3.1 Stan istniejący 

Odcinek chodnika wzdłuż posesji nr 3 posiada wydzielony pas o nawierzchni gruntowej, 
natomiast wzdłuż posesji nr 7 posiada utwardzone pobocze. Odcinek drogi przewidziany do 
remontu posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego w części spękaną i pozapadaną.  
            
3.2 Stan projektowany   

3.2.1 Parametry chodnika 

Do remontu chodników przyjęto: 
-     nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego typu „BEHATON” grubości 6cm, 
-     podsypka cementowo-piaskowa gr. min. 3cm, 
-     podbudowa z kruszywa łamanego  frakcji 0-31,5mm gr. 15cm, 
-     obrzeża betonowe 8x30x100cm ułożone na ławie betonowej, 
- szerokość chodnika 1,0m, 
- spadek poprzeczny w kierunku jezdni 2%, 
- krawężnik drogowy z ciekiem z kostki betonowe Holland gr. 8cm w dwóch rzędach szer. 

20cm – wzdłuż posesji nr 7. 
 
 

3.2.2 Parametry chodnika na zjeździe 

Do remontu nawierzchni na zjeździe przyjęto: 
-     nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego typu „BEHATON” grubości 8cm, 
-     podsypka cementowo-piaskowa gr. min. 3cm, 
-     podbudowa z kruszywa łamanego  frakcji 0-63mm gr. 30cm, 
-     zamknięcie krawężnikiem drogowym 15x30x100cm ułożonym na płask na ławie 
      betonowej, 
-     długość zjazdu jak dla chodnika 1,0m, szerokość 6,0m, 
- spadek poprzeczny min. 1% w kierunku posesji. 

 
3.2.3 Parametry drogi 

Do remontu przedmiotowej drogi przyjęto: 
-     klasa drogi L, 
-     kategoria obciążenia ruchem KR 2, 
- prędkość projektową Vp=40km/h, 
- nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
- szerokość drogi 5,10 m,  
- spadek poprzeczny jednostronny 2% na łuku oraz daszkowy 2% na odcinku prostym, 
- krawężnik wystający 15x30cm w km 0+000,00 do km 0+017,50, 
- pobocze z destruktu asfaltowego szer. 0,75m, o spadku poprzecznym 6%. 

 
 

3.2.4 Charakterystyka techniczna 
   
          Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej „BEHATON” koloru szarego 
grubości 6 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej grubości  min. 3cm i podbudowie gr. 
15cm. Od strony krawężnika należy kostkę betonową częściowo wywyższyć ( ok. 0,5cm) w celu 
umożliwienia swobodnego spływu wody  z nawierzchni chodnika. Wzdłuż pos. 3 kostkę betonową 
ułożyć należy bez obrzeża do podmurówki ogrodzenia, natomiast wzdłuż posesji 7 ograniczyć 
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kostkę obrzeżem betonowym gr. 8cm. Obrzeże należy ułożyć na ławie betonowej, obsypać ziemią z 
korytowania, zahumusować i obsiać trawą. 
          Na zjeździe ciągu chodnika należy wykonać podbudowę grubości 30 cm i nawierzchnię                                                           
z kostki betonowej „BEHATON” koloru czerwonego grubości 8 cm ułożonej na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości  min. 3cm. Od strony posesji nawierzchnię zjazdu należy 
ograniczyć krawężnikiem betonowym ułożonym na płask na ławie betonowej. Różnicę wysokości 
pomiędzy terenem, a krawężnikiem uzupełnić należy tłuczniem.  
          Wzdłuż pos. 7 należy zabudować od strony jezdni krawężnik drogowy 15x30cm wraz z 
ciekiem z kostki betonowej Holland gr.8cm ułożonej w dwóch rzędach na ławie betonowej. Na 
końcu chodnika zabudować należy studzienkę ściekową fi 500mm wraz z przykanalikiem fi 200mm 
z rur PP SN8. W kierunku studzienki należy sprowadzić wody opadowe projektowany ciekiem. 

 Przed wykonaniem odcinka chodnika należy rozebrać ciek skarpowy z koryt betonowych. Na 
zakończeniu chodnika na zjeździe do pos. 7, należy jego nawierzchnię odpowiednio zaniżyć w celu 
ułatwienia przejścia. 

  Przed przystąpieniem do remontu odcinka drogi należy sfrezować odcinek wzdłuż chodnika w 
taki sposób, aby prawidłowo połączyć się z istniejącą nawierzchnią i jednocześnie sprowadzić całą 
wodę opadową do projektowanej studzienki ściekowej. Na długości zjazdu do posesji nr 7 należy 
odtworzyć nawierzchnię na szer. ok. 1,50m. Na całej powierzchni remontowanego odcinka 
wykonać należy wyrównanie z betonu asfaltowego uzyskując 2% spadek daszkowy na odcinku 
prostym oraz min. 2% spadek jednostronny na łuku. Wzdłuż całego remontowanego odcinka 
wykonać należy pobocze z destruktu asfaltowego szerokości 0,75m.  
 

4. Uwagi techniczne 

         W trakcie realizacji inwestycji, należy odpowiednio oznakować prace związane                              
z budową chodnika zgodnie z „projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót”. 
          Materiał i gruz powstały podczas remontu odcinka drogi należy wywieźć poza teren budowy                         
i zutylizować.  
          Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz ze sztuką budowlaną, 
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami, wytycznymi, przedmiarem 
robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.  
      Materiały użyte do remontu drogi powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 


