Przedmiar robot
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Remont nawierzchni odcinka ul. Kguszki w Orzeszu
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,10
2 KNR 2-31 BD-02 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnejysokdci 8cm na podsypce
0805/03 cementowo-piaskowej - analogia: rozebranie nawferze kostki betonowej zjazdu i chodnikd
zjazd 6,0*1,0 m2 6,00
chodnik  5,0*1,20 m2 6,00
razem| m2 12,00
3 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 3,00
4 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie kragenikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej - wraz z odwozem i utylizacj
6,0+5,0 m 11,0Q
razem m 11,00
5 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki - wraz z odwozem i utylizagj
0812/03
11,0*0,06 m3 0,66
razem| m3 0,66
6 KNR 2-31 BD-02 |Rozebraniegczne nawierzchni z betonu o grébbl2cm
0810/03
m2 2,00
7 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubéci 15cm - na zjgdzie
0802/07
4,0*1,0 m2 4,00
razem| m2 4,00
8 KNR AT-03 BD-02 |Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych nagtokas¢ do 5cm - prostowanie
0101/01 krawedzi wzdtuz cieku
105,0+4,50 m 109,50
razem m 109,50
9 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o gruldei 3cm -
0803/03 wcinka na skrzyowaniu
4,50*1,0 m2 4,50
razem| m2 4,50
10 | KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o grutei 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubgi ponad 3cm
(Krotnasé= 3)
m2 4,50
2 Cieki
11 | KNR-W 2-01 BD-04 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod ciek wraz z odwozem i utylizaejrobku
105,0*0,40*0,40 m3 16,800
razem| m3 16,800
12 KNR 2-31 BD-04 |Profilowanie i zagszczanieg¢czne poditaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii lll-IV
105,0*0,40 m2 42,00
razem| m2 42,00
13 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - 25cm podbudowy pod ciekiem z
mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0-63mm
105,0*0,40*0,25 m3 10,50
razem| m3 10,50
14 KNR 2-31 BD-05 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/04
m 105,00
15 KNR 2-31 BD-05 |tawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
105,0*0,06 m3 6,30
razem| m3 6,30
16 KNR 2-31 BD-05 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 krawezniki najazdowe 15x22cm
m 105,00
17 | KNR 2-31ul BD-07 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5¢cm - ukenie cieku wraz z uszczelnieniem magumiczry krawedzi
drogi
105,0*0,40 m2 42,00
razem| m2 42,00
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18 KNR 2-01 BD-10 |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01
90,0*0,50 m2 45,00
razem| m2 45,00
19 KNR 2-31 BD-06 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw|
0407/04 cementow - utozenie obrzey z odzysku na zjelzie
m 2,00
20 KNR 2-31 BD-04 |Profilowanie i zagszczanieg¢czne poditaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii lll-IV - profilowanie i zagszczanie zjazdu i chodnika
6,0*0,60+5,0*0,80 m2 7,60
razem| m2 7,60
21 | KNR 2-31ul BD-07 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5cm - ukenie kostki z odzysku na zgzie i chodniku
m2 7,60
22 KNR 4-02 BD-08 |Wymiana wpustiéciekowego podworzowegeliwnego - zabudowa wpustu podworzowego wraz
0216/01 z koszem
kpl 1,00
23 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - odtworzenie podbudowy nalzie
4,0*1,0*0,20 m3 0,80
razem| m3 0,80
4 Wymiana kanalizacji deszczowej
24 KNR 4-02 BD-02 Demonta rurocikgu z rur betonowych kielichowydmednicy 200mm - pod wymigrrurociagu
0232/02 (wraz z utylizag})
m 16,000
25 | KNR-W 2-01 BD-04 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transporternbku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegté¢ do 1km - gczny wykop pod ruroag
rurocigg fi 300mm  0,70*0,90*16,0 m3 10,080
razem| m3 10,080
26 | KNR 2-18w BD-12 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub.cin - wykonanie podsypki z pospoiki
0511/02 pod rurocig
rurocigg fi 300mm  0,70*0,15*16,0 m3 1,68
razem| m3 1,68
27 | KNR-W 2-18 BD-12  |Kanaty z rur PVC drednicy zewgtrznej 315mmadczone na wcisk - kanat rurowy z rur PVC lub
0408/05 PP fi 300mm o klasie sztywba obwodowej SN8
m 16,000
28 | KNR-W 2-18 BD-12 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@5cm - obsypka rur i zasypanie
0511/04 wykopow pospotl
10,08-1,68-3,14*0,15*0,15*16,0 m3 7,270
razem| m3 7,270Q
4 Scianki czotowe
29 | KNR-W 2-01 BD-04 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop podscianke czotowy wraz z odwozem i utylizagjurobku
2,20*0,35*0,80*2 m3 1,232
razem| m3 1,232
30 | KNR 2-18w BD-09 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub.cin - wykonanie podsypki z pospoéiki
0511/02 podscianke
2,20*0,35*0,15*2 m3 0,23
razem| m3 0,23
31 | KNR 2-18w BD-09 |Podiaza betonowe o grulSoi 15 cm - tawa z chudego betonu pothnke czotowg
0510/03
2,20*0,35*0,15*2 m3 0,23
razem| m3 0,23
32 KNR 2-33 BD-09 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepwstdrogowych rurowych - wykonanie
0606/01 scianek czotowych
2,0*0,80*0,25*2 m3 0,80
razem| m3 0,80
5 Skrzyzowanie z ul. Wybickiego
33 | KNRAT-03 BD-12 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
4,50*10,0 m2 45,00
razem| m2 45,00
34 KNR 2-31 BD-13  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwwiazaca afaltong o
0310/01 grubdci po zagszczeniu 4cm - AC11W - w-wa wyréwnawcza (wraz n$gortem mieszanki w
miejsce wbudowania)
m2 45,00
35 KNR 2-31 BD-14  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctrsgwych z warstwscieralm afaltows o
0310/05 grubdci po zagszczeniu 3cm - docelowo 4cm (wraz z transportem)
m2 45,00
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36 | KNR 2-31 BD-14  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralm afaltows - za
0310/06 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grulsopo zagszczeniu
m2 45,00




