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1. Podstawa opracowania :

Podstagvdo opracowania dokumentacji projektowej remontadetika przy ul. Akacjowej
w Orzeszu-Zgoniu stanowito zlecenie Gminy Orzes#2:180 Orzesze, ulw. Wawrzyica 21
(Umowa nr WK 14/2015 z dnia 16.03.2015r.).

Merytoryczs podstaw opracowania stanowi

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej z ewidemguntéw — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalrgtiiowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- obwieszczenie Marszaltka Sejmu RP z dnia 24 siergfi@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (@znr 204, poz. 2086),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpada& drogowe obiekty ifynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont ch@mizdiw zatoki autobusowej drogi
gminnej ulicy Akacjowej w Orzeszu-Zgoniu na odcirddi przejcia dla pieszych do kaa zatoki.
Projekt ten przewiduje:

- wymiarg kraweznika od strony zatoki autobusowej,

- wymiare obrzeza od strony zewgirznej,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonoyiBghaton” gr. 8cm koloru czerwonego,
- zahumusowanie i obsianie trawowierzchni wzdta obrzezy,

- korekta wysokéciowa nawierzchni chodnika przy prgepu dla pieszych,

- przestawienie dwéch znakdéw poza chodnik.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka chkamdbywa si¢ bedzie spadkami poprzecznymi
powierzchniowo do istniegych wpustéw w eigu drogi.

Remontowany odcinek chodnika w éatozlokalizowany jest w pasie drogowym ul.
Akacjowej na dziatce nr 807/56 — wtasnbGminy Orzesze.

Remont odcinka chodnika poprawi bezpméstvo uczestnikow ruchu pieszego i oséb
oczekujcych nasrodki komunikacji gminnej.

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Wzdtwz remontowanego chodnika wagu zatoki autobusowej jest zabudowany kyavik,
ktory zostat wbity w nawierzch@iprzez autobusy i nie stanowi zabezpieczenia pobspyzed
nadjezdzajacymi pojazdami. Nawierzchnia chodnika jest mocrmezona i pozapadana.
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3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry chodnika

Do remontu chodnika przyto:

- nawierzchnia z kostki betonowej koloru czemego typu ,BEHATON” grubéci 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. min. 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-8iybgr. 15cm,

- obrzeéa betonowe 8x30x100cm wone na tawie betonowej z oporem,

- krawezniki betonowe 15x30x100cm uwtone na tawie betonowej z oporem,
szeroka¢ chodnika 1,80m,

spadek poprzeczny w kierunku jezdni 2%.

3.2.2 Charakterystyka techniczna

Przed przyspieniem do remontu chodnika najeprzesugé dwa stupki znakéw pionowych
poza obrys obrz@. Istniegca nawierzchng chodnika, obrzee i kraweznik nalezy rozebré,
wywiez¢é poza teren budowy i zutylizowaW celu utaenia nowego kragznika, naley rozebré
czes¢ trylinki zatoki autobusowej i ponownie g po wykonaniu krawznika. Kraweznik i
obrzeze naley zabudowé na tawie betonowej klasy C12/15 z oporem. Kgawik powinien
wystawd& powyzej nawierzchni zatoki i ok. 15cm. Pod nawierzehohodnika nalgy wykona
konstrukcg podbudowy z w-wy mieszanki kruszywa tamanego fiaB«31,5mm, grubéci 15cm.
Projektowan kostlke betonows ,BEHATON” koloru czerwonego gruldai 8 cm utay¢ nalery na
podbudowie na podsypce cementowo-piaskowej gazibmin. 3cm. Od strony krayinika naley
kostke betonows czesciowo wywyzszy ( ok. 0,5cm) w celu unmiwienia swobodnego sptywu
wody z nawierzchni chodnika.

Po wykonaniu chodnika pobocze poza afenrenaley zahumusowai obsi& trawa.

W obkbie przejcia dla pieszych, natg rozebrég czsc istniegcego chodnika i dowea
wysokaciowo do remontowanego.

4. Uwagi techniczne

W trakcie realizacji inwestycji, natg odpowiednio oznakowa prace zwjzane
z remontem chodnika zgodnie z ,projektem organizacjhu na czas prowadzonych robot”.

Materiat i gruz powstaly podczas remoohodnika nalgy wywiez¢ poza teren budowy
I zutylizowat.

Wszystkie roboty nalg wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz ze sztbkdowlan,
zasadami wiedzy technicznej, ob@mujgcymi normami, przepisami, wytycznymi, przedmiarem
robot i szczegotowymi specyfikacjami technicznynykenania i odbioru robot.

Materiaty ayte do remontu chodnika powinny posiadalpowiednie atesty i certyfikaty.



