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1. Podstawa opracowania :

Podstayv do opracowania dokumentacji projektowej remontuwiaezchni odcinka
ul. Czarnieckiego w Orzeszu-Kroléwce stanowito eleie Gminy Orzesze, 43-180 OrzeszeSul.
Wawrzynca 21 (Umowa nr WK 14/2015 z dnia 16.03.2015r.).

Merytoryczs podstaw opracowania stanowi

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej z ewidemguntow — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

- rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalrgtiiowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- obwieszczenie Marszaltka Sejmu RP z dnia 24 siergfi@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (@znr 204, poz. 2086),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpada& drogowe obiekty isynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont nawieri odcinka drogi gminnej ulicy
Czarnieckiego w Orzeszu-Kroléwce wraz z odcinkamodnikéw. Remont nawierzchni drogi
rozpoczyna si od kaica nowej nawierzchni, a kozy za tukiem poziomym w lesie. Diugo
odcinka przewidzianego do remontu wynosi 401,0nakr&s prac zostat podzielony na dwa etapy:
- | etap — dtugéci 150,0mb drogi,

- Il etap — 251,0mb drogi.

Remont chodnikéw przewiduje wymiamawierzchni wzdha posesji nr 3, diugei 22,0mb
oraz wzdtd posesji nr 7, dtugei 17,50m.

Projekt ten przewiduje:

- wykonanie koryta i konstrukcji podbudowy chodnikbzjazdu do posesji na szergkahodnika,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowBgehaton” gr. 6cm koloru szarego wraz
z utazeniem obrzey gr. 8cm i krawznika,

- wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowBghaton” gr. 8cm koloru czerwonego wraz
z zamkng¢ciem z krawznika na ptask,

- zahumusowanie i obsianie trawowierzchni wzdta obrzezy,

- zabudowa studzienkciekowej i cieku przy kragznikowego z kostki betonowej,

- remont nawierzchni drogi z betonu asfaltowego.

Odwodnienie odcinka drogi odbywaie bedzie spadkami podimymi i poprzecznymi po
terenie oraz ggciowo do projektowanej studziendgiekowe;.

Odwodnienie odcinkéw chodnika odbywasie bedzie spadkami poprzecznymi
powierzchniowo do istniggych i projektowanych studziené&ekowych w cagu drogi.

Remont odcinka drogi i chodnikow zlokalivany jest w cakzi w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Czarnieckiego.

Wykonanie remontu drogi i chodnikéw peapi bezpieczigstwo uczestnikoOw ruchu pieszego
jak i kotowego.
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3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Odcinek chodnika wzdiuposesji nr 3 posiada wydzielony pas o nawierzgutantowej,
natomiast wzdla posesji nr 7 posiada utwardzone pobocze. Odcirekji dorzewidziany do
remontu posiada nawierzckra betonu asfaltowego w gxi sppkam i pozapadan

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry chodnika

Do remontu chodnikow przgfo:

- nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarggpu ,BEHATON” grubgci 6cm,

podsypka cementowo-piaskowa gr. min. 3cm,

podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-8inybgr. 15cm,

obrzea betonowe 8x30x100cm uione na tawie betonowej,

- szerokd¢ chodnika 1,0m,

- spadek poprzeczny w kierunku jezdni 2%,

- kraweznik drogowy z ciekiem z kostki betonowe Holland 8cm w dwoch rgdach szer.
20cm — wzdta posesji nr 7.

3.2.2 Parametry chodnika na zjedzie

Do remontu nawierzchni na zgzie przygto:

- nawierzchnia z kostki betonowej koloru czemego typu ,BEHATON” grubéci 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. min. 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-63gimn80cm,

- zamkngcie kraweznikiem drogowym 15x30x100cm utonym na ptask na tawie
betonowej,

- dluga¢ zjazdu jak dla chodnika 1,0m, szerék6,0m,

spadek poprzeczny min. 1% w kierunku poses;ji.

3.2.3 Parametry drogi

Do remontu przedmiotowej drogi prz{p:

- klasa drogi L,

kategoria obgienia ruchem KR 2,

- predkos¢ projektowy Vp=40km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- szerokd¢ drogi 5,10 m,

- spadek poprzeczny jednostronny 2% na tuku orazkdasgz2% na odcinku prostym,
- krawgznik wystapcy 15x30cm w km 0+000,00 do km 0+017,50,

- pobocze z destruktu asfaltowego szer. 0,75m, okspaolprzecznym 6%.

3.2.4 Charakterystyka techniczna

Nawierzchgi chodnikow nalgy wykona z kostki betonowej ,BEHATON” koloru szarego
grubadici 6 cm ut@onej na podsypce cementowo-piaskowej géabomin. 3cm i podbudowie gr.
15cm. Od strony kraggnika naley kostke betonovws czgsciowo wywyzszye ( ok. 0,5cm) w celu
umazliwienia swobodnego sptywu wody z nawierzchni améd. Wzdhs pos. 3 kosté betonovd
utozy¢ nalery bez obrzea do podmurdéwki ogrodzenia, natomiast wzdhosesji 7 ograniczy
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kostke obrzezem betonowym gr. 8cm. Obrzenalegy utozy¢ na tawie betonowej, obsyfpaiemiy z
korytowania, zahumusowa obsia trawng.

Na zjedzie chgu chodnika naley wykona podbudow grubcci 30 cm i nawierzchgi
z kostki betonowej ,BEHATON” koloru czerwonego gngbi 8 cm ul@onej na podsypce
cementowo-piaskowej grubd min. 3cm. Od strony posesji nawierzghrzjazdu naley
ograniczy kraweznikiem betonowym utzonym na ptask na tawie betonowej. Rite wysokaci
pomiedzy terenem, a kraygnikiem uzupetni nalezy ttuczniem.

Wzdtd pos. 7 nalgy zabudowé od strony jezdni kraggnik drogowy 15x30cm wraz z
ciekiem z kostki betonowej Holland gr.8cm idmej w dwdch rgdach na tawie betonowej. Na
koncu chodnika zabudowanalery studzienk sciekows fi 500mm wraz z przykanalikiem fi 200mm
z rur PP SN8. W kierunku studzienki ngtesprowadzi wody opadowe projektowany ciekiem.

Przed wykonaniem odcinka chodnika rigleozebr& ciek skarpowy z koryt betonowych. Na
zakaczeniu chodnika na zjdzie do pos. 7, natg jego nawierzchri odpowiednio zarmy¢ w celu
utatwienia przejcia.

Przed przygpieniem do remontu odcinka drogi nalesfrezowa& odcinek wzdta chodnika w
taki sposob, aby prawidtowo pokz\¢ sie z istniejca nawierzchni i jednoczénie sprowadz cah
wode opadovy do projektowanej studzienkciekowej. Na dtugéci zjazdu do posesji nr 7 naie
odtworzy¢ nawierzchng na szer. ok. 1,50m. Na cale] powierzchni remont®ga odcinka
wykona nalezy wyréwnanie z betonu asfaltowego uzyskup% spadek daszkowy na odcinku
prostym oraz min. 2% spadek jednostronny na tukadMi# calego remontowanego odcinka
wykona nalezy pobocze z destruktu asfaltowego szekok0,75m.

4. Uwagi techniczne

W trakcie realizacji inwestycji, natg odpowiednio oznakowa prace zwjzane
z budowg chodnika zgodnie z ,projektem organizacji ruchuwcras prowadzonych robot”.

Materiat i gruz powstaty podczas remondicinka drogi nakey wywiez¢é poza teren budowy
I zutylizowat.

Wszystkie roboty nalg wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz ze sztbkdowlan,
zasadami wiedzy technicznej, obg@mujgcymi normami, przepisami, wytycznymi, przedmiarem
robot i szczegotowymi specyfikacjami technicznynykenania i odbioru robot.

Materiaty ayte do remontu drogi powinny posigdadpowiednie atesty i certyfikaty.



