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Przedmiar Strona 2/3
Remont chodnika przy ul. Akacjowej w Orzeszu-Zgoniu
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-31 BD-01 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnejysokdci 8cm na podsypce
0805/03 cementowo-piaskowej - analogia: rozebranie nawferze kostki betonowej
37,0%1,40 m2 51,80
razem| m2 51,80
2 KNR 2-31 BD-01 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowydrubdci 15cm z wypetnieniem spoin
0811/02 piaskiem - nawierzchnia z trylinki
38,0*0,60 m2 22,80
razem| m2 22,80
3 KNR 2-31 BD-01 |Rozebranie kragenikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej - wraz z odwozem i utylizacj
38,0 m 38,00
razem m 38,00
4 KNR 2-31 BD-01 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki - wraz z odwozem i utylizagj
0812/03
38,0*0,06 m3 2,28
razem| m3 2,28
5 KNR 2-31 BD-01 Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 37,00
6 KNR 2-31 BD-01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyclirednicy 70mm: analogia - przestawienie
0702/02 stupkéw znakow
szt 2,000
2 Krawezniki i obrzeza
7 KNR 2-31 BD-02 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/04
38,0 m 38,00
razem m 38,00
8 KNR 2-31 BD-02 |tawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
38,0*0,06 m3 2,28
razem| m3 2,28
9 KNR 2-31 BD-02 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 38,00
10 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - wzdtlraweznika
38,0*0,30*0,20 m3 2,28
razem| m3 2,28
3 Podbudowa i nawierzchnia chodnika
11 | KNR-W 2-01 BD-05 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod chodnik wraz z odwozem i utylizacirobku
37,0%2,0*0,10 m3 7,400
razem| m3 7,400
12 KNR 2-31 BD-05 |Profilowanie i zagszczaniegczne poditaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii lll-IV
37,0%2,0 m2 74,000
razem| m2 74,000
13 KNR 2-31 BD-02 |tawa betonowa zwykfa pod krauniki - tawa pod obrzea
0402/03
37,0%0,04 m3 1,480
razem| m3 1,480
14 KNR 2-31 BD-02 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 37,000
15 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm - docelowo
0114/07 15cm
37,0%1,80 m2 66,600
razem| m2 66,600
16 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za kdy
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 7)
m2 66,600
17 KNR 0-11 BD-04 |Wjazdy do bram z kostki betonowej POLBRUK typu ¥Qlgpici 80mm na podsypce
0325/01 cementowo-piaskowej grubci 50mm z wypetnieniem spoin zapraeementow - kostka
betonowa Behaton kolor czerwony
m2 66,600
18 KNR 2-01 BD-06 |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01




Rodos 6.8.20.3 [974

Przedmiar Strona 3/3
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
37,0*0,70 m2 25,900
razem| m2 25,900
4 Roboty wykaiczeniowe
19 KNR 2-31 BD-01 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularneyysokdci 8cm na podsypce
0805/03 cementowo-piaskowej - analogia: rozebranie nawferze kostki betonowej w obbie przejcia
m2 2,00
20 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - prayp srednio 5¢cm
2,0*0,05 m3 0,10
razem| m3 0,10
21 | KNR 2-31ul BD-04 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5cm - ukenie kostki z rozbiérki z dowkaniem wyskéciowym do
nowego chodnika
m2 2,00
22 KNR 2-31 BD-04 Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych &iekatnych o grubéci 15cm, z wypetnienier
0309/02 spoin piaskiem - ulenie trylinki z rozbiorki
m2 22,80




