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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghteécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwgzanych z regulagji uzupetnieniem elementéw odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) standokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Gob
zwigzanych z remontem nawierzchni odcinka ulséfoszki w Orzeszu.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z regulagj
elementéw odwodnienia pasa drogowego w postaci:
- regulacji pionowej wtazow studzienek rewizyjnyicttiekowych
- uzupetnienie lub wymianzelbetowych pieitieni odcizajacych i pokryw
- wymianyzeliwnych wtazéw studni rewizyjnych ( kotnierz + pglva)
- wymiana elementéweliwnych wpustéwsciekowych ( kotnierz + ruszt)

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Urzagdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nie przetazowym przeznaczona afutrdli
i prawidtowe]j eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipma zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anipl
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyplos

1.4.3.3 Studzienkasciekowa (potocznie: kratkasciekowa, wpust: drogowy, uliczny, deszczowy) - agizenie
przeznaczone do punktowego zbierania wody opadawgpwierzchni i odbioru sptywagych sciekdw opadowych
ktére odprowadzane slo odbiornika (np. przykanalikiem do systemu odwiedia (kanalizacja, réw, itp.)).

1.4.2.Elementy studzienek i komor
1.4.2.1. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komoe robocz.
1.4.2.2. Pieftien odcihzajacy —zelbetowy piefcien odcizajacy plyte.

1.4.2.3. Wihaz kanatowy - elemetgliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigiizk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiaj acy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.2.4. Wpust uliczny — elemergliwny z krat umazliwiajgcy sptyw wody do studzienkciekowej.

1.4.3.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST BD-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST BD-00 ,Wymagania ogélne”Jpkt

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania pudlev SST BD-00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Studzienki kanalizacyjne (regulacja lub wymiaa pokryw, pierscieni, wtazéw zeliwnych, wpustéw
zeliwnych)

Do powierzchniowej naprawy uszkodzonej studziemkiddizacyjne naleyy uzy¢:

a. Materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oraz bamki otaczajcej nawierzchni nadggej st do
wbudowania ( kostka betonowa, bloczki betonowe )
b. Materiaty nowe, bdace uzupetnieniem, tego samego typu, gatunku i wygnigak materiat rozbidrkowy
W przypadku wymiany uszkodzonych wtazow i wpust@lwnych naley wykona: je jako:
- wlazyzeliwne typu a¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124:2000 umieszczone w korplreigi
- whazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-EN 124:2000 umieszczone poza kerpurogowym
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- wpustzeliwny klasy D400 odpowiadg@te wymaganiom PN-EN 124:2000.
2.3. Studzienkisciekowe (regulacja lub wymiana elementéweliwnych)
2.3.1.Wpusty uliczne
Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124:2000 i bklasy D400.
2.3.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowanegsprefabrykowane kgi betonowe osrednicy 50 cm i odpowiedniej
wysokasci z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.3.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescieniezelbetowe prefabrykowane powinnydwykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbegon
stah StOS.

2.3.4Plyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigr. 10 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20 wg PN-
EN 206-1 (B-20) lub wiszej zbrojonego stalStOS

2.3.5.Kruszywo na podsypk

Podsypka mie by wykonana z ttucznigzwiru lub piasku. @yty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-11111 PN-BiP1

2.3.6Beton o whaciwosciach hydrotechnicznych

Beton do regulacji studzienek kanalizacyjnych idgtaneksciekowych powinien odpowiadéklasie C-16/20
wg PN-EN 206-1 (B20) o waiwosciach hydrotechnicznych : nakliwos¢ < 4%, stopniu wodoszczelnosci W-4 i
stopniu mrozoodporrfci F100

2.5.Zaprawa cementowa
Zaprawa do potacheslementéw prefabrykowanych powinna odpowéadgmaganiom PN-B-14501.
2.6 Materialy izolacyjne i uszczelniagce

2.6.1 Kit olejowy i poliestrowy
Kity budowlane trwate plastyczne, shee do uszczelniania praéjrur przezsciany studzienek wg PN-B-
30150:1997.

2.6.2. Papaizolacyjna
Papa izolacyjna powinna speléiiaymagania PN-B-27619:1992 lub wg PN-B-27620:1998.

2.6.3 Lepik asfaltowy
Lepik asfaltowy na zimno powinien spet@izwymagania PN-B-24620. Lepik asfaltowy na ggar powinien
spetnig wymagania PN-C-96177.

2.6.4 lzoplastRiB
Izoplast ,R" - kompozycja bitumiczno - rozpuszcikimva do gruntowania i wykonania powlok w gruntach
suchych,
Izoplast ,,B" - kompozycja bitumiczno - winylowa dabezpiecaeprzeciwwilgociowych i wodochronnych na
podiazu z izoplastu R.

Mozna zastosowainne materialy izolacyjne sprawdzones@iadczalnie i posiadage Aprobat Techniczg - za zgod
Inspektora Nadzoru

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST BD-00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania i remontu studzienek
Wykonawca przygpujacy do wykonania remontu elementéw odwodnienia p@minvykazé sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— pit do ckcia asfaltu , mtoty pneumatyczne

— sprztu do zagszczania; ubijaki mechanicznectene, zagszczarki ptytowe
- inny drobny sprg
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST BD-00 ,Wymagania ogopie’4.
4.1. Transport kregow

Transport kggdéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.2 Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe typu ¢ikiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego powinny lmktadane
na paletach po 10 szt.ackzone téma stalowy

4.3 Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniemegpodczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetakie srodki transportowe, ktore nie spowosluj
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,exyszczenia mieszanki i oliania temperatury przekraczegj
granig; okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisérodkami transportu, w spos6b zabezpiegaajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu

Transport cementu powinien dyzgodny z BN-88/6731-08. Przewdz cementu powiniatbyaa sie
dostosowanymi do tego cedwodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczgsrem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST BDW@magania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie regulacji pionowej wilazéw studni rewayjnych, kratek sciekowych, zaworéw, wymiana i
uzupetnienie piescieni odcizajacych i pokryw

Jezeli ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypenachniowej naprawy uszkodzonej studzienki,
obejmuje:

- zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkciekowej, nasady z wlewem bocznym) adzenia podziemnego,

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studdgien

- reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarsk ew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mowatihego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wycgciem kravedzi uszkodzenia pjttarczove i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miwto
pneumatycznych, dgow stalowych itp.,

- rozebranie uszkodzonej gornejef@ studzienki (np. ogci zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzieak
pierscieni itp.),

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie element@wiarzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaatgrzydatnego do dalszych robot,

- szczego6towe rozpoznanie przyczyn uszkodzeniajep® kaicowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu
istniejgcych materiatow,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczgsnie gornej cgci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

- w przypadku niewielkiego zapagnia - poziomowanie gornej ei komina wtazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodza wickszych - wykonanie deskowania oraz
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utozenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B&8dlug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdriodnika, pasa dzigdego itp.), a take rozebranie
deskowania,

- osadzenie piécienia odcizajgcego i przykrycia studzienki z wykorzystaniem isfpiych lub nowych
materialdw oraz ew. wyréwnaniem zapg@ementow,

- odtworzenie nawierzchni wokét studzienki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST BD-00 ,Wymagania ogélne” gkt

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyrob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST | zaakceptowgprzez Inspektora.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podé z kruszywa mineralnego
lub betonu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studzien@iekowych (wpustow) wzgtlem istniejcej nawierzchni,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie grubgi warstwy podtga nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny d&ywyregulowane do istniggej nawierzchni z
doktadndgcig do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
0Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST BD-00n\atyania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest:
- 1 sztuka (1 szt.) wykonanej regulacji pionowej gtadki rewizyjnej,sciekowej oraz skrzynki zaworéw,

- 1 komplet (1 kpl) dla wykonania wymiany uszkodega wtazuzeliwnego lub kotnierza i rusztu wpustu ulicznego,
- 1 komplet (1kpl) upetnienia lub wymiany pdeieni odcyzajacych, pokryw nastudziennych,
- 1 sztuka (1 szt) uzupetnienia pokrywsliwnej studni rewizyjnej lub rusztteliwnego dla wpustu ulicznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogllne zasady odbioru robét podano w SST BD-00 m\&gania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagyrojektows, SST i wymaganiami Inspektoraz@i wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST BD-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 szt regulacji studni rewizyjne ( kratkisciekowej, zaworu,j) obejmuje
- oznakowanie robot,

— dostaw materiatow,

- wykonanie robdt pomiarowych i przygotowawczych,

- wykonanie regulacji pionowej elementéeliwnych
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— uzupehienie nawierzchni wokot wtazu ( odpowiedbitum lub kostka)
— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania wymiany 1 kpl witazu zeliwnego lub kotnierza i rusztu zeliwnego dla wpustu ulicznego
obejmuje:

- oznakowanie robot,

- wykucie uszkodzonych elementoéw,

- dostarczenie materiatow,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- przygotowanie podia

- monta elementéwzelbetowych izeliwnych,

- uzupeienie nawierzchni wokot wiazéw (odpowiidbitum lub kostka)

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wymiany, uzupetnienia 1 kpl piefcieni odciazajacych, pokryw nastudziennych obejmuje:
- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wymiana uszkodzonego lub moataowego elementielbetowego,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania, uzupetnienia 1 szt pokrywyeliwnej, zeliwno-betonowej lub wpustuzeliwnego obejmuje:
- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wymiana uszkodzonego lub moataowego elementu,

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkoRery i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywturgine do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgnalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kdizacyjne. Ksztalty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasiysowany na geco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wyarag i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagou lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Cvitazy typu cézkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pealczer sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarnyjies

17. BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury begeniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury begoieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtregi betonowe kelbetowe.



