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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BD-05

ROBOTY ZIEMNE
WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhinicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robdét zwgzanych z wykonywaniem robét ziemnych - koryta wzgmofilowaniem i zagszczaniem podia
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) starsmkiument przetargowy przy zlecaniu i realizachdb
zwigzanych z remontem chodnika przy ul. Akacjowej wé3zli-Zgoniu.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem
robot ziemnych — koryta, wraz z profilowaniem i gszrzaniem podi@ przeznaczonego do ukmnia konstrukcji
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST BD-00 ,Wymagania ogolmkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST BD-00 ,Wymagania ogélne

2. MATERIALY
Materialy nie wystpuja
3. SPRAT

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST BD-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— koparek podsbiernych,
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych,
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh,
- $rodkOw transportowych.
Stosowany sprz nie maze spowodowé niekorzystnego wpltywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST BD-00 ,Wymagania ogopie"4.

4.2. Transport gruntu

Grunt z koryta mzna przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST BDW@magania ogélne”
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przyghi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podim
bezpdrednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Witzejsze przysipienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczania podiem, jest maliwe wytacznie za zgog Inspektora
nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.



BD-05 Roboty ziemne wraz z profilowaniem i ggggzeniem podia 37

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywé si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowankmryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmiesegalikéw lub szpilek powinno umliwia¢ nacigniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogistch nie wgkszych ni co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonrge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@dub odwieziony na odktad w miejsce wskazane prze
Inwestora.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogiionaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychegdnych podtaa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiaa.

Do profilowania podipa naley stosowa rowniarki lub tadowarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Wilgotnas¢ gruntu poditéga podczas zggzczania powinna yréwna wilgotndci optymalnej z tolerang;j
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw podbudowy, taip@n on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inwestora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdaikejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualaiecz wykonanie niezmnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST BD-00 ,Wymagania ogélne

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych koryta i wyprofilowanego
podiaza podaje tablica 1.

Tablica 1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmah

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw

1 | Szerokéc koryta lrazna20m

2 | Rownd¢ podiwzna co20m

3 | Rowna¢ poprzeczna co20m

4 | Spadki poprzeczne co20m

5 | Rzdne wysokeciowe co 20 m w osi jezdni i na jej kraaziach
6 Uksztaltowanie osi w planie co 20 m w osi jezdnaijej krawgdziach
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6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi -5 cm.

6.2.3.Rownai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovg tata zgodnie z normBN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacjprojektowy z
tolerancy £ 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie naley dostosowéa do dokumentacji projektowej i do istniegj drogi.
6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujpicksze odchylenia cech geometrycznych od dergch w
punkcie 6.2 powinny hiynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlnezasady obmiaru rob6t podano w SST BD-00 ,Wymagagizne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:

- m® (metr szécienny) robét ziemnych podczas korytowania
- ? (metr kwadratowy) profilowania i zagzczania podte.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST BD-00 ,\Atyamia ogdlne” pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projek{d®8T i wymaganiami Inwestora zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST BD-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rfrob6t ziemnych podczas wykonania koryta oraz cemd frofilowania i zagszczania podiza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntgrodki transportowe i odwiezienie na odktad wrazyizacja,

- profilowanie dna koryta lub podia,

- Zzagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— Zzagszczanie nasypow,

— plantowania i humusowania poboczy,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vggmia i badania

2 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztatcenia

nawierzchni podatnych i podta przez obegizenie ptyt
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu



