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1. Podstawa opracowania :

Podstayv do opracowania dokumentacji projektowej remontuwiaezchni odcinka
ul. Kosciuszki w Orzeszu stanowito zlecenie Gminy Orzeg82180 Orzesze, ufw. Wawrzyica
21 (Umowa nr WK 14/2015 z dnia 16.03.2015r.).

Merytoryczs podstaw opracowania stanowi

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej z ewidemguntow — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

- rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalrgtiiowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- obwieszczenie Marszaltka Sejmu RP z dnia 24 siergfi@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (@znr 204, poz. 2086),

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpada& drogowe obiekty ifynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont nawieri odcinka drogi gminnej ulicy
Kosciuszki w Orzeszu polegaly na wykonaniu w c¢&ci odwodnienia powierzchniowego.
Projektowane odwodnienia rozpoczyna ed ul. Mickiewicza, a kfczy na przepicie pod ul.
Kosciuszki. Projekt przewiduje rowniewykonanie odwodnienia skrzgwania z ul. Wybickiego
oraz wymiag odcinka kanalizacji deszczowej i odbudosgianek czotowych przepustow.

Projekt ten przewiduje:

- wykonanie cieku z kostki betonowej wraz z keanikiem,
- zabudow wpustu podwGrzowego,

- zabudow scianki czotowej przepustu,

- przebudow chodnika i zjazdu do posesii,

- wymiana odcinka kanalizacji deszczowej,

- profilowanie nawierzchni betonem asfaltowym.

Odwodnienie odcinka drogi odbywaie bedzie spadkami podimymi i poprzecznymi do
projektowanych ciekéw i wpustow drogowych.

Remont odcinka drogi zlokalizowany j@stcataici w pasie drogowym drogi gminnej ul.
Kosciuszki.

Wykonanie remontu drogi poprawi bezpsastwo uczestnikdw ruchu pieszego jak i
kotowego oraz zabezpieczy przylegte posesje pratvaniem wodami opadowymi.

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Odcinek drogi przewidziany do remontu posiada nezglene z betonu asfaltowego i
pobocze gruntowe, ktére jest w znacznym stopniuizpae, powoduyjc zalewanie wodami
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opadowymi przylegte posesje. Na skmawaniu z ul. Wybickiego, z uwagi na zly profil
skrzyzowania, wody opadowe spitywiapna remontowany odcinek drogi i zalewgposesje po
przeciwnej stronie drogi.

3.2 Stan projektowany

3.2.1 Parametry odwodnienia

Do wykonania odwodnienia drogi prz:

- ciek z kostki betonowej Holland gr.8cm, zday w formie koryta szerokoi 40cm i
ograniczony kraggnikiem najazdowym 15x22cm od strony zedvane),

- wpustzeliwny podworzowy typu 71BC,

- Scianki czotowe z betonu lanego klasy C20/25, zbregn siatkami stalowymi w ifgi
min. 50kg/m betonu,

- rury kanalizacyjne PVC lub PP SN8 — fi 300mm,

- nawierzchnia skrzpwania z destruktu asfaltowego.

3.2.4 Charakterystyka techniczna

Przed wykonaniem ciekow z kostki betonpwelery przebudowé w czsci chodnik z
kostki betonowej przy posesji nr 23 oraz zjazd dsgsji nr 21. Wysokid i szeroké¢ zjazdu i
chodnika nal&y odpowiednio dostosowalo projektowanego cieku.

Cieki zaprojektowano wzdiprzycetych do prostki krawdzi odcinkéw drogi, ze spadkiem w
kierunku wlotu do kanalizacji deszczowej przy pd%.oraz do rowu. Na kKeu diuzszego odcinka
cieku zabudowa nalezy na ciagu kanalizacji deszczowej wpust podwdrzowy na wgsokdna
projektowanego cieku. Wszystkie odcinki cieku wy&dnalezy z kostki betonowej Holland gr.8cm
utozonej w czterech krlach na w-wie podsypki i podbudowy ttuczniowej@dcm, zamiony 4cm
w stosunku do kragdzi jezdni. Od strony zewirznej ogranicz§ nalezy ciek kraweznikiem
najazdowym wystacym 9cm powyej dna kostki. Powstatszczelig pomidzy nawierzchnj
drogi, a kostk betonow uszczelni nalezy mag bitumiczry.

Na skrzyowaniu ul. Wybickiego projektowane cieki najevprowadzé ze spadkiem do rowu
I istniejacej studzienkisciekowej. Nawierzchri w obrbie skrzyowania ul. Wybickiego naky
odpowiednio wyprofilowa i wykona: nawierzchrg z BA na dt. ok. 10,0mb, nadaj spadki 2% do
projektowanych ciekdw.

Z uwagi na uszkodzenia rur kanalizacji deszczowaejodc. 16,0mb od skrzgwania z ul.
Wybickiego do rowu naley wymienic rury na PVC lub PP SN8 — fi 300mm. Na wlocie rigga
do rowu zabudowa nalery scianke czotowgy o wymiarach 2,0x0,80x0,25m z betonu lanego
zbrojonego.

W celu zabezpieczenia kradzi drogi i pobocza, na przejmie pod ul. Kéciuszki réwnig
zabudowa nalezy scianke czolowy jw. Dopuszcza §i zastosowanie systemowycitianek
czotowych prefabrykowanych.

4. Uwagi techniczne

W trakcie realizacji inwestycji, natg odpowiednio oznakowa prace zwjzane
z remontem drogi zgodnie z ,projektem organizasiiiu na czas prowadzonych robét”.

Materiat i gruz powstaty podczas remoodicinka drogi natey wywiezé poza teren budowy
I zutylizowat.

Wszystkie roboty natg wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz ze sztbhkdowlan,
zasadami wiedzy technicznej, ob@mujacymi normami, przepisami, wytycznymi, przedmiarem
robét i szczegotowymi specyfikacjami technicznynykanania i odbioru robot.

Materiaty ayte do remontu drogi powinny posigdadpowiednie atesty i certyfikaty.



