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1. Podstawa opracowania : 

            Podstawę do opracowania dokumentacji projektowej remontu nawierzchni odcinka             
ul. Kościuszki w Orzeszu stanowiło zlecenie Gminy Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 
21 (Umowa nr WK 14/2015 z dnia 16.03.2015r.). 
             Merytoryczną podstawę opracowania stanowią: 

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej z ewidencją gruntów – w skali 1:1000, 
- pomiary terenowe, 
- uzgodnienia dokonane z  przedstawicielami Zleceniodawcy, 
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430), 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
poz. 462), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072), 

- obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 204, poz. 2086), 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405). 
   

2. Przedmiot opracowania : 

      Przedmiotem opracowania projektu jest remont nawierzchni odcinka drogi gminnej ulicy 
Kościuszki w Orzeszu polegający na wykonaniu w części odwodnienia powierzchniowego. 
Projektowane odwodnienia rozpoczyna się od ul. Mickiewicza, a kończy na przepuście pod ul. 
Kościuszki. Projekt przewiduje również wykonanie odwodnienia skrzyżowania z ul. Wybickiego 
oraz wymianę odcinka kanalizacji deszczowej i odbudowę ścianek czołowych przepustów.  
Projekt ten przewiduje: 
- wykonanie cieku z kostki betonowej wraz z krawężnikiem,  
- zabudowę wpustu podwórzowego, 
- zabudowę ścianki czołowej przepustu, 
- przebudowę chodnika i zjazdu do posesji, 
- wymiana odcinka kanalizacji deszczowej, 
- profilowanie nawierzchni betonem asfaltowym. 
 Odwodnienie odcinka drogi odbywać się będzie spadkami podłużnymi i poprzecznymi do 
projektowanych cieków i wpustów drogowych.           
           Remont odcinka drogi zlokalizowany jest w całości w pasie drogowym drogi gminnej ul. 
Kościuszki. 
           Wykonanie remontu drogi poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego jak i 
kołowego oraz zabezpieczy przyległe posesje przed zalewaniem wodami opadowymi. 
 
3.  Dane ogólne: 
 

3.1 Stan istniejący 

Odcinek drogi przewidziany do remontu posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego i 
pobocze gruntowe, które jest w znacznym stopniu zaniżone, powodując zalewanie wodami 
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opadowymi przyległe posesje. Na skrzyżowaniu z ul. Wybickiego, z uwagi na zły profil 
skrzyżowania, wody opadowe spływają na remontowany odcinek drogi i zalewają posesje po 
przeciwnej stronie drogi.  
            
3.2 Stan projektowany   

3.2.1 Parametry odwodnienia 

Do wykonania odwodnienia drogi przyjęto: 
-     ciek z kostki betonowej Holland gr.8cm, ułożony w formie koryta szerokości 40cm i  
      ograniczony krawężnikiem najazdowym 15x22cm od strony zewnętrznej, 
-     wpust żeliwny podwórzowy typu 71BC, 
-     ścianki czołowe z betonu lanego klasy C20/25, zbrojonego siatkami stalowymi w ilości 
       min. 50kg/m3 betonu, 
-     rury kanalizacyjne PVC lub PP SN8 – fi 300mm, 
-     nawierzchnia skrzyżowania z destruktu asfaltowego. 

 
 

3.2.4 Charakterystyka techniczna 
   
          Przed wykonaniem cieków z kostki betonowej, należy przebudować w części chodnik z 
kostki betonowej przy posesji nr 23 oraz zjazd do posesji nr 21. Wysokość i szerokość zjazdu i 
chodnika należy odpowiednio dostosować do projektowanego cieku.  

Cieki zaprojektowano wzdłuż przyciętych do prostki krawędzi odcinków drogi, ze spadkiem w 
kierunku wlotu do kanalizacji deszczowej przy pos. 21 oraz do rowu. Na końcu dłuższego odcinka 
cieku zabudować należy na ciągu kanalizacji deszczowej wpust podwórzowy na wysokości dna 
projektowanego cieku. Wszystkie odcinki cieku wykonać należy z kostki betonowej Holland gr.8cm 
ułożonej w czterech rzędach  na w-wie podsypki i podbudowy tłuczniowej gr. 30cm, zaniżony 4cm 
w stosunku do krawędzi jezdni. Od strony zewnętrznej ograniczyć należy ciek krawężnikiem 
najazdowym wystającym 9cm powyżej dna kostki. Powstałą szczelinę pomiędzy nawierzchnią 
drogi, a kostką betonową uszczelnić należy masą bitumiczną. 

 Na skrzyżowaniu ul. Wybickiego projektowane cieki należy wprowadzić ze spadkiem do rowu 
i istniejącej studzienki ściekowej. Nawierzchnię w obrębie skrzyżowania ul. Wybickiego należy 
odpowiednio wyprofilować i wykonać nawierzchnię z BA na dł. ok. 10,0mb, nadając spadki 2% do 
projektowanych cieków. 

Z uwagi na uszkodzenia rur kanalizacji deszczowej na odc. 16,0mb od skrzyżowania z ul. 
Wybickiego do rowu należy wymienić rury na PVC lub PP SN8 – fi 300mm. Na wlocie rurociągu 
do rowu zabudować należy ściankę czołową o wymiarach 2,0x0,80x0,25m z betonu lanego 
zbrojonego. 

W celu zabezpieczenia krawędzi drogi i pobocza, na przepuście pod ul. Kościuszki również 
zabudować należy ściankę czołową jw. Dopuszcza się zastosowanie systemowych ścianek 
czołowych prefabrykowanych. 
 

4. Uwagi techniczne 

         W trakcie realizacji inwestycji, należy odpowiednio oznakować prace związane                              
z remontem drogi zgodnie z „projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót”. 
          Materiał i gruz powstały podczas remontu odcinka drogi należy wywieźć poza teren budowy                         
i zutylizować.  
          Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz ze sztuką budowlaną, 
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami, wytycznymi, przedmiarem 
robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.  
      Materiały użyte do remontu drogi powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 


