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ZALACZNIKI




Czarkow, dnia 28.03.2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118
7 pozn. zmian.) o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,,Przebudowa ul.
Jezynowej w Orzeszu-Zgoniu” wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca

21 zostala opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1799/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz, 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis
Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/M1799/PO0OD/07

do projektowania bez ogranicze
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(@) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 usl. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budowniclwa

w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DQG-9PJ-V4Q *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstaricéw Slaskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania :

Podstawe do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jezynowej w Orzeszu-
Zgoniu stanowito zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzyhca 21 (Umowa nr WK
6/2017 z dnia 07.02.20171.).
Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencjg gruntow — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

_ obwieszezenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r, poz. 124),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462),

. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 20161, poz.
1440).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa drogi gminnej ul. Jezynowej w Zgoniu na

dtugosci 76,0mb.

Projekt ten przewiduje:

- wykonanie pelnej konstrukeji podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie poszerzef na zjazdach i drogach wewnetrznych,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego,

- wymiang przepustu z oczyszczeniem odcinka rowu.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa¢ sie bedzie spadkami poprzecznymi i podiuznymi
po terenie dziatki drogowej 1 czgsciowo do rowu.

Przebudowe drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejacym terenie z korektg spadkow
poprzecznych i podtuznych oraz z dowiazaniem do istniejacych zjazdéw do posesji.

Obszar przebudowy drogi objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i
oznaczony jest symbolem KDD 03 (droga publiczna dojazdowa) o szerokosci pasa w liniach
rozgraniczajacych 10,0m.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest w catosci zlokalizowana w ww. pasie drogowym na
dzialce o nr: 347/20 whasnos$ci Miasta Orzesze.

Przebudowa drogi nie spowoduje zwigkszenia liczby pojazdow o wigkszej masie dopuszczalnej
i zwiekszonej predkosci.

Przebudowa drogi nie przewiduje wycinki drzew.
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Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggows, napowietizng energetyczng i kabel
energetyczny. Dla kolizji powyzszych sieci nie uzyskano uzgodnien branzowych z uwagi na
przypowierzchniowe prowadzenie robot siegajagce max. 30cm w grunt. Jednakze roboty nalezy
prowadzi¢ w odniesieniu do odpowiednich norm gléwnie elektrycznych, w oparciu o normg PN-
90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

3. Dane ogdlne:

3.1 Stan istniejacy

Ulica Jezynowa jest drogg dojazdowa gruntowa, tylko w niewielkie] czesci utwardzona
kruszywem i zuzlem na szeroko$¢ ok. 3,0m. Wzdhuz drogi zlokalizowane sg zjazdy do posesji oraz
skrzyzowanie z drogami wewngtrznymi.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w obrgbie przebudowy drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych prac geotechnicznych teren
inwestycji zalicza si¢ do T kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.
Natomiast zalegajace w podtozu grunty rodzime zalicza sig do grupy nosnosci poditoza G2.

7 odwiertéw geologicznych wynika, ze grunt rodzimy znajduje si¢ na gtebokosci ok. 20cm.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do przebudowy przedmiotowej drogi przyjeto:

- klasa drogi D,

- kategoria obcigzenia ruchem KR 1,

- predko$¢ projektows V,=30km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego w dwdch warstwach (4+4cm),

- szerokos$c drogi 3,0m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2% oraz czgéciowo jednostronny 2%,
- promienien zalamania trasy 20,0m.

2.3.2 Przebieg drogi w planie

Przebudowe odcinka drogi nalezy poprowadzi¢ po terenie pasa drogowego na dzialce
drogowej. Przebudowa drogi rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z ul. Malinowg, a konczy na
skrzyzowaniu z drogg wewnetrzng za ostatnia posesjg nr 34. Wzdluz catego tego odcinka drogi
zlokalizowane sa zjazdy do posesji oraz skrzyzowania z drogami wewnetrznymi, gdzie
zaprojektowano poszerzenia do granicy dziatki.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejagcym terenie dokonujac korekt zapadlisk 1
nieréwnosci oraz z dowigzaniem do istniejacych zjazdow do posesji.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekr6j poprzeczny drogi zaprojektowano z dostosowaniem si¢ do istniejgcych warunkow
terenowych jako daszkowy 2%, na poczatkowym odcinku jednostronny.

W granicach dziatki drogowej projekt zaktada wykonanie na zjazdach do posesji 1

drogach wewnetrznych pelnej konstrukcji podbudowy 1 nawierzchni jak dla drogi. Szerokosc




h
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poszerzen przyjeto 4,0m ze skosami 1:1.

3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekrdj konstrukeyjny drogi oraz poszerzen na zjazdach do posesji 1
skrzyzowaniach sktada sie z:
- w-wy $cieralnej z betonu astaltowego AC8S — gr. 4cm,
- w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W — gr. 4cm,
- gomej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm, gr. 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
31,5/63mm, gr. 17cm.
Aby zapobiec przelamaniu si¢ krawedzi jezdni i ich odspojeniu, szeroko$¢ konstrukeji
podbudowy powinna by¢ szersza o min, 10cm od nawierzchni z kazdej strony jezdni.
Przed ulozeniem w-wy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego, nalezy nawierzchnie skropic
emulsja asfaltowa w ilogci min. 0,80 i 0,50kg/m.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostalo zapewnione poprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni po terenie dziatek drogowych i odcinkow rowow. W
tym celu na koncowym odcinku drogi nalezy oczysci¢ odcinek rowu i wymieni¢ przepust z rur
Wipro fi300mm dt. 7,50m. Boki przepustu nalezy umocni¢ kamieniem tamanym na betonie.

3.2.7 Roboty ziemne i rozbiorkowe

Pod projektowang konstrukcje drogi wykonac nalezy odpowiedni wykop.
Material pochodzacy z wykopéw nalezy wywiesé poza teren budowy i zutylizowac.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi normami oraz  przepisami i wytycznymi  oraz  zgodnie
z Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi bgdacymi integralng czescia dokumentacji.

Wszystkie materiaty uzyte do przebudowy drogi powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwiazane z przebudowa drogi nalezy oznakowa¢ zgodnie z »projektem organizacji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie robdt nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na sieci uzbrojenia terenu. Jakiekolwiek
7blizenia nalezy uzgodnié z odpowiednimi gestorami sieci. Przed przystapieniem do robdt nalezy
wykona¢ reczne odkrywki sieci.

Wizystkie przylegte bezposrednio tereny ziemne nalezy zahumusowac i obsiac trawa.
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PRONAD-Q”
PROJEKTY I NADZORY Jaroslaw Kubis
ul. Powstanicow Slaskich 77, 43-211 Czarkow
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Informacja BIOZ

Inwestycja: Przebudowa ul. Jezynowej w Orzeszu-Zgoniu

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 6/2017 z dnia 07.02.2017 r.
Opracowal: mgr inz. Jaroslaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporzadzona zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwea 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Orzesze, marzec 2017r.




INFORMACJA BIOZ

1. Cze$¢ ogolna
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa ul. Jezynowej w Orzeszu-Zgoniu.

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jaroslaw Kubis
ul. Powstanncow S1. 77
43-211 Czarkow

2. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze

- wykonanie koryta drogi,

- wykonanie konstrukeji podbudowy,

- wymiana przepustu;
2.2 Nawierzchnie

- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego;
2.3 Roboty wykonczeniowe:

- humusowanie terendéw zielonych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja urzadzenia nadziemne i podziemne

uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia terenu moggce stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania robot budowlanych zwigzanych z remontem drogi moga wystgpi¢
roboty okre§lone w Art. 21a, ust. 2. Zagrozenia te moga wystapi¢ podczas wykonania robot




INFORMACJA BIOZ

zwigzanych z wykonaniem podbudéw i nawierzchni oraz wymiang przepustu.

6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien byé przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,

b) pracownik powinien posiada¢ wiasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen.

7. Srodki techmiczne i orgamizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprz¢t ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
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Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla polrzeh projektu przebudowy ulicy Jezynowej w Orzeszu

1. Wstep i informacje ogéine

Inwestor: | Miasto Orzesze
ul. $w. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Malecka
ul. Laczna 53G, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego byto rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podiozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentaciji wykorzystano:

o Szczegdlowa Mape Geologiczng Polski — arkusz Tychy w skali 1:50000;

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych — GDDKIA,;

o dane z wizji terenu i wiasne materialy archiwalne (opracowania geotechniczne);

o wyniki wiercen i badan terenowych;

o badania laboratoryjne;

o obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Administracyjnie teren badan nalezy do powiatu mikotowskiego bedacego czescig
wojewodztwa $lgskiego.

Lokalizacje = szczegotowg wykonanych  badan przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zatgczniki 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 4
otwory do gtebokosci 1,5 m ppt.

Otwory wykonano wiertnica mechaniczng WSG-160, metodg na sucho, przy uzyciu
swidra élimakowego o érednicy 110 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analizg makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntéw, okreslajac ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnos¢, stan).

W otworach przeprowadzono obserwacje nawierconego i ustabilizowanego
zwierciadta woéd gruntowych. Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano

BIO-GEO Wioleta Malecka Rybnik, marzec 2017 r.
57 e-mail: biuro@biogeo.p! T3z7-
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urobkiem wlasnym z zachowaniem kolejno$ci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia
badawcze i sposab likwidacji otworéw nie wplynety na zmiang parametrow geotechnicznych
podtoza jak rowniez na zmiang $rodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Rafata Hawelki.

4. Budowa geologiczna

Konstrukeje istniejacej ulicy stanowi droga polna (w rejonie otworéw 1-3) oraz droga
utwardzona (w rejonie otworu 4).

Podtoze rodzime zalega od glebokosci 0,2 m p.p.t. W rejonie otworu 4 do glebokosci
0,6 m p.p.t. wystepujg grunty organiczne — namuly. Nizej na calym obszarze nawiercono
utwory deluwialne - piaski i gliny (zakwalifikowano je jako piaski drobne lokalnie zaglinione,
pyty piaszczyste, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste).

Utwory czwartorzedowe do gtebokosci rozpoznania nie zostaty przewiercone.

5. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w marcu 2017 stwierdzono, ze w podiozu do gtebokosci
rozpoznania wystepuje nieciagte zwierciadto wod gruntowych. Nawiercono je w otworze 2 na
gtebokosci 1,0 m p.p.t. i w otworze 4 na glebokoséci 1,2 m p.p.t. Warstwe wodonosng
stanowig grunty piaszczyste — piaski drobne. Ponadto w otworach 2, 3 i 4 na gtebokosciach
0,2-0,4 m p.p.t. zaobserwowano sgczenia wod wynikajgce z infiltracji wéd opadowych.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych oraz intensywnosci
saczen. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy sniegu) moze si¢ on podnosic,

natomiast w porach suchych opadac.

6. Warunki geotechniczne

Podzialu gruntéw podioza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercen badawczych, prac laboratoryjnych, stosujac normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480. Grupy nosnosci podioza wyznaczono zgodnie z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA).

W dokumentowanym terenie wydzielono Il grupy genetyczne utworéw:

e grupe | — obejmujacy grunty antropogeniczne;

e grupe Il — obejmujaca holoceriskie utwory rzeczne;

e grupe lll — do ktorej zaliczono plejstocenski utwory deluwialne.

Zalegajgce w podiozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametrow fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastgpujace warstwy geotechniczne:
Warstwa I:
Obejmuje droge polng oraz utwardzong o grubosci ok. 20 cm.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, marzec 2017 r.
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Warstwa Il:

Obejmuje rodzime grunty organiczne - namuly. Grunty sg wilgotne, w stanie
miekkoplastycznym. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych.

Warstwa llla:

Obejmuje rodzime grunty piaszczyste — piaski drobne, lokalnie zaglinione. Grunty sg
wilgotne, mokre lub nawodnione w stanie $rednio zageszczonym, O przyjetym ogélnie
stopniu zageszczenia lp = 0,50. Zaliczono je do gruntow niewysadzinowych, grupa no$nosci
podioza G1 (rejon otworu 4) oraz watpliwie wysadzinowych, grupa nosnosci podioza G2-G3
(rejon otworéw 11 2).

Warstwa lllb:

Obejmuje rodzime grunty mato i srednio spoiste — piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Grunty
sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci I, =
0,15. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych, grupa nosnosci podtoza G4. Przyjeto
dla nich grupe konsolidacji C.

Warstwa lllc:

Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — pyly piaszczyste. Grunty sg wilgotne, w stanie
miekkoplastycznym, o przyjetym ogolnie stopniu plastycznosci I = 0,55. Zaliczono je do
gruntow bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupg konsolidacji C.

Parametry geotechniczne gruntu okreslono metoda ,B" biorac jako ceche wiodgcg
stopien plastycznosci w przypadku gruntéw spoistych oraz stopien zageszczenia dla gruntow
niespoistych.

Uzupelnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty otworow
badawczych (zatgcznik nr 2). Wartoci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw zawiera zalgcznik nr 3 — tabela normowych parametrow geotechnicznych.

7. Podsumowanie

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w marcu 2017 r. w miejscach wskazanych
przez Projektanta odwiercono 4 otwory badawcze. Szczegblowe wyksztatcenie
litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otworéw badawczych (zatgcznik
nr 2).

2. Konstrukcje istniejgcej ulicy stanowi droga polna (w rejonie otworéw 1-3) oraz droga
utwardzona (w rejonie otworu 4). Podtoze rodzime zalega od gtebokosci 0,2 m p.p.t. W
rejonie otworu 4 do gtebokosci 0,6 m p.p.t. wystepujg grunty organiczne — namuly. Nizej
na calym obszarze nawiercono utwory deluwialne - piaski i gliny (zakwalifikowano je jako
piaski drobne lokalnie zaglinione, pyly piaszczyste, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste).

BIO-GEO Wioleta Mafecka Rybnik, marzec 2017 r.

[ e-mail: biuro@biogeo.pl “mel




Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla poltrzeb projektu przebudowy ulicy Jezynowej w Orzeszu

3. Do grup noénosci zakwalifikowano grunty warstwy llla (grupa nosnosci G1-G3) oraz
warstwy Illb (grupa nosnosci G4).

4. Grunty nasypowe warstwy | oraz organiczne warstwy Il uznaje sie za nienosne. W
rejonie ich wystepowania nalezy opracowaé indywidualny projekt dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza. Nalezy rozwazy¢ wymianeg gruntu
podtoza na grunt niewysadzinowy o wigkszej nosnosci.

5. Wierceniami wykonanymi w marcu 2017 stwierdzono, ze w podfozu do gtebokosci
rozpoznania wystepuje nieciagte zwierciadto woéd gruntowych. Nawiercono je w otworze 2
na glebokosci 1,0 m p.p.t. i w otworze 4 na glgbokosci 1,2 m p.p.t. Ponadto w otworach 2,
3i 4 na gtebokosciach 0,2-0,4 m p.p.t. zaobserwowano sgczenia wod.

6. Podczas obliczen projektowych nalezy uwzglednic przestrzenny uktad gruntow
przedstawiony na kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 2) oraz parametry
geotechniczne poszczegoinych warstw (zatgcznik nr a8)

7. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Projektanta, planowana inwestycja zalicza sie
do | kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne mozna przyjac jako
proste jedynie przy zatozeniu, ze w miejscach wystepowania gruntéw nienoénych podioze
rodzime zostanie odpowiednio wzmocnione.

8. Ostateczna decyzja co do oceny warunkéw gruntowo-wodnych jak i ustalenia
kategorii geotechnicznej obiektu nalezy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego do
Projektanta-Konstruktora.

9. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —
roboty ziemne bedg prowadzone w gruntach o kategorii urabialnosci Il (namuty, piaski,
piaski gliniaste, pyly piaszczyste) i lll (nawierzchnie, gliny piaszczyste).

10. Normowa glebokoé¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materialow archiwalnych

o Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

s E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”

o A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

e Z.Pazdro , Hydrogeologia ogélna”

o Z.Witun ,Zarys geotechniki”

o Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

BIO-GEQ Wioleta Mafecka Rybnik, marzec 2017 r.
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o Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.
e Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B - 06050,

PN-80 B-01800.

BIO-GEO Wioleta Malecka Rybnik, marzec 2017 r.
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BIO-GEO Wioleta Malecka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal N 2.1

Profil numer O1 Wiertnica: WIG-160
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Profil numer 02

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 2.2
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Profil numer O3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.3
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Profil numer 04

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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ZAEACZNIK NR 3

Tabela parametréw geotechnicznych wg normy PN - 81/8 — 03020;
warloéé charaklerystyczna x (n)
wspolczynnik maledalowy @y

warto$é obliczeniowa x(r)
“ustalone meloda badari polowych i laboratoryjnych
** grunt nawodniony
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I Grunty antropogeniczne

Holocen — utwory rzeczne (namuiy)

Plajstocen ~ piaski i gliny deluwialne
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Zalacznik e 4 OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
NB  nasyp budowlany + domieszk
nN  nasyp nie budowlany [l przewarstwienia (wkiadki)

I na pograniczu
{ ) uzupelmenia sktadu np. nasypu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ~ 1 numer otworu

50,14 rzedna terenu

H grunt préchniczny {humus) 2% <l =5% )

Nm  namut 5% lom=30% OPROBOWANIE WIERCENIA

T torf 0%l ﬁ pribka o naturalinej strukiurze (NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
GRUNTY MINERALNE RODZIME W/ Probka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE)

KW  wielrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWyg wietrzelina gliniasta wyinlerprelowany max poziom wody gruntowe;
KR  rumosz kamieniste

KRg rumasz ghsasty 258 piezometryczny poziom wady {PPW) ustalony w czasic
KO  otoczaki 2.4 | wigrcenia i rzedna

Z awi | .

Zg  zw gliniasty gruboziarniste nawiercony peziom wody gruntowe|

Po  pospdika grunt nawodniony

Pog pospolka gliniasta

Pr piasek gruby ———— sgczenie wody

Ps plasek sredni drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
Pr plasek pylasty

Pg piasek gliniastly /A 1 sonda cylindryczna SPT (llose udarew)

np pyl piaszczysty

n pyl Wisondowama sondg udarowa lekka

Gp glina praszczysta  drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU

Gpz qglina piaszczysta zwigzla O pélzwarty & miny

Gz glina zwigzta &  iwardoplastyczny

) . @  pasiyozny @ $redniczaggsIczony
Gnz  glina pylasta zwigzia -
iekkoplastyczny
i l

:P 8 plaszczyely o i =

In il pylasty INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE @ numer warstwy geotechniczne

ST skala twarda 5 (O, rzut projeklowanege obiektu, numer i ilo$¢ kond.
SM skata miekka o projektewany poziom posadowienia

INNE GRUNTY NIETYPOWE ——  grance ltologiczno-stratygraficzne (warstwy)
NIE OBJETE NORMA_ na przekrojach

Kr kreda
Gy  gytia .
Cb  wegiel brunatny mgrinz. Jg ';’gagé{”kasms i
Ck wegiel kamienny o, cacl. 10265 1110227




