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1. |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych
Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno -
11 |KNNR 6 1108 0100 asfa!towymi, z .rQCZI’ly.m obc.:inar_liem krawedzi (paprawa pojedync_:zy(.:h .uszkodzeﬁ
nawierzchni o wielkosci tat bitumicznych typu lekkiego, kostkowych i klinkierowych o
powierzchni do 5 m2) t 200
. Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno -
Kalkulacja . L . . ) . .
1.2 Wiasna asfaltowymi, bez obcinania krawedzi (naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni o
wielkosci tat bitumicznych typu lekkiego o powierzchni do 5 m2) t 100
13 |KNR AT-04 0105-01 Naprawy .tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno — wyboje o
glebokosci do 5 cm t 12
2. |Remonty czastkowe nawierzchnie pozostale
. Remonty czastkowe nawierzchni frezem asfaltowym (lub zuzlem hutniczym), przy gt.
Kalkulacja . . . . .
2.1 Wiasna wyboi do 7 cm z mechanicznym zageszczeniem (naprawa pojedynczych uszkodzen
nawierzchni o wielkosci tat pozostatych o powierzchni do 10 m2) m2 1800
Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych o0 glebokosci wyboi do 7 cm z
2.2 [KNNR 6 1102 0400 mechanicznym zageszczeniem thucznia (naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni o
wielkosci tat o powierzchni do 2 m2) m2 1800
3. |Podbudowy
31 KNNR 6 0114 0400 Gorna warstwa podbudowy z zuzla wielkopiecowego (lub kory asfaltowej), grubosé
"~ |analogia warstwy po zageszczeniu 8cm m2 1600
3.2 |KNNR 6 0113 0400 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm m2 200
3.3 |KNR 2-31 0114-0500 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego po zageszczeniu gr 15cm m2 200
4. |Pobocza
4.1 |KNNR 61301 0700 Plantowanie poboczy, grubos¢ $cinania do 10 cm m2 200
49 KNNR 6 0114 0400 Gorna warstwa podbudowy z zuzla wielkopiecowego (lub kory asfaltowej), grubosé
" |analogia warstwy po zageszczeniu 8cm m2 300
4.3 |KNNR 60113 0400 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 160




5. [Profilowanie
Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
501 |KNR 2-310103 02 gruncie kat. 111-1V m2 220
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.02 |KNR 2-31 0103-0400 w gruncie kat. I-IV m2 220
6. |Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi 0 pojemnosci tyzki 0,25 m3 z
6.1 [KNNR 10201 0400 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, grunt o
normalnej wilgotnosci kat.IT1I-IV m3 30
7. |Krawezniki, obrzeza, chodniki
21 |KNNR 6 0806 0200 Rozebranie kfawc;zml_«')w betonowych o wymiarach 15x30cm lub 15x22cm, na podsypce
cementowo-piaskowej m 76
7.2 |[KNNR 6 0806 0700 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej m 70
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce
7.3 |KNR 2-31 0807-01Analogpiaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem — Rozebranie kostki brukowej betonowej lub
plytek betonowych 50x50 m2 40
Krawezniki betonowe wystajace 0 wymiarach 15x30cm lub 15x22cm wraz z wykonaniem
7.4 |KNNR 6 0403 0301 taw z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo - piaskowej m 40
25 |KNNR 6 0404 0100 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowa m 36
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm szarej, uktadane na podsypce
7.6 [KNNR 6 0502 0100Analgpiaskowej, spoiny wypelniane piaskiem — utozenie kostki (z wykorzystaniem 90%
materiatu z rozbiorki) m2 40
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm szarej, uktadane na podsypce
7.7 [KNNR 6 0502 0400Analgpiaskowej, spoiny wypelniane piaskiem — utozenie kostki (z wykorzystaniem 90%
materiatu z rozbiorki) m2 40
28 |KNNR 60502 0100 C.hodniki. z kgstki brukqwej petopowej grubo$¢ 6 cm szarej, ukladane na podsypce
piaskowej, spoiny wypeliane piaskiem m2 30
20 |KNNR 6 0502 0400 C.hodniki. z kgstki brukqwej petopowej grubo$¢ 8 cm szarej, ukladane na podsypce
piaskowej, spoiny wypeliane piaskiem m2 30
8, |Odwodnienie
8.1 [KNR 2-31 1406-0200 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych Szt. 10
8.2 [KNR 2-31 1403-0200 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20cm bez naruszania skarp rowu m 60
8.3 |KNR 6 1302-0200 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20cm m 60




Oczyszczenie przepustow 0 $rednicy 0,4 m z namutu gr. namutu w cm do 50% jego

8.4 [KNR 6 1302-0300 . .
$rednicy m 40
8.5 |KNRA4-05 2219-0300 Reczne czyszezenie studzienek Sciekowych i przykanalikow kpl. 10
9. |Roboty inne
9.1 (2-311406—04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt. 10
. Dla ustug zwigzanych z biezagcym utrzymaniem drég gminnych nie wymienionych w
9.2 |kalkulacja wiasna pozycjach od 1 do 26 stawka roboczogodziny z narzutami (Rg+Kp+2) Rg 60

Inne ustugi i roboty zwigzane z remontami biezgcymi ulic beda kalkulowane z obowigzujgcych KNNR-6w i KNR-6w przy zastosowaniu srednich cen materiatow (
materiatéw z kosztami zakupu ) i sprzetu z SEKOCENBUD-u na poziomie danego kwartatu i przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikéw cenotwérczych:
Stawka R-g bez narzutéw - .............. zt

Koszty posrednie (R+S ) - ..o %
Zysk (R+S+KP) - o %

Razem netto [zt]

23% VAT [z4]

Razem brutto [zt]




