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,PRONAD_ Q”
PROJEKTY I NADZORY
Jaroslaw Kubis

ul. Powstancéw SL. 77
43-211 Czarkow

W zwigzku z § 6 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003
w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017, poz. 784 1. z pozniejszymi zmianami),
w sprawie: zatwierdzenia projekiu tymeczasowej organizacji ruchu drogowego dla zadan:

1. . Remont ul. Rynek w Orzeszu (dojazd do nr porzagdkowego 16)”,

2. ,Remont odcinka bocznego ul. Weiosny Ludéw w Orzeszu (dojazd do nr 23B)”,

3. ., Remont odcinka bocznego ul. Gliwickiej w Orzeszu ( dojazd do nr 24-26)”,

zatwierdzam
przedlozone projekty bez uwag.

Projektowane 1 stosowane oznakowanie musi by¢ wykonane zgodnie z zalgcznikami nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

. warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz.2181tj. z pézn. zm.).

Charakter organizacji ruchu: czasowa .

Termin wazno$ci zatwierdzenia - wprowadzenia organizacji ruchu : do 31.12.2018 r..
(brak wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu drogowego W calodci lub czesci w/wym.

terminie powoduje utratg waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu i konieczno$¢ ponownego

wystgpienia o zatwierdzenie projektu organizacji ).

Zatgcznik:
1. 3 egzemplarze projektu czasowe; organizacji ruchu — ul. Rynek

2. 3 egzemplarze projektu czasowej organizacji ruchu — boczna ul. Wiosny Ludoéw
3. 3 egzemplarze projektu czasowej organizacji ruchu — boczna ul. Gliwickiej
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PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Inwestycja: REMONT ODCINKA BOCZNEGO UL.GLIWICKIEJ
W ORZESZU (dojazd do nr 24-26)
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PROJEKT ZAWIERA

Czes¢ opisowa

1.0pis techniczny

Czes¢ graficzna

1.Plan orientacyjny -rys.nrl

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 — oznakowanie tymczasowe - rys. nr2
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu Odcinek boczny ul Gliwickiej

(dojazd do nr 24-26)
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5. Projektowane rozwigzanie — projekt stalej organizacji ruchu.

5.1. Zasady ogélne

Projektowane oznakowanie pionowe w ciggu drogi bocznej od ul.Gliwickiej nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrzesnia
2003r. W sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca  2003r. W sprawie szczegOtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.2.Projektowane oznakowanie.

Na czas rob6t zaplanowano catkowite zamknigcie odcinka bocznego ul.Gliwickiej
zgodnie z zakresem opracowania, gdzie zaprojektowano kierowaniem ruchem.
Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t przedstawiono na rys. nr 2.

Po kazdej dniéwcee roboczej prace nalezy doprowadzi¢ do takiego etapu, aby istniata
mozliwo$é dojazdu do posesji z zachowaniem minimalnej szerokosci przeznaczonej
dla ruchu drogowego wynoszacej 2,5m.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Odcinek boczny ul Gliwickiej
(dojazd do nr 24-26)
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5.3. Obowigzki Wykonawcy.
Wykonawea roboét jest zobowiazany do:

1) Poinformowania mieszkaincéw (7 dni przed) o terminie wprowadzenia
ograniczen w ruchu drogowym zwigzanych z prowadzonymi robotami oraz
o planowanym terminie ich zakonczenia.

2) Oznakowania i zabezpieczenia robot.

3) Natychmiastowego usunigcia uszkodzenia lub uzupelnienia jakiegokolwiek
elementu oznakowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego elementu.
Obowigzek kontroli oznakowania robot nalezy do kierownika robot.

4) Przygotowania ktadek dla pieszych U-28 w celu umozliwienia przejscia pieszych
(mieszkancow) na posesje.

5) Umotzliwienia w razie koniecznosci dojazdu samochodom uprzywilejowanym.

6) Usunigcia oznakowania wprowadzonego na czas rob6t po ich po zakonczeniu.

6. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia utrudnienia i zagrozenia wynikaja
7 konieczno$ci wprowadzenia zmiany organizacji ruchu poprzez zamknigcie odcinka
drogi bocznej od ul.Gliwickie;j.

W celu zminimalizowania zagrozenia dla ruchu wprowadzono jasne i czytelne
oznakowanie na czas robot.

Pracownicy prowadzacy prace w pasie drogowym winni byé przeszkoleni co do
zagrozefi dla nich jak i kierowcow korzystajacych w ww. drogi powiatowej oraz nie
stwarzaé zagrozenia w ruchu drogowym, ktoére moglyby skutkowaé kolizjg lub
wypadkiem.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Odcinek boczny ul Gliwickiej
(dojazd do nr 24-26)
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7. Termin wprowadzenia oznakowania : 2018r.

8. Uwagi

Oznakowanie na czas prowadzonych robot nalezy wykonaé ze znakoéw z grupy

»Srednie” wykonanych z folii odblaskowej.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Odcinek boczny ul Gliwickief
(dojazd do nr 24-26)




PRONAD -Q”

PROJEKTY I NADZORY
Jaroslaw Kubis )
43-211 CZARKOW, UL Powstuneow 5177

Inwestor:

Minsto Orzesze
ULSw. Wawrzyiiea 21, 43-180 Orzesze
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REMONT ODCINKA BOCZNEGO UL.GLIWICKIE) W ORZESZU
(DOJAZD DO NR 24-26)
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