Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie ROZPORYDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progneomkcjonalno-aytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz

1129)
Obiekt Remont odcinka bocznego ul. Gliwickiej w Orzeszu
Kod CPV 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drog zeaidnych
Budowa Odcinek boczny ul. Gliwickiej w Orzeszu
Inwestor Miasto Orzesze, uw. Wawrzyhca 21, 43-180 Orzesze
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,132
2 KNR 2-31 BD-03 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznieinanie o grubgci 10cm - analogiaicinanie gr.
1402/05 ok. 5cm
(Krotnasé= 0,5)
250,0 m2 250,000
razem| m2 250,000
3 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12ehvlzlowej 14x14cm na podsypce
0807/01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analog@stka betonowa na z@zie pos. 25
11,50*1,50 m2 17,25
razem| m2 17,25
4 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie kragznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej - wzdhpos. 25
m 11,5Q
5 KNR 2-31 BD-02 Rozebranigciekow z elementéw betonowych grdbblOcm na podsypce cementowo-piaskowej
0817/04 - pos. 24
m 11,0Q
6 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie taw z betonu pod krganiki - pod kravgzniki i cieki
0812/03
22,50*0,06 m3 1,35
razem| m3 1,35
2 Krawezniki i ciek
7 KNR 2-31 BD-08 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 40x4@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe -
0401/08 pod kravezniki i ciek
m 22,50
8 KNR 2-31 BD-08 |Lawa betonowa z oporem pod krgawiki - pod kravezniki i ciek
0402/04
22,50*0,06 m3 1,35
razem| m3 1,35
9 KNR 2-31 BD-08 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 kraweznik najazdowy 15x22cm
m 11,5Q
10 KNR 2-31 BD-08 |Scieki z elementéw betonowych o grébbl5cm na podsypce cementowo-piaskowej - ciek
0606/03 8x25x33cm
m 11,0Q
11 KNR 2-31 BD-04 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - wzdtkraweznika i cieku
11,50*0,30*0,20+11,0*0,20*0,20*2 m3 1,57
razem| m3 1,57
3 Podbudowy i nawierzchnie
12 | KNR-W 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod drog i zjazdy
droga 15,0*3,20*0,35 m3 16,80
zjazdy (5,0+7,0)/2*1,0*0,35+11,50*0,50*0,35 m3 4,11
razem| m3 20,91
13 | KNR-W 2-01 BD-03  |Nakfady uzupetniaice do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkedalsze rozpogte 0,5km
0210/04 odlegtdici transportu ponad 1km samochodami samowytadowicgyhdt po drogach
utwardzonych kategorii lll-IV
(Krotnasé= 8)
m3 20,91
14 KNR 2-31 BD-03 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
droga 15,0%3,20 m2 48,00
zjazdy (5,0+7,0)/2*1,0+11,50*0,50 m2 11,75
razem| m2 59,75
15 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm - docelowo
0114/05 22cm
m2 59,75
16 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé= 7)
m2 59,75
17 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 59,75
18 KNR 2-31 BD-10 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
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szt 5,00
19 KNR 2-31 BD-10 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 6,00
20 | KNR AT-03 BD-05 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
droga 93,0*3,10+39,0*3,10+3,0*3,0/2*2 m2 418,20
zjazdy 8,50*0,50+6,0*1,0+11,50*0,50+16,50*0,508@0,50+5,50*0,50 m2 31,25
razem| m2 449,45
21 KNR 2-31 BD-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwwiazaca afaltong o
0310/01 grubdci po zagszczeniu 4cm - AC11W (wraz z transportem mieszaniiiejsce wbudowania,
m2 449,45
22 | KNR AT-03 BD-05 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
droga 93,0*3,0+39,0*3,0+3,0*3,0/2*2 m2 405,00
zjazdy 8,50*0,50+6,0*1,0+11,50*0,50+16,50*0,508@0,50+5,50*0,50 m2 31,25
razem| m2 436,25
23 | KNR AT-03 BD-07 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grub&i 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzi - mieszanka AC8S wraz z transportem
m2 436,25
4 Roboty wykaiczeniowe
24 | KNR 2-31ul BD-11  |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5cm - ukenie kostki z rozbidrki (przgto 20% nowej kostki)
m2 17,25
25 KNR 2-01 BD-09 |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01
m2 110,00
26 KNR 2-31 BD-04 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - wyréwnanie zédoash nawierzchni
(3,0*2,0*2+30,0*0,50)*0,05 m3 1,35
razem| m3 1,35




