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�

1. Podstawa opracowania : 

             Podstaw� do opracowania dokumentacji projektowej remontu odcinka bocznego 

ul.Gliwickiej w Orzeszu stanowiło zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. �w. Wawrzy�ca 

21 (Umowa nr WK 59/2017 z dnia 01.12.2017r.). 

Merytoryczn� podstaw� opracowania stanowi�: 
- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencj� gruntów – w skali 1:500, 

- pomiary i badania terenowe, 

- uzgodnienia dokonane z  przedstawicielami Zleceniodawcy, 

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowania 

(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r, poz. 124), 

- rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

poz. 462), 

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

u�ytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129), 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 

1440). 

   

2. Przedmiot opracowania : 

������ Przedmiotem opracowania projektu jest remont drogi wewn�trznej, odcinka bocznego          

ul. Gliwickiej w Orzeszu na ł�cznej długo�ci 132,0mb. 

 Projekt ten przewiduje: 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach, 

- wykonanie pełnej konstrukcji podbudowy odcinka ko�cowego bocznego drogi, 

- wykonanie poszerze� na zjazdach do posesji w granicach pasa drogowego,

- korekta wysoko�ciowa istniej�cych kraw��ników na zje�dzie, 

- korekta wysoko�ciowa istniej�cych cieków betonowych na zje�dzie, 

- wykonanie poboczy ziemnych. 

          Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa� si� b�dzie spadkami poprzecznymi  i podłu�nymi                          

po terenie działki drogowej. 

           Remont drogi nale�y poprowadzi� po istniej�cym terenie z korekt� spadków poprzecznych i 

podłu�nych oraz z dowi�zaniem wysoko�ciowym do istniej�cych zjazdów do posesji.  

           Obszar remontu drogi jest obj�ty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i 

oznaczony symbolem MN-U07 oraz MNu16 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi. 

Remont przedmiotowego odcinka drogi jest w cało�ci zlokalizowany w pasie drogowym szer. 

ok. 4,0m, na działce o nr: 335/66, 327/65 i 326/67.  

           Remont drogi nie spowoduje zwi�kszenia liczby pojazdów o wi�kszej masie dopuszczalnej i 

zwi�kszonej pr�dko�ci.  

           Remont drogi nie przewiduje wycinki drzew. 

     Teren inwestycji uzbrojony jest w sie� wodoci�gow�, gazow�, kanalizacji sanitarnej i kabel 

teletechniczny. Dla kolizji niektórych sieci uzyskano stosowne uzgodnienia bran�owe, które s�
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integraln� cz��ci� przedmiotowej dokumentacji i do zalece� w nich zawartych nale�y si�
bezwzgl�dnie stosowa�.  

      

3.  Dane ogólne:
�

3.1 Stan istniej�cy 

Odcinek przedmiotowej drogi bocznej jest drog� dojazdow� wewn�trzn� cz��ciowo o 

nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz �u�la o szeroko�ci ok. 3,0m. Wzdłu� drogi zlokalizowane 

s� zjazdy do posesji. Cała droga składa si� z 3 odcinków prostych, jeden dojazdowy i dwa boczne. 

Odcinek lewy drogi posiada w cz��ci niewystarczaj�ce utwardzenie, które na długo�ci ok. 

15,0m nale�y wymieni�.  
Wzdłu� posesji nr 25 jest zabudowany kraw��nik i nawierzchnia z kostki betonowej, które 

nale�y przeło�y�, dostosowuj�c do nowej niwelety drogi. Natomiast wzdłu� posesji nr 24 

zabudowany jest ciek betonowy, który równie� wymaga korekty wysoko�ciowej do nowej niwelety. 

Wzdłu� całego odcinka drogi zabudowane s� studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej oraz 

zawory wodoci�gowe, które wymagaj� regulacji wysoko�ciowej. 

             

3.2 Stan projektowany   

3.2.1 Parametry drogi 

Do remontu przedmiotowej drogi przyj�to: 

-     klasa drogi D, 

-     kategoria obci��enia ruchem KR 1, 

- pr�dko�� projektow� Vp=30km/h, 

- nawierzchnia z betonu asfaltowego, 

- szeroko�� drogi 3,0m,  

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,  

- promienienie łuków na skrzy�owaniu istniej�ce,  

- zjazdy o szeroko�ci od 5,0-16,0 m ze skosami najazdowymi 1:1. 

3.2.2 Przebieg drogi w planie  

Remont odcinka drogi nale�y poprowadzi� po terenie pasa drogowego na działce drogowej 

nr 335/66. Remont drogi rozpoczyna si� od pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 925              

ul. Gliwickiej, a ko�czy za zjazdami do posesji nr 24 i 26.  Wzdłu� całego tego odcinka drogi 

zlokalizowane s� zjazdy do posesji, gdzie zaprojektowano poszerzenia ze skosami 1:1 do granicy 

działek.  

3.2.3 Niweleta drogi  

Niwelet� drogi nale�y poprowadzi� po istniej�cym terenie dokonuj�c korekt zapadlisk i 

nierówno�ci oraz z dowi�zaniem do istniej�cych zjazdów do posesji.  

3.2.4 Przekroje typowe  

Przekrój poprzeczny drogi zaprojektowano z dostosowaniem si� do istniej�cych warunków 

terenowych jako daszkowy 2% . 

           W granicach działki drogowej projekt zakłada wykonanie na zjazdach do posesji 

nawierzchni� jak dla drogi. Szeroko�ci zjazdów przyj�to istniej�ce od 5,0-16,0m, ze skosami 

najazdowymi 1:1m. 
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3.2.5 Konstrukcja drogi  

        Projektowany przekrój konstrukcyjny drogi w miejscu wymiany konstrukcji podbudowy 

składa si� z: 

- w-wy �cieralnej z betonu asfaltowego AC8S – gr. 4cm, 

- w-wy wi���cej z betonu asfaltowego AC11W – gr. 4cm, 

- górnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

frakcji 0/31,5mm, gr. 8cm,  

- dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 

31,5/63mm, gr. 22cm. 

 Projektowany przekrój konstrukcyjny drogi bez  wymiany konstrukcji podbudowy składa si� z: 

- w-wy �cieralnej z betonu asfaltowego AC8S – gr. 4cm, 

- w-wy wi���co-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W – gr. 4cm, 

- istniej�cej konstrukcji podbudowy. 

Aby zapobiec przełamaniu si� kraw�dzi jezdni i ich odspojeniu, szeroko�� konstrukcji 

podbudowy powinna by� szersza o min. 10cm od kraw�dzi nawierzchni z BA. 

Przed uło�eniem w-wy wi���cej i �cieralnej z betonu asfaltowego, nale�y nawierzchnie skropi�
emulsj� asfaltow� w ilo�ci min. 0,80  i 0,50kg/m2. 

         

3.2.6 Odwodnienie  

     Odwodnienie powierzchniowe zostało zapewnione poprzez zaprojektowanie odpowiednich 

pochyle� poprzecznych  i podłu�nych jezdni  po terenie działki drogowej. 

3.2.7 Roboty ziemne  

Pod projektowan� wymian� konstrukcji podbudowy drogi wykona� nale�y odpowiedni 

wykop. Materiał pochodz�cy z wykopów nale�y wywie�� poza teren budowy i zutylizowa�.  

4. Uwagi techniczne 

            Wszystkie roboty nale�y wykona� zgodnie ze sztuk� budowlan�, zasadami wiedzy 

technicznej, obowi�zuj�cymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zgodnie                                      

z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi b�d�cymi integraln� cz��ci� dokumentacji. 

Wszystkie materiały u�yte do remontu drogi powinny posiada� odpowiednie atesty i 

certyfikaty. 

Roboty zwi�zane z remontem drogi nale�y oznakowa� zgodnie z „projektem organizacji 

ruchu na czas prowadzonych robót”. 

W trakcie robót nale�y zwróci� szczególn� uwag� na sieci uzbrojenia terenu. Dla kolizji 

przedmiotowych sieci do dokumentacji doł�czono stosowne uzgodnienia bran�owe, do których 

zalece� w nich zawartych nale�y si� bezwzgl�dnie stosowa�.  
Wszystkie przyległe bezpo�rednio tereny ziemne nale�y zahumusowa� i obsia� traw�. 














