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UZGODNIENIA BRANZOWE



Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach
Spotka Akcyjna

TS/GS/269/5.629228/0/66/67/90/2018 Tychy, dnia 15,01.2018 r.

PRONAD-Q’

PROJEKTY I NADZORY
Jarostaw Kubis

ul. Powstaticéw Slaskich 77
43-211 Czarkow

Dotyczy: wydania_warunkow zabezpieczenia sieci wodociagowej. w zwiazku z planowanym _remontem
odeinka bocznego ul. Gliwickiei w Orzeszu,

W odpowiedzi na Paristwa pismo, Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Tychach
Spétka Akeyjna uprzejmie informuje, ze uzgadnia lokalizacj¢ przedmiotowej inwestycji w zakresie remontu
odcinka bocznego ul. Gliwickiej w Orzeszu, pod nastepujacymi warunkami :

I. Roboty w rejonie istniejacego, czynnego uzbrojenia, oznaczonego na mapie kolorem niebieskim,
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem (odplatnym) RPWiK Tychy S.A., tel. (32) 224 - 18 — 37.

2. Nadzor nad robotami naleiy zleci¢ pisemnie do RPWiK Tychy S.A. w terminie minimum dwoch
tygodni przed planowanym terminem rozpoczecia rob6t. Z uwagi na charakter terminu zgjoszenia
(planowany), niezbgdnym jest telefoniczne powiadomienie shuzb RPWiK Tychy S.A. (Oddzial
Eksploatacji Sieci w Laziskach Gémych — tel. (32) 224 — 18 — 37, o rzeczywistym terminie
rozpoczgcia robot. Jezeli przedmiotowe prace rozpoczete zostana bez powyzszego powiadomienia,
RPWIK Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystapienia do stosownego organu o wstrzymanie robét.

3. W pasie projektowanego utwardzenia, sugerujemy wykonanie nawierzchni rozbierainej oraz
wymagamy zachowania istniejacej warstwy naziomu gruntu rodzimego. W przypadku koniecznosei
zmniejszenia warstwy gruntu rodzimego, ale nie mniej niz do 1,0 m, nalezy jg zastgpi¢ warstwa
przykrycia réwnowazng pod wzgledem izolacyjnosci termicznej, np. warstwg z nienasiakliwej pianki
izolacyjnej

4. Elementy nadziemne urzadzen wodociggowych, w obrgbic prowadzonych prac, nalezy wyprowadzi¢
do rzednej terenu projektowanej nawierzchni oraz pozostawi¢ w stanie gotowogei technicznej do
prawidlowe] eksploatacji.

5. W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami Jub uszkodzenia urzadzenia, bedgcego wiasnoscia
RPWiIK Tychy S.A., Inwestor zobowigzany jest do pokrycia kosztéw usuniecia awarii oraz kosztéw
poniesionych strat eksploatacyjnych i pekienia nadzoréw branzowych, lub po uzgodnieniu
z Przedsiebiorstwem, do przefozenia tego urzadzenia.

6. Koszty calesci prac oraz pelienia nadzoréw branzowych — ponosi Inwestor.

Cena ustugi niniejszego uzgodnienia wynosi 60,00 zt + podatek VAT.
Termin waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

WICEPREZEYZARZADL,
Dyrektor ds, i

mgr inz. Agrek Dygor
Zalgczniht

I mapa zasadnicza - | egz,
Kopia - TS a/a

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial ViiI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zakladowy - 65 710 230 zi, wplacony w calosci.
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Orange Polska PRONAD-Q
Hurt ul. Powstaricow $I. 77
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 43-211 Czarkow

Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze Katowice
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.: 32 257 53 49 fax.: 32 396 64 81
Katowice, 10 styczer 2018r.

Numer pisma: TTIDKA.AG.211-1881/2018
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy drogi w Orzeszu ul. Gliwicka-boczna dz. nr 326/67.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi w Orzeszu ul. Gliwicka- boczna.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkéw, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:
1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sig na numer przedmiotowego pisma.
Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac
na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasno$ci ORANGE POLSKA S.A.
i bedzie zgtaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac
oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Bielsko-Biata
ul. Cieszynska 79 43-300 Bielsko-Biata
e-mail: DISU.RSWUUiIBBH@orange.com

2. Roboty budowlano - 'r%ontaz'owe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
| przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta

w Katowicach;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocy
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sie¢
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. zgodna z trasg na zataczonym podkladzie

geodezyjnym,;

4. W przypadku zmiany rzednych terenu uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej  infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnych przykryé w stosunku do projektowanej niwelety
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ZALACZNIKI



Czarkow, dnia 08.01.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2017r. poz. 1332) oé$wiadczam, ze
dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,,Remont odcinka bocznego ul. Gliwickiej w Orzeszu”
wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzyrica 21 zostala opracowana zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Opis techniczny 3

1. Podstawa opracowania :

Podstawe¢ do opracowania dokumentacji projektowej remontu odcinka bocznego
ul.Gliwickiej w Orzeszu stanowito zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca
21 (Umowa nr WK 59/2017 z dnia 01.12.2017r.).

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencjg gruntow — w skali 1:500,

- pomiary i badania terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r, poz. 124),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz.
1440).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont drogi wewngtrznej, odcinka bocznego
ul. Gliwickiej w Orzeszu na tacznej dtugosci 132,0mb.
Projekt ten przewiduje:
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w dwdch warstwach,
- wykonanie petnej konstrukcji podbudowy odcinka koncowego bocznego drogi,
- wykonanie poszerzen na zjazdach do posesji w granicach pasa drogowego,
- korekta wysoko$ciowa istniejagcych kraweznikow na zjezdzie,
- korekta wysoko$ciowa istniejagcych ciekow betonowych na zjezdzie,
- wykonanie poboczy ziemnych.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywac si¢ bedzie spadkami poprzecznymi 1 podtuznymi
po terenie dziatki drogowe;.

Remont drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejagcym terenie z korekta spadkdéw poprzecznych i
podtuznych oraz z dowigzaniem wysoko$ciowym do istniejacych zjazdéw do poses;ji.

Obszar remontu drogi jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i
oznaczony symbolem MN-U07 oraz MNul6 — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz ustugi.

Remont przedmiotowego odcinka drogi jest w catosci zlokalizowany w pasie drogowym szer.
ok. 4,0m, na dzialce o nr: 335/66, 327/65 1 326/67.

Remont drogi nie spowoduje zwickszenia liczby pojazdéw o wigkszej masie dopuszczalnej 1
zwigkszonej predkosci.

Remont drogi nie przewiduje wycinki drzew.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociaggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i kabel
teletechniczny. Dla kolizji niektorych sieci uzyskano stosowne uzgodnienia branzowe, ktére sa
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integralng cze¢s$cig przedmiotowej dokumentacji i do zalecen w nich zawartych nalezy si¢
bezwzglednie stosowac.

3. Dane ogolne:

3.1 Stan istniejacy

Odcinek przedmiotowej drogi bocznej jest droga dojazdowa wewnetrzng czgsciowo o
nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz zuzla o szerokos$ci ok. 3,0m. Wzdtuz drogi zlokalizowane
sa zjazdy do posesji. Cata droga sktada si¢ z 3 odcinkow prostych, jeden dojazdowy i dwa boczne.

Odcinek lewy drogi posiada w cze$ci niewystarczajace utwardzenie, ktére na dtugosci ok.
15,0m nalezy wymienic.

Wzdhiz posesji nr 25 jest zabudowany kraweznik i nawierzchnia z kostki betonowej, ktore
nalezy przelozy¢, dostosowujac do nowej niwelety drogi. Natomiast wzdluz posesji nr 24
zabudowany jest ciek betonowy, ktory rowniez wymaga korekty wysokosciowej do nowej niwelety.

Wzdtuz catego odcinka drogi zabudowane sg studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej oraz
zawory wodociggowe, ktoére wymagaja regulacji wysoko$ciowe;.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do remontu przedmiotowej drogi przyjeto:

- klasa drogi D,

- kategoria obcigzenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowa Vp,=30km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- szeroko$¢ drogi 3,0m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- promienienie tukéw na skrzyzowaniu istniejace,

- zjazdy o szerokosci od 5,0-16,0 m ze skosami najazdowymi 1:1.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Remont odcinka drogi nalezy poprowadzi¢ po terenie pasa drogowego na dzialce drogowe;j
nr 335/66. Remont drogi rozpoczyna si¢ od pasa drogowego drogi wojewodzkiej DW 925
ul. Gliwickiej, a konczy za zjazdami do posesji nr 24 1 26. Wzdluz catego tego odcinka drogi
zlokalizowane sg zjazdy do posesji, gdzie zaprojektowano poszerzenia ze skosami 1:1 do granicy
dziatek.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejagcym terenie dokonujac korekt zapadlisk i
nierownosci oraz z dowigzaniem do istniejacych zjazdéw do poses;ji.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekro6j poprzeczny drogi zaprojektowano z dostosowaniem si¢ do istniejagcych warunkoéw
terenowych jako daszkowy 2% .

W granicach dziatki drogowej projekt zaktada wykonanie na zjazdach do posesji
nawierzchni¢ jak dla drogi. Szerokosci zjazdow przyjeto istniejace od 5,0-16,0m, ze skosami
najazdowymi 1:1m.
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3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekr6j konstrukcyjny drogi w miejscu wymiany konstrukcji podbudowy
sktada si¢ z:
- w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego ACS8S — gr. 4cm,
- w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W — gr. 4cm,
- gornej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/31,5mm, gr. 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
31,5/63mm, gr. 22cm.
Projektowany przekrdj konstrukcyjny drogi bez wymiany konstrukcji podbudowy sktada si¢ z:
- w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego ACS8S — gr. 4cm,
- w-wy wigzaco-wyrownawczej z betonu asfaltowego AC11W — gr. 4cm,
- istniejgce]j konstrukcji podbudowy.
Aby zapobiec przelamaniu si¢ krawedzi jezdni 1 ich odspojeniu, szerokos¢ konstrukcji
podbudowy powinna by¢ szersza o min. 10cm od krawegdzi nawierzchni z BA.
Przed utozeniem w-wy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego, nalezy nawierzchnie skropic¢
emulsja asfaltowa w ilosci min. 0,80 i 0,50kg/m?.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnione poprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podluznych jezdni po terenie dziatki drogowe;.

3.2.7 Roboty ziemne

Pod projektowang wymiane konstrukcji podbudowy drogi wykona¢ nalezy odpowiedni
wykop. Materiat pochodzacy z wykopow nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowac.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami oraz przepisami 1 wytycznymi oraz zgodnie
z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi bedacymi integralng czescig dokumentacii.

Wszystkie materialy uzyte do remontu drogi powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwigzane z remontem drogi nalezy oznakowa¢ zgodnie z ,projektem organizacji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sieci uzbrojenia terenu. Dla kolizji
przedmiotowych sieci do dokumentacji dotaczono stosowne uzgodnienia branzowe, do ktdérych
zalecen w nich zawartych nalezy si¢ bezwzglednie stosowac.

Wszystkie przylegle bezposrednio tereny ziemne nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY TYPOWY

0,50m i w 3.0m " 0,50m i
. |
g 2% 2%

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC8S

Ww-wa wiazgco-wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego
ér. gr. 4cm - ACl1iW

istniejaca konstrukcja drogi

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY Z WYMIANA
KONSTRUKCJI PODBUDOWY

. 050m 3,0m . 050m
‘ i 3,20m

| N 7
. . " 6%

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC8S

w-wa wigzaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego
sr. gr. 4cm - AC11W

gorna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabiliz.
mechanicznie frakcji 31,5/63mm - gr.22cm

PRONAD- Q" PROJEKTY INADZORY

Jaroslaw Kubis .
43-211 Czarkow, ul. Powstancow SI. 77
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Zadame :

Remont odcinka bocznego ul. Gliwickiej w Orzeszu
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PRONAD-Q”
PROJEKTY I NADZORY Jaroslaw Kubis
ul. Powstancow Slaskich 77, 43-211 Czarkéw
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103

tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Informacja BIOZ

Inwestycja: Remont odcinka bocznego ul. Gliwickiej w Orzeszu

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umeowa nr WK 59/2017 z dnia 01.12.2017 r.
Opracowal: mgr inz. Jaroslaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwea 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Orzesze, styczen 2018r.



INFORMACJA BIOZ

1. Czes¢ ogdlna
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont odcinka bocznego ul. Gliwickiej w Orzeszu.

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstanicow S1. 77
43-211 Czarkow

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze
- wykonanie koryta drogi,
- wykonanie podbudowy drogi;
2.2 Nawierzchnie
- oczyszczenie 1 skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,
- wykonanie w-wy wiazacej jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie w-wy Scieralnej jezdni z betonu asfaltowego;
2.3 Roboty wykonczeniowe:
- humusowanie terenow zielonych,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie obj¢tym opracowaniem wystepuja urzadzenia nadziemne i podziemne

uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludz.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania robot budowlanych zwigzanych z remontem drogi mogg wystapié




INFORMACJA BIOZ

roboty okreslone w Art. 21a, ust. 2. Zagrozenia te mogg wystgpi¢ podczas wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem podbudéw i nawierzchni z betonu asfaltowego.

6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,
b) pracownik powinien posiada¢ wlasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen.

7. Srodki techmiczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzet ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.




