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1. Zakres rob6t oraz kolejnas¢ czynnasci podczas realizacji budowy i przebudowy drogi
wraz z budowa obiektow inzynierskich.

1.1.Prace przygotowawcze.

a) przed rozpoeziem budowy Kierownik budowy jest oboyziany sporzdzi¢ lub zapewni
sporadzenie planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia, uwzglniapc specyfik obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych

b) roboty pomiarowe, wytyczenie obiektu wraz z jegjementami i budowlami sktadowymi,
oznakowanie terenu budowy ( wyznaczenie strefwadzenia robot i oddzielenie ich od ruchu
0sOb postronnych),

C) prace inwentaryzacyjne elementow istggego zagospodarowania w tym przylegtych bram i
ogrodzé i ich zabezpieczenie,

d) wytyczenie objazdow Ilub obszarow ograniczev ruchu dla ruchu pieszego
I samochodowego, wdaiwe oznakowanie obszaru prowadzenia prac,

€) organizacja zaplecza wykonawcy,

f) wykonanie przekopdw kontrolnych i identyfikaggeci uzbrojenia podziemnego,

1.2.Prace rozbiérkowe.

Rozbidérce poddane zostan

a) nawierzchnia jezdni ( rozbiorka nawierzchni w zakegorzeprofilowania ),
b) podbudowy i podiga drogowe -w zakresie ich profilowania,

c) inne elementy zagospodarowania pasa robot,

1.3.Roboty ziemne.

a) wykopy / nasypy drogowe

b) wykopy pod elementy odwodnienia,

c) wykopy zwigzane z budowscian oporowych i umocnieskarp,
d) zasypka,

e) korytowanie drdg,

f) zagsszczanie warstwowe warstw konstrukcji drogowej,
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1.4.Prace konstrukcyjno-montazowe.

a) Wykonanie deskowania skarp wykopow pod elementyaathienia,
b) Wykonaniescian oporowych lub umocnieskarp,

c) Wykonaniesciekow, rowow

d) Montaz elementow prefabrykowanych.

1.5.Roboty drogowe.

a) profilowanie i zagszczanie podita pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi,
i poboczy,

b) wykonywanie warstwy stanowgej podiae ulepszone,

c) wykonanie warstwy zasypki ogtszapcej i wzmacniajcej,

d) utozenie kolejnych warstw podbudowy w tym geosyntetykéw

e) wykonanie systemu odwodnienia

f) wykonywanie nawierzchni bitumicznej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- Istniejgca ulica Stowiaska - boczna wraz z infrastrukiutrechniczg w tym uzbrojeniem
podziemnym i naziemnym w offsie pasa drogowego oraz odwodnieniem w postaci
kanalizacji deszczowej i rowow,

- Zjazdy indywidualne do posesji o0 hawierzchni z kobetonowe;j

- sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarz& zagrazenie bezpieczéstwa
I zdrowia ludzi

- wykopy otwarte zwjzane z budow kanalizacji deszczowej, rowOw, mopgéan rur
ochronnych i rob6t drogowych,

- roboty konstrukcyjne przy morta i wykonywaniu elementow studni rewizyjnych i
umocnié rowow,

- roboty drogowe,

- roboty zwhzane z zabezpieczeniem podziemnych sieci igoegp uzbrojenia terenu,

- monta& wyposaenia drogi w postaci oznakowania pionowego adez BRD,
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Zagrazenia mogce wysipi¢ podczas robot przygotowawczych:
uszkodzenie ciata podczas robot rozbiorkowych pargryski materiatow,
uszkodzenia ciata na skutek upadku z wysoko

uszkodzenia ciata na skutek upadku do wykopu,

naraenie na potcenie przez pojazd,

uszkodzenie ciata przez pragey sprzt budowlany,

zagraenia wynikagce z nadmiernego hatasu,

zagraenia wynikagce z nadmiernego zapylenia,

zagraenia wynikagce z nieuwagi przy obstudze sgtzi narzdzi.

Przy wykonywaniu wykopow magpojawic Si¢ nastpujace zagraenia:
osuwanie i ziemi,

niebezpiecziestwo wpadngcia pracownika do wykopu,

wpadnecie do wykopu koparki lub innego spta,

natrafienie na niezinwentaryzowane sieci uzbrojgoidziemnego.

Podczas prac rozbidrkowych mpgasgpi¢ nastpne zagreenia:

mozliwos¢ skaleczenia gipita mechaniczg, mtotem pneumatycznym i innym sptem
uzywanym przy rozbiérce konstrukciji,

przygniecenie przez spadeg elementy konstrukciji,

uszkodzenie ciata przez pragey sprzt budowlany.

Przy budowie konstrukcji budowlanych oraz wykonywapodbudow i nawierzchni oraz
pozostatych rob6t wykaczeniowych:

niebezpiecz@stwo w czasie monta rusztowa,

niebezpieczéstwo w czasie pracy przywigu, koparce, zagzczarkach wibracyjnych itd.,
niebezpiecziestwo w czasie wykonywania deskaWabetonowania, monta elementow
prefabrykowanych,

niebezpieczestwo przy wykonywaniu prac w pobli urzdzen elektrycznych
i transformatorow,

niebezpiecziestwo wynikajce z robot wykonywanych w bezygedniej bliskdci ruchu
samochodowego,

niebezpiecziestwo wynikajce z uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu w tym \gseb,
wodochgowych, elektrycznych,

niebezpiecz@stwo w czasie wykonywania prac transportowych rdokuie.
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5. Sposob prowadzenie instruktau.

Instruktaz powinien by prowadzony bezpoednio przed przyspieniem do robot
stanowjcych zagraenie.

Instruktaz winien wskazywéa wszelkie niebezpiecastwa zwiyzane z wykonywaniem
powyzszych robot ( prace przy wysokich temperaturachcaasie robot ziemnych, przy
montau za pomog dzwigu i innego sprau budowlanego w tym maszyn drogowych takich
jak: koparki, réwniarki, spycharki, frezarki, walceity, kompresory, samochody i inny sgirz
wystepujacy na budowie ) i sposob zabezpieczenjgszed nimi takimi jak rozglek, rozwaga,
opanowanie, przendlana praca oraz stosowanim®dkéw ochrony osobistej takich jak ubrania
ochronne, kaski, itp.

Istotnym elementem jest wyjaianie konieczn&i pracy zgodnie z harmonogramami
i projektem organizacji robot. Wykonywanie czysciozgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
umiejtnosciami i kompetencjami.

Wazne jest uczulenie pracownikbw na wdave stosowanie zasad pzpownraz
Z instruowaniem 0 miejscach wgpbwania sprgu p.pa i poinstruowaniem ich o sposobie
jego wywania ( koce ganicze, ganice itp.)

Niezbedne jest poinstruowanie pracownikdw o zasadachepostania w przypadku
wysfgpienia wypadku, o zasadach pierwszej pomocy, oatogwakuacyjnych.

Zasadnicz spraw jest zapewnienie wéaiwego dozoru oraz wyposenie pracownikow
w srodki tacznaici wraz z instrukej ich stosowania.

6. Srodki techniczne i organizacyjne.

* Przed przysipieniem do wykonywania wykopow pracownicy winni tagsprzeszkoleni
w zakresie ich bezpiecastwa wykonania. Naky zastosowa nastpujace srodki
bezpieczéstwa:

- roboty kedg przeprowadzone pod wieiwym nadzorem kierownika budowy i pracownikow
dozoru technicznego, przeprowadlzge beda pracownicy posiadagy odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje,

- wykopy zostan zabezpieczone zgodnie z obgrujgcymi przepisami,

- roboty budowlane ¢alg prowadzone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami.

Ponadto przed przygiieniem do robét naky wyznaczy przebieg sieci podziemnych.
Roboty w bezpg&rednim gsiedztwie sieci podziemnych naleprowadz¢ szczegolnie ostémie
i pod nadzorem Kierownika Robot i gtutechnicznych wiiciela uradzenia podziemnego.
W odlegtgci 0,50m od istnigicych sieci i urzgdzen roboty naley prowadzé recznie,
bez wycia sprztu mechanicznego namdziami o drewnianych trzonkach. Teren, na ktérym
prowadzone groboty ziemne powinien IByogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze.

Wykopy naley wygrodzt barierami, ustawionymi w odlegio 1,00m od krawdzi
wykopu ( lub krawdzi klina odtamu ). Skarpy wykopdéw powinny rdieodpowiednie
pochylenie lub powinny kiyzabezpieczone poprzez deskowanie.

Odlegtas¢ migdzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinnat byiniejsza
niz 3,00m dla gruntow przepuszczalnych, 5,00m dla tgmn nieprzepuszczalnych.
Niedopuszczalne jest skltadowanie gruntow w odkagtonniejszej od 1,00m od krawzi
wykopu odeskowanego, niedopuszczalne jest skladewanrobku w granicach
prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopaod ummocnionych. Gdy w czasie
wykonywania robét ziemnych zostargnalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty naky przerw&, miejsce odpowiednio zabezpieé¢zyniezwtocznie
powiadomé wiasciwe wiadze administracyjne i policj
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* Podczas robot rozbiorkowych najestosowd nastpujace zasady:

Caty teren, na ktérym odbywac¢srozbiorka naley uzn& za stre§ niebezpieczas
ogrodzé ioznakowa tablicami ostrzegawczymi. Przed przyseniem do rozbiorki
pracownicy powinni b§ zapoznani z programem rozbiorki, kolejoia robot, o istnigjcych
zagraeniach oraz z bezpiecznym sposobie jej wykonankmlamie konstrukcji poprzez
podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

* Przed przysipieniem do montar elementow konstrukcyjnych i betonowania ngle

przeszkok pracownikdéw w zakresie ich bezpiecznego wykonania.
Zaleca sj zastosowanastpujace srodki bezpieczéstwa:

- roboty przeprowadzipod zwikszonym nadzorem kierownika budowy lub upamnianego
dozoru technicznego,

- przeprowadzaje powinni pracownicy posiadgy odpowiednie przeszkolenie,

- zastosowane rusztowanie posadowi zastabilizowa zgodnie z obovdzujacymi
przepisami,

- pracownicy korzysta bedg ze srodkdw ochrony indywidualnej npckawice ochronne,
kamizelki, kaski oraz buty i okulary ochronne.

- obszar robét powinien Byogrodzony, odwodniony i zabezpieczony przed ghesh oséb
postronnych.

Wszystkie prace przebiegawinny pod nadzorem kierownika budowy lub
upowahnionego dozoru technicznego.

Podczas realizacji prac wszyscy pracownicy zastamopatrzeni wsrodki ochrony
indywidualnej. Na placu budowy zastosowane rownmgowinny by zbiorowe $rodki
bezpieczéstwa — wyhczenie cgsci pasa drogi z ruchu kotowego, oznakowanie roboét
budowlanych, zgodnie z projektem oznakowania rolkgtzielone bezkolizyjne stanowiska
pracy sprztu i ludzi itp.

e Materiaty budowlane przechowywane na placu budowwipny by skladowane na
utwardzonym odpowiednio do tego przygotowanym noigej$lac powinien kyogrodzony
i posiada odwodnienie. Wszystkie niegthne srodki potrzebne do produkcji dowone
powinny by srodkami transportu na bigco. Materialy doweone na biggco sktadowa
w miejscach nie kolidgpych ze stanowiskami pracy spz i ludzi. Na budowie nie
stosowaé preparatow niebezpiecznych dla ludzi.
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+ Srodki zabezpieczajce zastosowane na placu budowy oraz w strefach nistpiecznych
na placu i w ich poblizu:

- zastosowanie oznakowania inforreggo i ostrzegawczego,

- wytgczenie drogi lub egci drogi z ruchu kotowego na czas prowadzenia rolbgezdni,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sgzi ludzi,

- wyznaczenie miejsc higcego sktadowania materiatow,

- stosowanigrodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzér kierownika budowy lub upow@onego dozoru budowy ( np. brygadzisty ),

- gdy zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuagyjngej wydzielenie, wyznaczenie
i odpowiednie wyposanie ( drabiny, schody, utwardzenie w stopniu wyamygn dla
sprawnego poruszania ¢si utrzymywanie we wkLiwym stanie np. caghiezanie
i odladzanie),

- jezeli prace bda prowadzone w ggu dnia — nie zachodzi potrzeba mantaswietlenia,

- jezeli prace bda prowadzone w nocy — zachodzi potrzeba mantéwietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy packeniu robot,

- zastosowanie dodatkowych, indywidualnycbdkéw bezpieczestwa:

= kaski ochronne,

= okulary i maski ochronne,

= obuwie ochronne i robocze,

= ochrona na uszy,

= ubrania ochronne stosownie do rodzaju robot,

= kamizelki odblaskowe.

Budowa powinna by prowadzona zgodnie z wykonanym przez Wykongaprojektem

organizacji budowy i harmonogramem zatwierdzonyrmep Inwestora.

OpPracowal .........oceeevvvevevniiise s mmmmmeeeevinnnne
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