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Przekrój typowy konstrukcyjny przez drogę dojazdową ul.Słowiańska - boczna
km od 0+ 2,10 - 0+193,00

RENOWACJA
I UMOCNIENIE ROWU

ISTNIEJĄCEGO
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1

skropienie międzywarstwowe C 60 BP3 ZM
w ilości 0,2 kg/m²

warstwa wiążąca AC 16 W na bazie asfaltu D35/50 6 cm

skropienie międzywarstwowe C 60 B3 ZM
w ilości 0,5 kg/m²

-

10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywa nieorganicznego łamanego  #0/31,5mm, C90/3

Σ ~70 cm

E ≥100MPa

-

4 cm
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S na bazie 
wielorodzajowego asfaltu 50/70

KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI DOJAZDOWEJ KR2

geotkanina separacyjna o wytrzymalości w obu kierunkach
min. 35 kN/m ( separacja i poprawa trwałości uzytkowej nawierzchni)

--- cm

2

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5  
stabilizowanego mechanicznie10 cm

10 cm
warstwa górna z mieszanki niezwiązanej C 90

30 z kruszywa
naturnego o uziarnieniu 0-31,5 mm satabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA POBOCZA UTWARDZONEGO

geotkanina separacyjna o wytrzymalości w obu kierunkach
min. 35 kN/m ( separacja i poprzwa trwałości uzytkowej nawierzchni)

--- cm

Σ 20 cm

podłoże gruntowe ulepszone istniejące - nasyp budowlany : 
tłuczeń, żwir, piasek średni , czarny ( do adaptacji po sprawdzeniu E2)
lub w miejscach poszerzeń i uzupełnień:
łupek przepalony lub kruszywo łamane # 0/62 mm C 50/30 zagęszczane mechanicznie

~40 cm
E ≥50MPa

E ≥50MPa 10
10

10

1 
: 1

40

40

3

podsypka cementowo - piaskowa 1:410 cm

10 cm płyty ażurowe betonowe prefabrykowane 60/40/10 cm

KONSTRUKCJA UMOCNIENIA ROWU ISTNIEJĄCEGO

UWAGI:
- spadki poprzeczne nawierzchni wykonywać należy zgodnie z 
  oznaczeniami na rysunku sytuacyjnym.
- ściek krawędziowy zgodnie ze szczegółem "A" układać lewostronnie
  na odcinku  L=18,0 mb zgodnie z oznaczeniem na rysunku sytuacyjnym.
- odtwarzanie rowu istniejacego wykonać z zachowaniem obecnych 
  rzędnych dna likwidując lokalne przeszkody i zastoiska.
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Przekrój typowy konstrukcyjny przez drogę dojazdową 
ul.Słowiańska - boczna km od 0+196,52 - 0+288,11 
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BETON  C 12 / 15 GĘSTOPLASTYCZNY NA MOKRO10 cm

10 cm ŚCIEK KORYTKOWY PREFABRYKOWANY 50/50/15 cm

KONSTRUKCJA ŚCIEKU KORYTKOWEGO

SZCZEGÓŁ "A"
ŚCIEK KORYTKOWY

10

Biuro Projektów

44-121 Gliwice ul.Rubinowa 2  tel. (0-32) 270-88-31

03Typowy przekrój konstrukcyjny.
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INWESTOR

DATA

OBIEKTOBIEKT

INWESTYCJA

KOMPLETU
NUMER

TREŚĆ RYS. NR RYS.NR RYS.

OPRACOWAŁ

SKALASKALA BRANŻA STADIUMSTADIUM

mgr inż.
Adam Biegański
upr. bud.Nr 245/92
spec. konstr.-inż.

Konstrukcyjno-
Inżynieryjna

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

1: PB

lipiec 2018

Część drogowa AP/AB-13
SŁD/2018

Przebudowa odcinka bocznego ul. Słowiańskiej
 w Orzeszu - Jaśkowicachmgr inż.

Adam Biegański
upr. bud.Nr 245/92
spec. konstr.-inż.

mgr inż.
Piotr Gosławski
upr. bud. AG.II.4/AZ/7131/43/2002
spec. konstr-bud

Gmina Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21


