ReR

Przedmiar robot

Przedmiar robot zostal sporzadzony zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202
z 2004 1., poz. 2072)

Obiekt Remont nawierzchni odcinka ul. Czarnieckiego w Orzeszu-Krélowee
Kod CPV 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowe;j
Inwestor Miasto Orzesze, ul. Sw. Wawrzyiica 21, 43-180 Orzesze

Biuro kosztorysowe  PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jaroslaw Kubis, 43-211 Czarkéw, ul. Powstancow $S1.77

Sporzagdzil  mgr inz. Jaroslaw Kubis

27 luty 2017r.

Rekomendacja Jakosci'tlla prograniu do kosztorysowania Rodos
proyznana przez Stowarzyszenie Kosziorysantéw Budowlanyeh, Warszawa, ul. Hoza 50



Rodos 6.8.20.3 [9744]

Przedmiar Strona 2/2
Remont nawierzchni odcinka ul. Czamnieckiego w Orzeszu-Kréléwee
~Nr | Podstawa NrST  |Opis robét Jm llos¢
71“"' “KNR-2-31-{. BD-02 _ [Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - Scinanie o gruboéei 10cm e e
¥ 1402/05 A L ——
- (255,0+215,0)¥1,0——— et m2 470,000
oGl A g S i razenm—m2—{—_470,000
2 | KNRAT-03 BD-01  [Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na glebokosé 6-10cm - weinki
0101/02
5,20%2+5,40%2 m 21,20
razem| m | 21,20
3 | KNRAT-03 BD-01 Mechaniczna rozbiérka z wywozem materialu z rozbiorki na odleglodé do 1km nawierzchni
0104/01 bitumicznej o grubosei 4em - weinki
5,20%2,0+5,40%2,0 m2 21,20
razem | m2 21,20
4 | KNR AT-03 BD-02  |Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
0202/02 nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
190,0%5,30465,0%5,50 m2 1.364,50
razem | m2 1.364,50
5 KNR 2-31 BD-04 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wigzgea afaltowa
0310/01 o grubosci po zaggszezeniu 4em - ACHIW - w-wa wyréwnaweza (wraz z transportem
mieszanki w miejsce wbudowania)
m2 1.364,50
6 | KNRAT-03 BD-03  |Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub
0202/02 nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
190,0%5,20465,0*5,40 m2 1.33
razem | m2 1.33%,00
7 | KNR AT-03 BD-05  |[Nawicrzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna o grubosci 4cm przy
0302/02 wydajnosci rozkladarki 500t/dzien - mieszanka AC11S wraz z transportem
m2 1.339,00
8 KNR 2-31 BD-02 |Warstwa géma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8em -
0114/07 nawierzchnia z destruktu na poboczach
255,0%0,75%2+30,0%2,0 m2 442,50

razem | m2 442,50




