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PROJEKTY I NADZORY Jarostaw Kubis
ul. Powstancow Slaskich 77, 43-211 Czarkéw
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Inwestycja:

Inwestor :

Podstawa
prawna:

Opracowal:

Dokumentacja techniczna

Przebudowa odcinka ul. Debowej w Orzeszu-Zawadzie

Miasto Orzesze ;
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Umowa nr WK 6/2018 z dnia 23.01.2018 r.

mgr inz. Jaroslaw Kubis
upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Orzesze, marzec 2018r.



Zawartos$¢ opracowania :

e Mapa orientacyjna 1 : 10 000

¢ Kopia mapy zasadniczej 1:1000
e Uzgodnienia branzowe

e Zalaczniki:

- Oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektanta

- Zaswiadczenie z SOIIB

e Opis techniczny

e Czes¢ rysunkowa:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. 2 - Przekroje konstrukcyjne 1:25

e Informacja BIOZ

e Opinia geotechniczna
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UZGODNIENIA BRANZOWE



TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Gliwicach ’ T U 0 N
ul. Portowa 144, 44-102 Gliwice 1007044963 A R

Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dnia 12 marzec 2018
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2018-03-12/0000014

PRONAD - Q"

Projekty i Nadzory Jarostaw Kubis
ul. Powstancow Slagskich 77
43-211 Czarkow

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia Iokalizacji
projektowanej przebudowy ul. Debowej w Orzeszu.

Odpowiadajac na pismo z dnia 26-02-2018 informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zafgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN wraz z

klauzulami _informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map. do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wlasnym
zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykonaé zgodnie z przepisami i normami PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004, BHP
i PBUE oraz z Wytycznymi zabezpieczenia kabli.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten spos6b aby nie naruszy¢ ustrojow stupdw linii jw.
inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy wystgpic o platny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON
Dystrybucja S.A, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wysta¢ na adres Chorzow, ul.
Olszewskiego 1.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowac sig urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

hiiria ©

gucja >.A.

nocnik

Numer uzgodnienia: 1167 ey it
Zalgczniki: Wytyczne zabezpieczenia kabli, mapa szt.1 Rooert Szewczyk
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg

Kopia: OMD

www.tauron-dystrybucja.pl




Gliwice, dnia 12 marzec 2018
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2018-03-12/0000014
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

¢) Dla kabli oswietlenia ulicznego rury minimum 75mm koloru niebieskiego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (jak w
pi$mie), a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia odmiennej lokalizacji niz na mapie lub niewystarczajgce;j
gtebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy, brak
mozliwosci zatozenia rur ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia
kolizji sieci elektroenergetyczne;. TAURON Dlyktryvl W
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Legenda:
Linie kablows WN
Litre napowietrzne WN
e, Linie kablowe SN

”A/ Linie napowistrzne SN
wmmosmmamme o Linie kablowe niv
Linie napowietrzne ni
Linie kablowe odwietleniows
Linie napawielrzne oéwietleniowe
Linie kabiowe teletechniczne
Linie napowiatrzne leletechniczne

Nariesione trasy wrzgdzer energetycznych i leletechnicznych s3 orientacyine
I e 0znaczalg wyrazenia igody na wykonywane robat zemnych Ze wagledu
ng bezpieczenstwo osob | mienia, w preypadky kohzji lub skrzyzowan
2 islmejgca siecia elekirp elyczng, w lerminie 14 dni przed prz;stqp:ev'eg‘
da rabot wskazane d o odptainy nadzdr
beanzowy oraz wyko sialenia dokladne)
trasy kabir Sied napow ng NN nalery anwentaryzowar we wlasnym [kaFSJE:
Wszeikie skrzyzowa bl projektowane) inwestycji 7 naszymi
Jrzadzeniami né.v:;.- przebudowar lub zebezpiecaye na koszt inwestora, 2godnie
7 0Uowigzugcymi normani, w oparciy o dokumentagig 2atwierdzong przez
TAURON Uystrybucj: S A Oddzial w Ghwicach

Uzgodnienic jest wazie 2 lats oa caty wyslawienia

g0 Spofks eksploatujace) sief

I

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej iz
* 5 m od skiajuych przewodsw linii hapowiettznych nN,
+ 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
« 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezplsczne metody pracy ze Spotka
eksploatujgeq siaé,

Odlegloéci powyisze dotyczg réwniez uiycia dzwignic,
liczac odleglodt od najdale) wysuniglej czesci maszyny
do skrajnego praewodu,

Prace ziemna nalely prowadzi¢ w ten sposob, aby nie
narusza¢ ustojow slupdw linii Iw., inaczef beda musialy byé
odbudowane kosziem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowac minimalna odleglosc
projektowanych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:
linii nN - 1 m,
linii SN - 1 m,
finit WN - 5 m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglogci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.
Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Odoz:af
w Gliwicach gtebokosc kabi'x
w ziemi m~ze by¢ inna od podane]
w obowigzujgcej normie.

12 MAR. 2018
TAURCN Dystrybucja S.A.

" Petndfnocnik

Robert Szewcayk




ZALACZNIKI



Czarkow, dnia 24.03.2018 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2017r. poz. 1332) o$wiadczam, ze
dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,,Przebudowa odcinka ul. D¢bowej w Orzeszu-
Zawadzie” wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynica 21 zostala

opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Jerroetaw Kubts

z et
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SLK/OKK/7131/1799/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawocdowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis
Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcy
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

-t

Skiad orzekajacy OKK

L]
1. ; ;
Mgr inz. Zbigni tz@vicz

Otrzymuja;
1. Pan(i) Jarostaw Kubis
Powstancow Slaskich 77
43-211 Czarkow

3 Giowny Inspektor Y TDag et A Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz

' Nadzoru Budowlanego N ’o /
4. ala. o S 3. ﬂ B%
Mgr inz. Tadeusz Lipigski



I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A42-TGN-GN6 *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstaricéw Slgskich 77, 43-211 Czarkow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opis techniczny

Spis tresci :

8; LIanBEerning s annmasss s e e e R A
3.1, Stan IStNIEJACY vvevveeriereerirreeierieseeree st eieesteeaseaeesseeeesseaeenseensesseessenas
3.2 Blan PrOJeRIOWANY wo s wvsmims sovmsvesmimun i s smss s wois s e

3¢ Pavammetoy dross LOWOdmiBHIE i s sisvkainissmmmmn ssasmmmssmassmsnsion

3.2.2 Przebieg drogi wplanie .............oveiiiiiiiiiiiiiiiie e
3.23 Niweleta drogi .coivnmvw snm s ses s it srs s s
329 PTEERTOTE DIOWE i v snitieivn st sasanmsmtsbmesanmas cpnmmamanamansmsaamns
3.2.5 Konstrukcja drogi i zjazddw do posesji...........cccovviviriiiiinnnns.
3.2.,6 Odwodnienie ... vuarasisissmm s s
3.2.7 Roboty ziemne i rozbiorkowe.............cooooviiiiiiiiiiinen.

4. Uwagi teChNICZNE .....oociiiiiiiiiiieeiieecieeecie e e

L L U U L - N O ¢ Rt




Opis techniczny 3

1. Podstawa opracowania :

Podstawe do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Debowej w
Orzeszu-Zawadzie stanowilo zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21
(Umowa nr WK 6/2018 z dnia 23.01.2018r.).

Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencjg gruntéw — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia branzowe,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 8 grudnia 2017r, poz. 2285),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2222)).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa drogi gminnej ul. Dgbowej w Orzeszu-

Zawadzie na dtugosci 475,0mb.

Projekt ten przewiduje:

- zabezpieczenie kabla rurami ostonowymi,

- wykonanie konstrukcji podbudowy drogi z odcinkowg wymiang gruntu,

- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego przesiewanego,

- zabudowe prefabrykowanych scianek czotowych na przepuscie wraz z umocnieniem skarp ptytami
azurowymi,

- montaz barierek na przepuscie U-12a typu ,,Olsztynskiego™,

- wykonanie poboczy ziemnych wzdtuz nawierzchni drogi.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa¢ si¢ bedzie spadkami poprzecznymi
i podtuznymi po terenie dzialek drogowych oraz czgsciowo do rowow.

Przebudowe drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejacym terenie z korekta spadkow
poprzecznych i podtuznych oraz z dowigzaniem wysokosciowym do zjazdow do posesji.

Obszar przebudowy drogi nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Przebudowa przedmiotowej drogi jest w calosci zlokalizowana w pasie drogowym
szerokosci od 8,50-13,0m, na dziatkach o nr: 24, 23 1 231.

Przebudowa drogi nie spowoduje zwigkszenia liczby pojazdow o wigkszej masie
dopuszczalnej i zwigkszonej predkosci.

Przebudowa drogi nie przewiduje wycinki drzew.



Opis techniczny 4

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa i energetyczna, dla kolizji ktorych
uzyskano stosowne uzgodnienia i do, ktérych informacji w nich zawartych nalezy si¢ bezwzglednie
stosowac. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w odniesieniu do odpowiednich przepiséw i norm
glownie elektrycznych, w oparciu o normy PN-E-05100-1 i EN 50423-1 oraz zgodnie z zaleceniami

N SEP-E-003 1 N SEP-E-004.

3. Dane ogolne:

3.1 Stan istniejacy

Diugos¢ drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 475,0mb. Jest to droga gminna
dojazdowa. Droga ta posiada liczne wyboje, koleiny i zastoiska wody. W okresach wiosennych
roztopowych oraz deszczowych jest praktycznie nieprzejezdna, okresowo wylaczana z ruchu.
Wzdtuz przedmiotowej drogi zlokalizowane sa istniejgce budynki mieszkalne oraz nowobudowane.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w obrebie przebudowy drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych prac teren inwestycji zalicza
sie do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Natomiast
zalegajace w podlozu grunty rodzime zalicza si¢ do grupy nosnosci podloza od G1-G4.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do przebudowy przedmiotowej drogi przyjeto:

- klasa drogi D,

- kategoria obcigzenia ruchem KR 1,

- predkosé projektowa Vp=30km/h,

- nawierzchnia drogi z destruktu asfaltowego przesiewanego,

- szerokos$¢ drogi 4,50m z miejscowym przewgzeniem do 3,50m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%, na tuku jednostronny 2%,

- promienienie tukow na skrzyzowaniach R=5,0, 15,0 1 25,0m,

- katy zalamania trasy « od 2°do 29° i promieniach R=50,0 1 150,0m,

- pobocza ziemne o spadku poprzecznym 8% ,

- rury ostonowe dwudzielnymi fil 10mm, koloru niebieskiego do zabezpieczenia kabla,
- prefabrykowane $cianki czotowe dla przepustu,

- plyty betonowe azurowe 60x40x10cm do umocnienia skarp na przepuscie,

- barierki drogowe U-12a typ ,.Olsztynski” do zabezpieczenia rowu na przepuscie.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Przebudowe drogi nalezy poprowadzi¢ po terenie pasa drogowego na dzialkach drogowych.
Zakres przebudowy ul. Debowej rozpoczyna sie od konca nawierzchni z destruktu asfaltowego w
rejonie posesji nr 15, a konczy na nawierzchni z betonu asfaltowego w rejonie cmentarza. Wzdhuz
calej drogi zlokalizowane sa utwardzone zjazdy do posesji. Na istniejacym przepuscie w km
0+286,00 dokumentacja zaklada zabudowanie prefabrykowanych S$cianek czotowych wraz z
umocnieniem skarp plytami azurowymi 60x40x10cm utozonymi na betonie. Ponadto z uwagi na
zbyt duza gleboko$é¢ posadowienia przepustu projekt zaklada montaz w tym miejscu na dtugosciach
po 4,0m z kazdej strony, barier U-12a typu ,,Olsztynskiego” o wym. 2000x1100mm, fi 60,3m,
koloru zéto-czarnego.

Na poczatkowym odcinku z uwagi na dwustronne rowy w km 0+057,00 do km 0+099,00
zaprojektowano lokalne przewezenie drogi do 3,50m. Przewegzenie nalezy wykona¢ stopniowo na
odcinku ok. 10,0m z wyokragleniem zaloméw promieniami R=30,0m.
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3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejgcym terenie dokonujac korekt zapadlisk i
nieréwnosci terenu, dowigzujac si¢ do istniejgcych zjazdow do posesji.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekrdj poprzeczny drogi zaprojektowano z dostosowaniem si¢ do istniejacych warunkow
terenowych jako daszkowy 2%, z wyjatkiem tuku na odcinku koncowym, gdzie zaprojektowano
spadek 2% jednostronny. Z uwagi na zréznicowang struktur¢ gruntu i jego nosnos¢ od G1-G4,
konstrukcj¢ drogi zaprojektowano zmienng. W obrgbie stawu w km 0+166,00 do km 0+266,00 z
uwagi na zalegajace w podiozu gliny, zaprojektowano wymiang gruntu z piasku gr. 40cm wraz z
jego stabilizacjg na glebokos¢ 30cm.

Na catlym przebudowywanym odcinku drogi wykona¢ nalezy pobocza ziemne o spadku
poprzecznym 8%. Na zjazdach do posesji, nalezy wyréwnac¢ destruktem asfaltowym ich
powierzchni¢ dostosowujac wysokosciowo do jezdni.

3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekrdj konstrukcyjny drogi w km 0+000,00 do km 0+166,00 oraz od km

0+266,00 do km 0+475,00 sktada si¢ z:
- nawierzchni z destruktu asfaltowego przesiewanego - gr. 6¢cm,
- w-wy podbudowy (odprezajacej) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji

0/63mm — gr. 15cm,
- podloza stabilizowanego cementem o Rm=5MPa — gr. 30cm.

Projektowany przekr6j konstrukeyjny w km 0+166,00 do km 0+266,00 sklada si¢ z:
- nawierzchni z destruktu asfaltowego przesiewanego - gr. 6cm,
- w-wy podbudowy (odprezajacej) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji

0/63mm — gr. 15cm,
- podtoza stabilizowanego cementem o0 Rm=5MPa — gr. 30cm (czg$¢ wymiany gruntu z piasku),
- w-wy odsgczajacej z piasku — gr. 10cm (czeé¢é wymiany gruntu z piasku).

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostalo zapewnione poprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni po terenie dzialek drogowych oraz do istniejacych
TOWOW.

3.2.7 Roboty ziemne i rozbiérkowe

Wszystkie materialy pochodzace z wykopow nalezy wywies¢ poza teren budowy i
zutylizowac.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka budowlana, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi normami oraz przepisami 1 wytycznymi oraz zgodnie
z Szezegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi bedacymi integralng czescia dokumentacji.

Wszystkie materialy uzyte do przebudowy drogi powinny posiada¢ odpowiednie atesty i

certyfikaty.
Roboty zwigzane z przebudows drogi nalezy oznakowaé zgodnie z ,,projektem organizacji
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ruchu na czas prowadzonych robot”.
W trakcie robot nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na sieci uzbrojenia terenu.
Wszystkie przylegle bezposrednio tereny ziemne nalezy wyrownacé i obsia¢ trawg.
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fmvestor Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze
Zadanie :
Przebudowa odcinka ul. Debowej w Orzeszu-Zawadzie
L Tytul rysunku: Nr.rys:  [Skala:

i, e T PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | | 1:500

\ - — ﬁ.‘lﬁn e / \M Projektant: J " KUBIS Podpis: Data :

mgr inz. Jarostaw

wl / Upr. bud.:  SLK/1799/POOD/07 Marzec 2018 1.

LEGENDA:

-——  Osdrogi

Przebudowa drogi szer. 4,50m od km 0+000,00 do km 0+166,00
oraz od km 0+266,00 do km 0+475,00 o nawierzchni z destruktu

asfaltowego z lokalnym przewegzeniem do 3,50m w km 0+057,00
do km 0+099,00

Projektowana zmiana konstrukeji podbudowy od km 0+166,00
do km 0+266,00

Zabezpieczenie kabla rurg ostonowg dwudzielng fi 110mm
koloru niebieskiego

§ Umocnienie skarp na przepuscie betonowymi ptytami azurowymi

60x40x10cm utozonymi na betonie wraz z prefabrykowanymi
$ciankami czolowymi

Bariery U-12a typ "Olsztynski", 2000x1100mm, fi 60,3mm,
koloru z6tto-czarnego, zamontowane na dtugosci po 4,0m

PRONAD-Q" PROJEKTY I NADZORY

Jarostaw Kubis




od km 0+000,00 do km 0+166,00 oraz od km 0+266,00 do km 0+475,00
4,50m (z przewezeniem do 3,50m w km 04057,00 do km 0+099,00)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI

Pobocze ziemne

nawierzchnia z destruktu asfaltowego przesiewanego - gr.é6cm

w-wa podbudowy (odprezajaca) z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.l5cm

podioze stabilizowane cementem o Rm=5MPa - gr. 30cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY DROGI
od km 0+166,00 do km 0+266,00

Pobocze ziemne
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gruntu
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Pobocze ziemne

nawierzchnia z destruktu asfaltowego przesiewanego - gr.é6cm

w-wa podbudowy (odprezajaca) z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm - gr.1l5cm

PRONAD- O: PROJEKTY I NADZORY

Jarostaw Kubis
43-211 Czarkéw, ul. Powstancow Sl. 77

piasek stabilizowany cementem o Rm=5MPa - gr. 30cm

Tnwestor ; ) Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

pozostata w-wa piasku gr. 10cm jako w-wa odsaczajaca

Zadanie :

Przebudowa odcinka ul. Dgbowej w Orzeszu-Zawadzie

Tytut rysunku: Nr. rys.: Skala :

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 2 125

Projektant: Podpis: Data :

mgr inz. Jarostaw KUBIS
Upr. bud.:  SLK/1799/POOD/07 Marzec 2018r




PRONAD-Q”
PROJEKTY I NADZORY Jarostaw Kubis
ul. Powstancow Slaskich 77, 43-211 Czarkéw
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Informacja BIOZ

Inwestycja: Przebudowa odcinka ul. Debowej w Orzeszu-Zawadzie

Inwestor : Miasto Orzesze ,
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 6/2018 z dnia 23.01.2018 r.
Opracowal: mgr inz. Jaroslaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

) 7

Orzesze, marzec 2018r.



INFORMACJA BIOZ

1. Cze¢$¢ ogblna

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa odcinka ul. Dgbowej w Orzeszu-Zawadzie.

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzyrica 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstaficow S1. 77
43-211 Czarkow

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze
- wykonanie koryta drogi,
- zabezpieczenie kabla rurami osfonowymi,

- wykonanie konstrukcji podbudowy;
2.2 Nawierzchnie

- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego,
2.3 Roboty wykonczeniowe:

- zabudowa $cianek czolowych na przepuscie,

- umocnienie skarp na przepuscie,

- montaz barierek na przepuscie,

- wykonanie poboczy ziemnych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja urzadzenia nadziemne i podziemne

uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania robét budowlanych zwigzanych z przebudowg drogi moga
wystgpi¢ roboty okreslone w Art. 2la, ust. 2. Zagrozenia te moga wystapi¢ podczas
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wykonania robot zwigzanych z wykonaniem podbudéw i nawierzchni oraz zabezpieczeniem

kabla rurami ostonowymi.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegélnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,
b) pracownik powinien posiada¢ wiasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzgt ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
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1. Wstep i informacje ogdlne

Inwestor: | Miasto Orzesze
ul. $w. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego bylo zbadanie warunkow
gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

e Szczegdtowg Mape Geologiczng Polski — arkusz Tychy w skali 1:50000;

dane z wizji terenu i wtasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

e wyniki wiercen i badan terenowych;
e badania laboratoryjne;
e obowigzujgce normy.
2. Lokalizacja terenu badan :
Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie

Ptaskowyz Rybnicki, bedgcym czescig makroregionu Wyzyna Slgska.
Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestyciji zlokalizowany jest:

e miejscowos¢ — Orzesze
e gmina - Orzesze
e powiat - mikotowski
e wojewodztwo — $lgskie

Otwory wykonano w rejonie ulicy Debowej. Lokalizacje szczegétowg wykonanych

badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac : :
Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 5

otworéw badawczych do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Otwory wytyczono recznym urzadzeniem GPS na podstawie wspéirzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawno$¢ wytyczenia metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejacych szczegétéw sytuacyjnych.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu
swidra Slimakowego o $rednicy 110 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych

— o Rybnik, luty 2018 r.

BIO-GEQ Wioleta Matecka
-3z7-

£ e-mail: biuro@biogeo.pl
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wykonano analize makroskopowg wystepujacych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnosé, stan).
Pobrano préby NW z gruntéw spoistych oraz NU z gruntéw niespoistych.

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadta wéd gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wiasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidacji otworéw nie wplynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak réwniez

na zmiane Srodowiska naturalnego.
Prace terenowe prowadzono pod stalym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna :

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujac
sie Szczegolowa Mapa Geologiczng Polski.

W miejscu wykonania badan teren pokrywa warstwa nasypu niekontrolowanego o
migzszosci 10-45 cm, zbudowanego z kamieni, gliny i piasku z domieszkami humusu.
Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe — plejstoceriskie piaski wodnolodowcowe
(zaklasyfikowane jako piaski drobne i pylaste w stanie $rednio zageszczonym), a takze
plejstocenskie zwietrzeliny glin zwalowych (zakwalifikowane jako gliny w stanie
twardoplastycznym oraz pyly w stanie plastycznym i migkkoplastycznym).

Utwory czwartorzedowe nie zostaly przewiercone.

5. Warunki wodne : :
Wierceniami wykonanymi w lutym 2018 roku stwierdzono, ze w podtozu do

gtebokosci rozpoznania zwierciadio wod gruntowych nie wystepuje.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu)
mozliwe jest pojawianie sie w podiozu sgczen wéd.

6. Warunki geotechniczne :

Podziatu gruntéw podifoza na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na
podstawie wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-81/B03020 oraz
PN-86-B-02480.

W dokumentowanym podiozu wydzielono trzy grupy genetyczne utworéw:

e grupe | — obejmujacyg grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane;

e grupe Il — obejmujaca plejstocenskie piaski wodnolodowcowe;

e grupe lll — obejmujacy plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych.

Zalegajagce w podiozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-

mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

BIO-GEO Wioleta Mafecka Rybnik, luty 2018 r.

547 e-mail: biuro@biogeo.pl
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e Warstwal:
Obejmuje rodzime grunty antropogeniczne — nasyp niekontrolowany o migzszosci 10-45 cm,
zbudowany z kamieni, gliny i piasku z domieszkami humusu. Grunty sg wilgotne, w stanie
niespoistym - luznym. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych.

e Warstwa ll:
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski drobne (lokalnie zaglinione i przewarstwieniami
pylu) oraz piaski pylaste (z przewarstwieniami pytu). Grunty sg wilgotne, wystepujg w stanie
srednio zageszczonym, o przyjgtym ogoélnie stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Zaliczono je do
gruntdw niewysadzinowych (piaski drobne niezaglinione — grupa no$noéci G1), watpliwie
wysadzinowych (piaski drobne zaglinione - grupa no$nosci G2) oraz mato wysadzinowych

(piaski pylaste 2z przewarstwieniami pylu, piaski drobne bardzo zaglinione z

przewarstwieniami pytu — grupa no$nosci G3).

e Warstwa llla:
Obejmuje rodzime grunty $redni spoiste — gliny. Grunty sg mato wilgotne, wystepujg w stanie
twardoplastycznym, o przyjetym ogélnie stopniu plastycznosci I. = 0,10. Zaliczono je do
gruntéw bardzo wysadzinowych, grupa nosnosci G4. Przyjeto dla nich grupe konsolidacii C.

e Warstwa llib:
Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — pylty. Grunty sg wilgotne, wystepuja w stanie
plastycznym, o przyjetym ogélnie stopniu plastycznosci I. = 0,35. Zaliczono je do gruntéw
bardzo wysadzinowych, grupa no$nosci G4. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

e Warstwa liic:
Obejmuje rodzime grunty mato spoiste — pylty. Grunty sg wilgotne, wystepuja w stanie
migkkoplastycznym, o przyjetym ogoélinie stopniu plastycznosci I = 0,60. Zaliczono je do
gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidaciji C.

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metodg ,B”, biorgc jako ceche wiodaca
stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych i stopieri zageszczenia dla gruntéw niespoistych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zalgczone karty otworéw
badawczych (zatacznik nr 2) i przekréj geotechniczny (zatgcznik nr 3). Rzedne otworéw
wyznaczono przy pomocy ogdlnodostepnych obrazéw morfologii terenu. Wartosci te nalezy
skorygowac po doktadnych badaniach wysoko$ciowych miejsca planowane;j inwestycji.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera zatacznik nr

4 — tabela normowych parametrow geotechnicznych.

BIO-GEQ Wioleta Matecka Rybnik, luty 2018 r.

&5 e-mail: biuro@biogeo.p!



OPINIA GEQTECHNICZNA dla potrzeb projekiu przebudowy odcinka ul. Debowej w Orzeszu-Zawadzie

7. Podsumowanie
1. Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 5
litologiczne badanego terenu

2) i przekroju

otworéw badawczych. Szczegdtowe wyksztalcenie
przedstawiono na kartach otworow badawczych (zatgcznik nr
geotechnicznym (zatgcznik nr 3).

2. Wierceniami wykonanymi w lutym 2018 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadio wéd gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne
przyjmuje sie jako dobre.

3. W miejscu wykonania badan teren pokrywa warstwa nasypu niekontrolowanego o
migzszosci 10-45 cm, zbudowanego z kamieni, gliny i piasku z domieszkami humusu.
Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe — plejstocenskie piaski wodnolodowcowe

(zaklasyfikowane jako piaski drobne i pylaste w stanie $rednio zageszczonym), a takze

plejstocenskie zwietrzeliny glin zwalowych (zakwalifkowane jako gliny w stanie

twardoplastycznym oraz pyly w stanie plastycznym i migkkoplastycznym).
4. Zalegajgce w podtozu grunty zaliczajg sie do no$nych i mato $cisliwych (warstwa Il),
nosnych i Srednio Scisliwych (warstwa llla), srednio no$nych i $rednio $cisliwych (warstwa
Illb) oraz stabych (warstwy |, llic).
5. Grupy nosnosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono zgodnie z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych:

e do grupy G1 zaliczono piaski drobne niezaglinione - warstwy l;

¢ do grupy G2 zaliczono piaski drobne zaglinione - warstwy |I;

e do grupy G3 zaliczono piaski pylaste z przewarstwieniami pytu, piaski drobne
bardzo zaglinione z przewarstwieniami pytu - warstwy II;

e do grupy G4 zaliczono gliny warstwy llla oraz pyty warstwy lllb.
Do grupy nos$noéci nie zaklasyfikowano nasypéw niekontrolowanych (warstwa I) oraz
pytéw migkkoplastycznych (warstwa llic). Grunty nasypowe zalegajg przypowierzchniowo
cienkg warstwg (10-45 cm) i powinny zosta¢ usuniete na etapie robét ziemnych. W
przypadku wystgpowania w poziomie posadowienia gruntéw miekkoplastycznych nalezy
opracowac indywidualny projekt dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podioza.
6. Planowana inwestycja bedzie polega¢ na przebudowie ulicy i zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan
przyjmuje sie jako proste przy zalozeniu, ze sposéb posadowienia zostanie dostosowany
do powyzszych zalecen.
7. Konstrukcje nawierzchni i prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowaé do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O wartos$ciach przyjmowanych obcigzen

BIO-GEO Wioleta Malecka Rybnik, luty 2018 r.

&9 e-mail: biuro@biogeo.pl



OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy odcinka ul. Debowej w Orzeszu-Zawadzie

dopuszczalnych na grunty podioza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje

wytacznie Projektant obiektu.

8.

Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w

podiozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci Il (piaski drobne i pylaste, pyty), Il

(nasypy, gliny).

9.

Normowa gltgbokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatow archiwalnych

Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000
E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”
A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”
Z. Pazdro , Hydrogeologia ogéina”

Z. Witun ,Zarys geotechniki”
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Generalna

Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.
Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,

PN-80 B-01800.

BIO-GEO Wioleta Matecka

T ) Rybnik, luty 2018 r.

&4 e-mail: biuro@biogeo.pl
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Zak.Nr: 2.1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

BIO-GEO Wioleta Matecka
Wiertnica: WG-1

ul. kgczna 99E, 44-200 Rybnik Profil numer O1

Obiekt: przebudowa ulicy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rejon: ul. Debowa

Miejscowosé: Orzesze Inwestor: Miasto Orzesze
Rzedna: 266.00 m n.p.m.

Wiercenie: BIO-GEO

Powiat: mikolowski
Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2018-02

Wojewddztwo: $lgskie Nadzdr geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki
gE 2 g 3
8 | o Profi g o 3 g 3 2
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magrinZ. Jarqstaw tukasiniski

upr. geof\nr VI - 1824

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw Lukasirfiski




Zat.Nr: 2.2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO (

BIO-GEO Wioleta Matecka

ul. tgczna 99E, 44-200 Rybnik Profil numer 02 1 Wiertnica: WG-1

Obiekt: przebudowa ulicy ' System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rejon: ul. Debowa

Miejscowosc: Orzesze Inwestor: Miasto Orzesze

Rzedna: 266.50 m n.p.m.

Wiercenie: BIO-GEO

Powiat: mikotowski
Skala 1 : 50 h)ala wiercenia: 2018-02

Wojewddztwo: slaskie Nadzor geologiczny: mgr inz. Marcin Malecki
w0 © = ] (%]
w5 = c o Q 5
C a i N o 2
o]l 6D Z _ Pqu'l Przelot o ; & ?% 5 § 5
e/ 82 & & litologiczny Opis litologiczny = o5 2 s >
g o} % § g Fs] éﬂ o o = =
2 s E §, =] = n
Z ([mpp| @ | [m) [m] 0 1G]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niekontrolowany (kamienie, glina, nN In
0.10 \piasek, domieszki humusu) czarny
piasek drobny zagliniony zoity Pd+G G2
= ,.._, z L 0.60 piasek pylasty przewarstwiony pylem
g é < e-.., brazowo-szary
g0 T I L
(g o~
g A o Pr//mt G3
B 2.00

mqr inz. Jarostgw tukasiriski
GETTOG
upr. geol. PR VI - 1824

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasiriski




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 03

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Debowa
Miejscowosé: Orzesze
Powiat: mikotowski

Obiekt: przebudowa ulicy
Inwestor: Miasto Orzesze
Wiercenie: BIO-GEO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 266.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2018-02

Wojewadztwo: slgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki
P = © G
g3 - £ 5 - 9 2
o
ol S '5 By ) Prq?ll Przelot . . 1:27: gg 5 ] c
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.5 E > 8 2 = n
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o1
2l e /] G Ma | 64 | mw | 1wl
<|2
87
=8 2.00

mar inz. Jaroglaw tukasiniski
GEgQLOG
upr. geolJur VI - 1824

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw Lukasinski



Zat.Nr: 2.4

BIO-GEO Wioleta Matecka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO '

Wiertnica: WG-1

ul. kgczna 99E, 44-200 Rybnik Profil numer O4

Rejon: ul. Debowa

Obiekt: przebudowa ulicy [ System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowosc: Orzesze Inwestor: Miasto Orzesze
Rzedna: 266.90 m n.p.m.

Powiat: mikotowski

Wiercenie: BIO-GEO

Skala 1 : 50 I Data wiercenia; 2018-02

Wojewodztwo: $lgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki
o @ 3 [ c
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el &30 9 8 T o p=l S
(=4 OnN =2 2 £ =3 L = o
2 & > @ 2 = 7]
= |[mppg| @ | [m] [m] @ i S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o 8&% N nasyp niekontrolowany (kamienie, glina, N | n
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i g 0.30| piasek drobny brgzowy
w
- Pd ] G1 szq
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5|8
E = 1.10| glina brgzowo-szara
=|a
N
©Q G Illa G4 mw tpl
20 2.00

mar inz, Jarosgaw tukasiriski
GEQLOG
upr. geol iy Vil - 1824

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. tgczna 99E, 44-200 Rybnik Profil numer O5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.5

Wiertnica: WG-1

Obiekt: przebudowa ulicy
Inwestor: Miasto Orzesze
Wiercenie: BIO-GEO

Rejon: ul. Debowa
Miejscowosc: Orzesze
Powiat: mikotowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 266.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2018-02

Wojewodztwo: slaskie Nadzor geologiczny: mgr inz. Marcin Malecki
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski
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ZALACZNIK NR 4

Tabela parametréw geotechnicznych wg normy PN — 81/8 — 03020;
warto$¢ charakterystyczna x (n)

wspolczynnik matenalowy ¥

warto$¢ obliczeniowa x(r)

*ustalone melodq badan polowych i laboratoryjnych

** grunt nawodniony

@© - [ e o
= G s @ ol g 3T - 1 =
g | 2 8| 8| § | $. | 8. | E5 | BT | B
S < 3 8 2 3 o @ = @ = Ez Eg 2
[ 2 g o ® S b3 c Sz Eg =5 z% 25
B S @ g 5 o g H z3 'g & Na 855 S E
5 T | g 2 2 ) g g5 8 23 s g3
~ N Q =% ] S @ £a £9 = O
© 9 = e = 2 2] &2 5 ox © g T = 2
= c o @ ] g [ o8 23 EZ ES £
& o« 3 a = b © o ° =° 2% 235 £
£ @ @ s & F = w3 w @
k I; Wn p [tm?] | CufkPaj @ ] E,[MFa] | E[MPa] | M,[MPa] | M[MPa]
1 nN Nasyp niekontrolowany — zbudowany z kamieni, gliny | piasku z domieszkami humusu
1,75 305 x {n)
] Pd, Prr - 0,50 16 0,9 - 0,9 46 58 62 7 - ¥im
1,58 27,5 x(r)
2,15 22,0 16,5 x (n)
lia G 0,10* - 16 09 09 0,9 26 43 37 62 c Pim
1,94 19,8 14,9 x(r)
2,00 12,0 12,5 x(n)
liib n 0,35* - 24 0,9 09 0,9 15 25 21 35 c Yo
1,80 10,8 11,3 x(r)
1,95 7,0 85 x(n)
Mc n 0,60* - 26 0,9 0,9 0,9 9 15 13 21 c 7
1,76 6,3 77 x (r)

I Grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane

] Plejstocen - plaskl wodnolodowcowe

i Plejstocen — zwistrzeliny glin zwalowych

mgr inz. Jarosial tukasirisk
GE G
upr. geol. - 1824



Zalacznik nr 5

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY

+ domieszk
il przewarstwienia (wiitadki)

I na pograniczu
( )} uzupelnienia skladu np. nasypu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunl préchniczny (humus) 2% <lon=5%
5% <l <30%

Nm  namut

T torf 30%<le-

GRUNTY MINERALNE RODZIME N
{NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gimiasty 256

KO  otoczaki 204 |

V4 awir .

2g 2w gliniasty gruboziarniste

Po  pospoika

Pog pospdika glinasta

Pr piasek gruby ~——

Ps piasek $redni drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste

Pr piasek pytasty

Pg piasek gliniasty

p pyl piaszczystly

L8 pyi

Gp glina piaszczysta  drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta rwiezla o

Gz glina zwiezia e

Gaz  glina pyiasta zwiezla bt

Ip il piaszczysty &

I il -2~

lm_ ilpylasty

GRUNTY SKALISTE

ST
SM

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

skala twarda
skata miekka

Kr kreda

Gy gytia

Ch wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

—_—

numer olworu

50,14 rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze {(NNS)
probka o naturalne] wilgotnosci {NW)
probka wody gruntowe) (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom woedy gruntowe)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wigrcenia i rzedna

nawiercony peziom wody gruniowe)
grunt nawodmicny

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

¢ #1in sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udardw)

‘\_I\.w.r_yk[eis—I sondowania sondg udarowa lekks

OZNACZENIE STANU GRUNTU

fﬁféﬁ?ﬁswczny ‘.' oy

Py @ sredniczageszczony
migkkoplastyczny -

plvnny @ zageszczeny

INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechniczne)

L3 @ ; rzut projekiowanego obiektu, numer i ilo$é kond.
- - projekiowany poziom posadowienia

grance litologiczno-stratygrahiczne (warsiwy)

na przekrojach

Marinz. jarosfaw ¢ ukasiriski
GE G

upr. geolthy Vil - 1824




