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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,117
2 KNR AT-03 BD-09 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtadé do 1km - frezowanie
0102/04 nawierzchni bitumicznej o grubci 10cm
droga 117,0%6,20+(10,0+5,50)/2*2,50+(9,50+3,7@}&8*15,0 m2 835,78
razem| m2 835,78
3 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézsia pieszych z plyt betonowych o
0815/02 wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej - naeferia z ptyt betonowych wziu
kraweznika
50,0*1,0 m2 50,00
razem| m2 50,00
4 KNR 2-31 BD-02 Rozebranigciekow z elementéw betonowych grdbblOcm na podsypce cementowo-piaskowej
0817/04
m 11,0Q
5 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12ehvlzlowej 14x14cm na podsypce
0807/01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogastka betonowa Holland
wyrwy w drodze 2,70*2,+1,5*2,50+5,0*4,70+0,8006.1,70*2,20+1,0*1,0+2,40*2,20 m2 47,47
droga dojazdowa (9,30+4,10)/2*4,0+4,60*1,0 m2 31,40
razem| m2 78,87
6 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowydrubdci 15cm z wypetnieniem spoin
0811/02 piaskiem - rozebranie trylinki
26,0*1,50 m2 39,00
razem| m2 39,00
7 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie kragenikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
117,0+36,0 m 153,00
razem m 153,00
8 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki
0812/03
153,0*0,06 m3 9,18
razem| m3 9,18
9 KNR 2-31 BD-07 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/04
153,0 m 153,00
razem m 153,00
10 KNR 2-31 BD-07 |tawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
153,0*0,06 m3 9,18
razem| m3 9,18
11 KNR 2-31 BD-07 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 analogia: krawznik najazdowy 15x22cm
m 153,00
12 KNR 2-31 BD-04 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - wzdtwymienionego krawznika
153,0*0,30*0,20 m3 9,18
razem| m3 9,18
2 Roboty towarzysace
13 | KNR 4-05t1 BD-02 Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychsoednicy 500mm z osadnikiem bez
0411/02 syfonu
kpl 1,00
14 KNR 4-02 BD-02 Demonta rurocikgu z rur betonowych kielichowyctiednicy 200mm - demontgrzykanalika
0232/02
m 3,00
15 | KNR-W 2-01 BD-10 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod przykanaliki i studzienkeiekowe wraz z odwozem i utylizagjirobku
1,0*1,0*1,50+3,0*0,60*0,80 m3 2,940
razem| m3 2,94Q
16 | KNR 2-18w BD-11 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub.cin - podsypki z pospétki pod
0511/01 przykanalik i studzienksciekowg
1,0*1,0*0,10+3,0*0,60*0,10 m3 0,280
razem| m3 0,280
17 | KNR 2-18w BD-11 Podiaza betonowe o gruloi 10 cm - tawa z chudego betonu pod studziéciekowe
0510/02
1,0*1,0*0,10 m3 0,100
razem| m3 0,100
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18 | KNR 2-18w BD-11 Studzienkisciekowe uliczne betonowese500 mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt. 1,000Q
19 | KNR-W 2-18 BD-11  |Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 200mmadczone na wcisk - przykanaliki z rur PVC lup
0408/03 PP o klasie sztywrici obwodwej SN8
m 3,000
20 | KNR-W 2-18 BD-13 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@5cm - obsypka rur i zasypanie
0511/04 wykopow pospotl
2,94-0,38-0,25*0,25*3,14*1,50-0,10*0,10*3,14*3,0 m3 2,171
razem| m3 2,171
21 KNR 2-31 BD-06 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - po wymianie studzienki i pamalika
3,0*0,60*0,20+0,50*0,20 m3 0,46
razem| m3 0,46
22 KNR 2-18 BD-12 Plyty zelbetowe drednicy 950mm ze skrzynkami wkazowymi - analogebudowa piecieni
0621/01 odcigzajacych na studzienkaditiekowych wraz z regulagjivysokaciowa i czyszczeniem
studzienek
kpl 3,00
23 KNR 2-31 BD-12 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 5,000
24 KNR 2-31 BD-12 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 1,000Q
3 Roboty nawierzchniowe
25 KNR 2-31 BD-06 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - wyréwnanie podbudowy midszan
kruszywa tamanego frakcji 0/31,5m#énednia grubé& 5cm
835,78*0,05 m3 41,79
razem| m3 41,79
26 | KNR AT-03 BD-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
m2 835,78
27 | KNR AT-03 BD-04 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o géabwarstwy po zagszczeniu 11cm przy
0204/01 wydajnaici rozktadarki 200t/dzie - podbudowa z mieszanki AC16P grgbicBcm
(Krotnasé= 0,73)
m2 835,78
28 | KNR AT-03 BD-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltows na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
m2 835,78
29 | KNR AT-03 BD-05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grubgi 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC11S wraz z transportem
m2 835,78
4 Roboty wykaiczeniowe
30 KNR 2-31 BD-06 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zaegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - korekta wys@iowa nawierzchni
zjazdow z kostki betonowej i eriowo plyt betonowych, przgfo srednio 5cm
piyty betonowe 25,0*0,05 m3 1,25
kostka betonowa 31,40*0,05 m3 1,57
trylinka  39,0*0,05 m3 1,95
razem| m3 4,77
31 | KNR 2-31ul BD-08 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5¢cm - ukenie kostki i plyt betonowych z rozbiorki
piyty 25,0 m2 25,00
kostka 31,40 m2 31,40
razem| m2 56,40
32 KNR 2-31 BD-08 Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych &iekatnych o grubéci 12cm, z wypetnienier
0309/01 spoin piaskiem - ulenie trylinki z rozbiorki (przyjto 20% nowego materiatu)
m2 39,00
33 KNR 2-31 BD-06 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - pobocza i zjazdy
40,0*1,0*0,08 m3 3,20
razem| m3 3,20
34 | Kalkulacja BD-02 |\Wywdz i utylizacja materiatow z rozbiorki
indywidualna
rycz 1,000




