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Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projekiu remontu drogi za Domem Towarowym

w Orzeszu

1. Wstep i informacje ogoélne

Inwestor: | Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzyiica 21, 43-180 Orzesze

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 53G, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego bylo rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podiozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano:

o Szczegdtowg Mape Geologiczng Polski — arkusz Tychy w skali 1:50000;

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

o Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych — GDDKIA,;

o dane z wizji terenu i wtasne materialy archiwalne (opracowania geotechniczne),

« wyniki wiercen i badan terenowych;

e badania laboratoryjne;

e obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Administracyjnie teren badan nalezy do powiatu mikotowskiego bedgcego czescig
wojewddztwa $lgskiego.

Lokalizacje ~ szczeg6towg wykonanych badan  przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zataczniki 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Projektanta odwiercono 2
otwory do gtebokosci 2,0 m ppt.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczna WSG-160, metodg na sucho, przy uzyciu
swidra $limakowego o érednicy 110 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize¢ makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie, oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnos¢, stan).

BIO-GEO Wioleta Malecka ) Rybnik, luty 2017 .
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W otworach przeprowadzono obserwacje nawierconego i ustabilizowanego
zwierciadta wod gruntowych. Po przeprowadzeniu badari terenowych otwory zasypano
urobkiem wiasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia
badawcze i sposéb likwidacji otworéw nie wplynat na zmiang parametrow geotechnicznych
podtoza jak rowniez na zmiane $rodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod stalym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna

Konstrukcje istniejgcej ulicy stanowi cienka warstwa asfaltu na podbudowie z
kruszywa. Pod konstrukcja jezdni zalega warstwa nasypu niekontrolowanego (zbudowanego
z gliny, ziemi, namutu, drewna, $mieci) 0 migzszosci 1,05-1,65 m. Podioze rodzime budujg
grunty pochodzenia lodowcowego — gliny oraz piaski drobne zaglinione.

Utwory czwartorzedowe do gtebokosci rozpoznania nie zostaly przewiercone.

5. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w lutym 2017 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania brak jest zwierciadta wéd gruntowych. W otworze 1 na glebokosci
2,0 m p.p.t. zobserwowano sgczenie wod, pochodzgce z infiltracji wod opadowych i

roztopowych.

6. Warunki geotechniczne

Podziat gruntéw podioza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercei badawczych, prac laboratoryjnych, stosujac normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480. Grupy no$nosci podloza wyznaczono zgodnie z
Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA).

W dokumentowanym terenie wydzielono Il grupy genetycznych utworow:

e grupe | — obejmujgca grunty antropogeniczne;

o grupe Il — do ktérej zaliczono grunty pochodzenia lodowcowego.

Zalegajgce w podtozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa la:
Obejmuje konstrukcje istniejacej ulicy, ktorg stanowi warstwa asfaltu o grubosci okoto 4-5
cm, na podbudowie z kruszywa o grubosci od 10 do 21 cm.
Warstwa lb:
Obejmuje nasyp niekontrolowany, zbudowany z ziemi, namutu, drewna i $mieci (otwor 1)
oraz ziemi, namutu, gliny (otwér 2) . Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych.

BIQ-GEO Wioleta Malecka Rybnilk, luty 2017 r.
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Warstwa lla:

Obejmuje rodzime grunty piaszczyste — piaski drobne. Grunty sg mokre, w stanie srednio
zageszczonym, o przyjetym ogélinie stopniu zageszczenia lp = 0,50. Zaliczono je do gruntow
niewysadzinowych, grupa nosnoéci podioza G1.

Warstwa llb:

Obejmuje rodzime grunty $rednio spoiste — gliny. Grunty sg wilgotne, w stanie plastycznym,
o przyjetym ogélnie stopniu plastycznosci I = 0,40. Zaliczono je do gruntéw bardzo
wysadzinowych, grupa nosnosci podioza G4.

Parametry geotechniczne gruntu okre$lono metodg ,B” biorgc jako ceche wiodgcag
stopien plastycznosci w przypadku gruntéw spoistych oraz stopien zageszczenia dla gruntow
niespoistych.

Uzupelnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zalgczone karty otworéw
badawczych (zalgcznik nr 2). Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych

warstw zawiera zatgcznik nr 3 — tabela normowych parametrow geotechnicznych.

7. Podsumowanie
1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji, w lutym 2017 r., w miejscach wskazanych
przez Projektanta odwiercono 2 otwory badawcze. Szczegotowe wyksztatcenie
litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otworéw badawczych (zatgcznik
nr2).
2. Konstrukcje istniejacej ulicy stanowi warstwa asfaltu o grubosci okofo 4-5 cm, na
podbudowie z kruszywa o grubosci od 10 do 21 cm. Nizej zalega warstwa nasypu
niekontrolowanego o migzszoéci 1,05-1,65 m. Podtoze rodzime stanowig piaski drobne,
ktore zaliczono do grupy noénosci podioza G2 (grunty watpliwie wysadzinowe) oraz gliny
ktore zaliczono do grupy no$nosci podtoza G4 (grunty bardzo wysadzinowe). Warunki
wodne przyjeto jako dobre dla potrzeb realizacji inwestyciji.
3. Grunty nasypowe warstwy Ib uznaje si¢ za nienosne. W rejonie ich wystepowania
nalezy opracowaé indywidualny projekt dolnych warstw konstrukci nawierzchni i warstwy
ulepszonego podioza. Nalezy rozwazy¢ wymiang gruntu podioza na grunt
niewysadzinowy o wiekszej nosnosci, aby nie przenosic obcigzen w obreb gruntow
nasypowych.
4. Podczas obliczen projektowych nalezy uwzgledni¢ przestrzenny ukiad gruntow
przedstawiony na kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 2) oraz parametry

geotechniczne poszczegdlnych warstw (zatgcznik nr 3).

BIO-GEO Wioleta Malecka Rybnik, luty 2017 1.
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5. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Projektanta, planowana inwestycja zalicza sie
do | kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne mozna przyja¢ jako
proste przy zatozeniu, ze w miejscach wystepowania gruntow nienosnych (warstwa [b)
podtoze rodzime zostanie odpowiednio wzmocnione.

8. Ostateczna decyzja co do oceny warunkéw gruntowo-wodnych jak i ustalenia
kategorii geotechnicznej obiektu nalezy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego do
Projektanta-Konstruktora.

7. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —
roboty ziemne bedg prowadzone w gruntach o kategorii urabialnosci Il (warstwa Ib, lla) i
Il (warstwa la i llb).

8. Normowa glebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materialow archiwalnych

Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000

E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski"

A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

Z. Pazdro , Hydrogeologia ogéina”

Z. Witun ,Zarys geotechniki”

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

A

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

7. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych — Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

8. Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

9. Normy: PN —81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.

BIO-GEQ Wioleta Malecka Rybnil, luty 2017 r.
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BIO-GEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zalr:2
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ZAEACZNIK NR 3

Tabela parametrow geotechnicznych wg normy PN — 81/8 — 03020;
warlos¢ charakterystyczna x (n)

wspdiczynnik malerialowy ¥

warloéé obliczeniowa x(r)

‘ustalone melodg badari polowych i laboraloryjnych

** grunl nawodniony

(o] a [ . - B 1T 70 o
e 01 « © > 5% 5. =
g 3 § i g 5 | §« | 8« | B8 | BE| &
5 E 5 i E] 2 o @ st ac E % E =
8 2 5 @ 8 7] g £ =6 >.§ S
B @ ‘E & = 3 2 g % g g G S 5 i
| g | & | F | 3|35 | g | 2|85 38| 5| ¥ | ¢
g B 5 b=t £ B 7] 5 g X -§ %5 [} g o .= R
I @ @ ° bl B 938 o £2 EB
& 2 a 2 @ 8 g = 8% 578 E
s p a = & 5 ws i @
I In Wn pltn®] | CufkPa] @,F] | E-fMPa] | E[MPa] | M.[MPa] | M [MPa]
fa - Konstrukcja fezdni — nawierzchnia asfaliowa oraz podbudowa z kruszywa
nN Nasyp niekontrolowany (ziemia, namul, glina, drewno, $mieci)
1,90 30,5 x(n)
Pd - 0,50* 24 0,9 - 09 46 58 62 77 - Y
1,71 27,5 x(r)
2,05 10,5 11,5 x (n)
G 0,40* - 21 0,9 0,9 0,9 13 22 19 32 c Yim
1,84 94 10,3 X(r)

mgr inz. Jaroslay tukasiriski
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Zalacznik nr 4

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

!

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY

+ domieszki
I przewarstwienia (wkiadki)

na pograniczu

{ ) uzupelnienia skladu np. nasypu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

numer otworu

50,14 rzedna terenu

H grunt prochniczny (humus) 2% <l.,=5%
Nm  namut 5% <lym<30%
T torf 30%+,. i
GRUNTY MINERALNE RODZIME U

(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWyg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste
KRg rumasz glinasly 256
KO otoczaki 52,21

Z amir

Zg 2wir gliniasly

Po  pospdélka

Pog pospdika gliniasta
Pr plasek gruby s

gruboziarniste ‘

Ps piasek sredni drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste

P piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

p pyl piaszczysty

n pyt

Gp glina piaszczysta  drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste

Gpz  glina piaszczysta zwiezla o
Gz glina zwiezla *
Grz  glina pylasta zwiezta i
Ip il plaszczysly &
| il -
In ilpylasty

GRUNTY SKALISTE

5T skala twarda

SM  skata miekka R

INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIE OBJETE NORMA
Kr kreda

Gy gytia

Cb  wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalne] strukiurze (NNS})
probka o naluralnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowe) (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterprefowany max. poziom wady gruntowe,

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wigrcenia i rzedna

nawiercony peziom wody gruntowe|
grunt nawodniony

sgczenie wody

0OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

¥ sonda cylindryczna SPT (ilos¢ udaréw)

_L‘w_yk:isundowama sondg udarowa lekky

OZNACZENIE STANU GRUNTU

phlzv arty ® sy
twardoplastyczny *e
plastyczny @ sredniczageszczony

migkkoplastyczny

plynny @ Zageszozeny

INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechnicznej

L3 @ | rzut projektowanege obiektu, numer iilo$é kond.
—projektowany poziom posadowienia

=~ granice litologiczno-stratygraficrne (warstwy)

na przekrojach B
p | mgrinz".Jarosla Pukasiriski

GEO

upt. geol. nf X065 1 w0227




