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ZAt ACZNIKI



Czarkdéw, dnia 10.03.2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlabe. (U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118
z p&n. zmian.) éwiadczam,ze dokumentacja projektowa dla zadania pRemont drogi za
Domem Towarowym w Orzeszu” wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze,Swi.
Wawrzyica 21 zostata opracowana zgodnie z obmwicymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis
Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgj
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia,

—

Sklad orzekajgcy OKK
i

f

1
Mgr inz. Zbignigw Dz@icz

Otrzymuja;

1. Pan(i) Jarostaw Kubis
Powstancow Slaskich 77
43-211 Czarkow

2 Okregowa Rada Izby 2
3 Giowny Inspektor — Lo

Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz
4. ala.

3 ™
Mgr inz. gadeusz%ski



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlaneg>  ~wv zwigzku z § 18 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwie®wria 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Pan(i) Jarostaw FCwm Eois jest uprawniony(a) w
specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budow = == ym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytacze r» # em drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustdw,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiecg o

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczer.

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z < r» ia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnieryi=a  niniejsze uprawniajg do

sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie = <= cjalnosci drogowe;.

= = ZEWODNICZACY

O K R EZ GOWFE ) KOM:SJ XWALIFIKATYJNEY

SLAS I E J CKRECQIVES ZBY INDYNIEROW BUDOWNICTWA
1

rrrgrinz, Zbigniew DZerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DQG-9PJ-V4Q *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstafcéw Slaskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania :

Podstagvdo opracowania dokumentacji projektowej remontagdza Domem Towarowym
w Orzeszu stanowito zlecenie Miasta Orzesze, 43Q&@sze, ulSw. Wawrzyica 21 (Umowa nr
WK 5/2017 z dnia 07.02.2017r.).

Merytoryczs podstaw opracowania stanowi

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidggcuntow — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwadnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra TransportuGospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r, poz. 124),

- rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa is@adarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstypoozydzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentgojbjektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyohaz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitejkrglz dnia 23 sierpnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o acbgpublicznych (Dz. U. z 2016r, poz.
1440).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont naeferi drogi za Domem Towarowym
w Orzeszu na diugei 117,0mb. Remont nawierzchni drogi rozpoczyracal kraweznika przy
wjezdzie do garay, a kaiczy na kacu dziatki gminnej nr 1206/72 i biegnie wzdtbudynku
wielorodzinnego nr 10.

Projekt ten przewiduje:
- jednostrona wymiarg kraweznika,,
- wymiarg jednej studzienkiciekowej wraz z przykanalikiem,
- zabudow piercieni odcyzajgcych na studzienkadtiekowych,
- wykonanie frezowania nawierzchni drogi i rozbigriawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie w-wy wyrbwnawczej z kruszywa tamanego,
- wykonanie w-wy podbudowy z betonu asfaltowegoana skropieniem emuispsfaltovy,
- wykonanie w-wyscieralnej z betonu asfaltowego wraz ze skropiereemlsp asfaltovy,
- korekta wysokéciowa nawierzchni wzdiuprzebudowanego kragnika,
- uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym.

Odwodnienie odcinka drogi odbywaie bedzie spadkami podimymi i poprzecznymi do
istniejgcych studzienekciekowych kanalizacji deszczowej

Remont drogi zlokalizowany jest w caiona dziatkach gminnych o nr: 1206/72, 1208/72,
1210/77,1212/82 i 1304/82.

Wykonanie remontu drogi zdecydowanie rpefp bezpieczéstwo uczestnikow ruchu
kotowego jak i pieszego.
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3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Odcinek drogi przewidziany do remontu posiada nesgiene z betonu asfaltowego w
czesci sppkamg | pozapadamn Miejscowo wyrwy w nawierzchni zostaty uzupetniamewierzchrg z
kostki betonowej. Wzdturemontowanej drogi znajdujeesthodnik z kostki betonowej, ktéry nie
wymaga przebudowy i pozostaje bez zmian. Drogahutay ggtdwnie jako dojazd do budynkéw
wielorodzinnych, gargy i zaopatrzenia Domu Towarowego oraz goaenie z parkingiem przy
.Biedronce”.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do remontu przedmiotowej drogi prztp:
- klasa drogi D,

kategoria obgienia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowy Vp=30km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- szerokd¢ drogi 6,20 m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%.

3.2.2 Charakterystyka techniczna

Przed przygbtieniem do remontu odcinka drogi natewymienié po przeciwnej stronie
chodnika oraz na dajdzie do garay kraweznik na najazdowy 15x22cm wysiay max. 4cm
powyzej nawierzchni drogi. Istnigga nawierzchng drogi dojazdowej, zjazdow i placu z trylinki
naleey przetay¢ i dostosowé wysokaciowo do nowej niwelety. W miejscu wskazanym na
projekcie zagospodarowania terenu wymiemalezy studzienk sciekowg wraz z przykanalikiem
fi200mm rur PVC lub PP SN8. Na pozostalych studzeh sciekowych zabudowa nalezry
pierscienie odcizajace. Cald¢ nawierzchni drogi naly sfrezowé oraz rozebranawierzchng z
kostki betonowej i wyrownaw-wg z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm. dsej
powierzchni remontowanego odcinka wykénaalezy w-we wzmacniggca z podbudowy
bitumicznej gr. 8cm oraz w+vscieralp z BA gr. 4cm uzyskagr 2% spadek daszkowy. Przed
wykonaniem poszczegolnych warstw z BA nglkazdorazowo nawierzcheidrogi oczycic i
skropi emulsj asfaltova w ilosci min. 0,8 i 0,5kg/m Istniepce uradzenia obce znajdage sé w
nawierzchni drogi nalg odpowiednio wyregulow@a do nowego poziomu niwelety. Spadek
podiuzny drogi naley dostosowa do istniejcego chodnika, ktory jest w miajednorodny i waha
sie od 0,4-0,5%. Dopuszczasgsmniejszenie odstogtia kraweznika przy chodniku do 8cm.

4. Uwagi techniczne

W trakcie realizacji inwestycji, natg odpowiednio oznakowa prace zwjzane
z remontem drogi zgodnie z ,projektem organizaeghu na czas prowadzonych robét”. W trakcie
roboét, gtdbwnie podczas wymiany studziedkiekowej naley szczegolp uwag zwrock na sié
uzbrojenia terenu. deli zostanie natrafiony jakikolwiek element z siezbrojenia terenu, natg
ZwWrOcit sie 0 hadzor brarowy do odpowiednich ich gestorow.

Materiat i gruz powstaty podczas remondicinka drogi nakey wywiez¢é poza teren budowy
I zutylizowat.

Wszystkie roboty nalg wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz ze sztbkkdowlan,
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zasadami wiedzy technicznej, ob@mujacymi normami, przepisami, wytycznymi, przedmiarem
robét i szczegotowymi specyfikacjami technicznynykanania i odbioru robot.
Materiaty ayte do remontu drogi powinny posigdadpowiednie atesty i certyfikaty.



CZESC RYSUNKOWA



Remont nawierzchi drogi z betonu asfaltowego
dtugosci 117,0mb i szerokos$éi 6,20m

Kraweznik do wymiany na najazdowy 15x22cm
wystajacy 4cm powyze]j nawierzchni drogi
o tacznej diugoséi - 153, 0mb

PRONAD- O: PROJEKTY I NADZORY

Jarostaw Kubis
43-211 Czarkow, ul. Powstancow Sl. 77

. Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

Remont drogi za Domem Towarowym w Orzeszu

Tytut rysunku: Nr. rys.: Skala :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU H 1:500

Projektant: Podpis: Data :

mgr inz. Jarostaw KUBIS
g Marzec 2017 1.
Upr. bud.:  SLK/1799/POOD/07




PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY DROGI

istniejacy kraweznik korekta nawierzchni z piyt
i chodnik z kostki bet betonowych, trylinki i kostki
bez zmian droga gminna za Domem Towarowym - szer. 6,20m 015m wwmmmwmwwsmwwwomwwwmﬁmmmNSBB

+0,02

tamanym 0/31, 5mm

min. wysokos¢
kraweznika - 8cm

uzupeinienie podbudowy

w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - ACLl1S
w-wa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8cm - ACl6P

w-wa profilujaca z mieszanki kruszywa }amanego 0/31, 5mm
$redniej grubosci 5cm

istniejaca konstrukcja drogi

mieszanka kruszywa
tamanego 0/63mm

PRONAD- O: PROJEKTY I NADZORY

Jarostaw Kubis

43-211 Czarkéw, ul. Powstancow SI. 77

Inwestor :

) Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

Zadanie :

Remont drogi za Domem Towarowym w Orzeszu

Upr. bud.: SLK/1799/POOD/07

Tytul rysunku: Nr. rys.: Skala :
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 2 125
Projektant: Podpis: Data :
mgr inz. Jarostaw KUBIS Marzee 2017 r.




PRONAD-Q”
PROJEKTYN]ADZORY Jarostaw Kubis
ul. Powstéw Slaskich 77, 43-211 Czarkow
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@j.com

Informacja BIOZ

Inwestycja: Remont drogi za Domem Towaroym w Orzeszu

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, uSw. Wawrzyinca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 5/2017 z dnia 07.02.2017 r.
Opracowat: mgr inz. Jarostaw Kubis

upr. nr; SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporgdzona zostata zgodnie z Rozpgtzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003w sprawie informacji dotycgeej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Orzesze, marzec 2017r.



INFORMACJA BIOZ

1. Czs$¢ ogdlna
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont drogi za Domem Towarowym w Orzeszu

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzyica 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstacow SI. 77
43-211 Czarkdéw

2. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze
- frezowanie nawierzchni,
- rozbiorka krawznikow,
- rozbiorka taw betonowych,
- rozbidérka nawierzchni z ptyt betonowych Jitri i kostki betonowej,
- ulazenie kravgznikow;
2.2 Wymiana studzienkciekowej wraz z przykanalikiem
- rozebranie studzienitiekowej,
- rozebranie przykanalika,
- wykonanie wykopu i podsypki,
- zabudowa studzienki i przykanalika,
- wykonanie obsypek,
- wykonanie podbudowy.
2.3 Nawierzchnie
- wyréwnanie istnigcej drogi w-wg kruszywa tamanego,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni emudsjfaltovs,
- wykonanie w-wy podbudowy z betonu asfaltowego,
- wykonanie w-wyscieralnej z betonu asfaltowego;
2.4 Roboty wykaczeniowe:
- przektadka nawierzchni z ptyt betonowych, trylinkostki betonowej,
- miejscowe uzupetnienie poboczy kruszywem famanym.




INFORMACJA BIOZ

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie oblym opracowaniem wygpuja urzadzenia nadziemne i podziemne
uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarzaé zagrazenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Na terenie olgfym opracowaniem wygpuja sieci uzbrojenia terenu maee stwarzéa
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania rob6t budowlanychazamych z remontem drogi mpavystpic¢
roboty okrdélone w Art. 21a, ust. Zagrazenia te mog wystpi¢ podczas wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfalt@wedstadaniem kragznikow,
wymiang studzienkisciekowej i przykanalika.

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikOw przed przystpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien #yprzeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykiopac
b) pracownik powinien posiadlavtasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i aazea.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélge zagraenia zdrowia.

Pracownik powinien bywyposaony w odpowiedni spgt ochronny i zabezpieczgy do
prowadzenia tego typu prac. Sgirzurzadzenia powinny posiadadpowiednie atesty.
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