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Czarkow, dnia 08.01.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2017r. poz. 1332) o$wiadczam, ze
dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,Remont odecinka ul. Fabrycznej w Orzeszu-
Jaskowicach” wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 zostala

opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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SLK/OKK/7131/1798/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis
Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke Zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
-Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podslawe do wykonywania samodzielnych funkey
lechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0118 w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
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Sklad orzekajacy OKK
Ll

Otrzymuja:
1. Pan(i) Jarostaw Kubis
Powstaricow Slaskich 77

43-211 Czarkéw .
2. Okregowa Rada lzby ) 1%
8. Glowny Inspaktor Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego

s )
Mgr inz. 'aadeusz\‘l.éski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A42-TGN-GN6 *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstaicow Slagskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania :

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Fabrycznej w
Orzeszu-Jaskowicach stanowilo zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21
(umowa nr WK 59/2017 z dnia 01.12.2017r).

Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

- aktualna kopia mapy zasadniczej — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Inwestora,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r, poz. 124),

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdltowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz.
1440).

2. Zagospodarowanie terenu :

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej ul. Fabrycznej w
Orzeszu-Jaskowicach na odcinku od konca nowej nawierzchni do obrebu skrzyzowania z drogg
powiatowg ul. Stuska na dhugosci 73,0mb. Jest to droga wewnetrzna niepubliczna. Remontowany
odcinek drogi znajduje sie na dzialkach o nr.: 815/46, 807/289, 1150/388 i 1144/389 wiasnosci
Miasta Orzesze oraz nr 1148/384 nie bedgcej wlasnosdcig Miasta Orzesze, na ktdre wejscie w teren
Inwestor posiada stosowna zgodg. Remont odcinka drogi prowadzony bedzie w granicach pasa
drogowego szerokosci od 10,0-12,0m. Przedmiotowa droga stuzy jako dojazd do posesji
zlokalizowanych wzdtuz ulicy Fabrycznej oraz jako dojazd do zakladow zlokalizowanych w jej
obrebie.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggows, teletechniczng, energetyczng i
kanalizacji deszczowej Z uwagi na prowadzenie robdt przypowierzchniowych, siggajgcych max.
30cm w grunt nie jest wymagane uzyskanie stosownych uzgodnien branzowych, jednakze roboty
nalezy prowadzié¢ w odniesieniu do odpowiednich norm gléwnie elektrycznych, w oparciu o normg
PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Teren inwestycji jest plaski. Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew i nie wplywa
negatywnie na srodowisko.

Obszar remontu drogi objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i
oznaczony jest symbolem 4KDL w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy szerokosci 10,0m.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na sasiednie dziatki.
Inwestycja przede wszystkim ufatwi poruszanie si¢ uzytkownikom drogi i chodnika, poprawiajac
zdecydowanie bezpieczefistwo ruchu na tym odcinku oraz komfort dla sgsiadujgcych posesji
glownie pod wzgledem ruchu, drgan i odwodnienia.

Przedmiotowa inwestycja nie przekroczy standardow srodowiska poza jej obszarem, na
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ktorym zostanie wykonana. Wszystkie wody powierzchniowe z terenu inwestycji zostang
sprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Biorac pod uwage powyzsze, przedmiotowa inwestycja nie bedzie w zadnym stopniu
negatywnie wplywaé na srodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

3. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont odcinka drogi wewnetrznej ul. Fabrycznej w
Jaskowicach, Zakres opracowania obejmuje:
- wymiane kraweznikow betonowych,
- frezowanie profilujace nawierzchni drogi,
- wykonanie nawierzchni z BA w dwoch warstwach (wigzacej 1 $cieralnej),
- wymiana nawierzchni na zjazdach,
- wymiana nawierzchni z kostki betonowej w ciggu chodnika.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywaé sig¢ bedzie spadkami poprzecznymi

i podtuznymi po terenie do istniejacych studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowej.

Remont drogi nalezy przeprowadzié¢ po istniejacym terenie z korekta spadkow poprzecznych i
podtuznych oraz z korekta szerokosci do 5,50m i dowigzaniem wysokosciowo do istniejacych
zjazdow do posesji.

4. Dane ogdlne:

4.1 Stan istniejacy

Droga przeznaczona do remontu posiada jezdnie z betonu asfaltowego szerokosci ok. 5,50m,
oraz zajezdzony chodnik z ptyt betonowych szerokosci ok. 2,0m. Istniejaca nawierzchnia drogi
posiada liczne przelamania, spekania i zapadliska powodujac zastoiska wody. Ponadto kraweznik jest
w czeéci wtopiony w grunt 1 odchylony od pionu. Uszkodzenia te powodujg utrudnienia w ruchu

kotowym jak i pieszym.

4.3 Stan projektowany
4.3.1 Parametry drogi

Do projektowania remontu drogi przyjeto:

klasa drogi D,
kategoria obcigzenia ruchem KR 1,
- predkos¢ projektowg Vp=30km/h,
nawierzchnia z betonu asfaltowego,
spadki poprzeczne daszkowe 2%,
krawezniki betonowe 15x30cm wystajace 12cm powyze] nawierzchni od strony chodnika oraz
15x22cm wystajgce 4cm powyzej nawierzchni od strony poses;ji,
- szeroko$¢ jezdni z BA 5,50m,
- szeroko$¢ chodnika z kostki betonowej 1,80m o spadku 2% w kierunku jezdni,
- obrzeze chodnika 8x30cm.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.
Pod lawami betonowymi kraweznikow nalezy dodatkowo wykona¢ lawy kamienne o wymiarach
35x20cm z mieszanki kruszywa lamanego frakcji 0/63mm.

1

1

4.3.2 Niweleta i rzut w planie

W celu rozpoznania spadkow podtuznych 1 poprzecznych drogi, w terenie wykonano pomiary
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niwelacyjne dla kazdego rozpatrywanego przekroju w min. 3 punktach — w osi i na krawedziach
jezdni. Profil podiuzny drogi nalezy zachowac istniejacy, zwracajac szczegdlng uwage na zjazdy do
posesji oraz do zakladu. Korekta wysokosciowa niwelety polegaé powinna na sfrezowaniu
istniejgcej nawierzchni drogi i odtworzeniu nowej o spadku daszkowym 2%.

4.3.3 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny drogi sklada sie z:
- w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm — ACS8S,
- W-Wy wigzgco-wyréwnawczej z betonu asfaltowego gr. Sem — AC11W,
- istniejaca konstrukcja podbudowy.

4.3.4 Konstrukcja zjazdow

Projektowany przekréj konstrukcyjny zjazdow skiada sie z:
- w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm — ACS8S,
- w-wy wiazacej z betonu asfaltowego gr. S5em — AC11W,
- w-wy gornej podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego frakeji 0/31,5mm — gr. 8cm,
- w-wy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 31,5/63mm — gr. 22cm.

4.3.5 Konstrukcja chodnika

Projektowany przekrdj konstrukcyjny remontowanego chodnika sktada sie z:
- nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm koloru szarego,
- podsypki cem.-piask. gr. 4cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm — gr. 20cm.

4.3.6 Roboty ziemne i rozbiérkowe

Wszystkie krawezniki nalezy rozebra¢ wraz z lawa betonowg. Na calodci sfrezowaé nalezy
nawierzchni¢ z betonu asfaltowego do wymaganych spadkéw. Na chodniku nalezy rozebraé
nawierzchni¢ z kostki betonowej i plyt betonowych oraz wykona¢ nowa wraz z konstrukcja
podbudowy.

Wszystkie materialy pochodzace z wykopow i rozbiorek nalezy wywiesé poza teren budowy
i zutylizowad.

5. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét bedacymi integralng czeécia dokumentacii
oraz przedmiarem robdt, sztukg budowlana, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
normami, przepisami i wytycznymi.

Wszystkie materialy uzyte do remontu drogi powinny posiadaé odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwigzane z remontem drogi nalezy oznakowaé zgodnie z ,,projektem organizacji
ruchu na czas prowadzonych robot™.

W trakcie rob6t nalezy zwrdci¢ szezegdlna uwage na sieci uzbrojenia terenu. Jezeli w trakcie
prac zostanie natrafiony jakikolwiek element uzbrojenia terenu, to nalezy zwrdcié sie o nadzor
branzowy do odpowiednich gestordw sieci. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé reczne

odkrywki sieci.

Teren inwestycji po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac, a tereny ziclone zahumusowaé
i obsia¢ trawg.
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% Projektowany remont odcinka drogi
o nawierzchni z betonu asfaltowego

Projektowany remont zjazdow
o nawierzchni z betonu asfaltowego

Projektowany remont chodnika o nawierzchni
z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego

Projektowana wymiana kraweznika 15x30cm na
wystajacy 12cm powyzej nawierzchni i utozony
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—————— Projektowana wymiana kraweznika 15x22cm na
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Informacja BIOZ

Inwestycja: Remont odcinka ul. Fabrycznej w Orzeszu-Jaskowicach

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynea 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 59/2017 z dnia 01.12.2017 r.
Opracowal: mgr inz. Jaroslaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporzadzona zostala zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Orzesze, styczen 2018r.



INFORMACJA BIOZ

1. Cze$é ogblna
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont odeinka ul. Fabrycznej w Orzeszu-Jaskowicach

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowe:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstancow S1. 77
43-211 Czarkow

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze
- wymiana kraweznikdw,
- uzupetnienie konstrukeji podbudowy przy kraweznikach,
- frezowanie nawierzchni;
2.2 Nawierzchnie
- oczyszczenie 1 skropienie nawierzchni emulsja asfaltows,
- wykonanie w-wy wiazgce] jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie w-wy Scieralnej jezdni z betonu asfaltowego;
2.3 Roboty wykonczeniowe:
- humusowanie terenow zielonych,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego,
- przelozenie nawierzchni z kostki betonowe;j.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja urzadzenia nadziemne i podziemne

uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



INFORMACJA BIOZ

S. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania robét budowlanych zwigzanych z remontem drogi moga wystapié
roboty okreslone w Art. 21a, ust. 2. Zagrozenia te mogg wystapi¢ podczas wykonania robot
zwigzanych z wymiang kraweznika i nawierzchni z betonu asfaltowego.

6. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,

b) pracownik powinien posiada¢ wlasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i urzgdzen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym
z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzet ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.



