OPIS TECHNICZNY



Opis techniczny

Spis tresci :
1. Podstawa OpraCOWANIA .........euvurruunnnnimmmmmeeeeeennninaaaaeeeeeeeeeeeas
2. Zagospodarowanie terenU ..........cceeeereeeeveienienieneene e enen
3. Przedmiot OPraCOWaNIA ...........ccevveeeees e e eeeeeeeeeeiieennnne s
4. DANE OQOINE ....iiiie e e e
A1, StAN ISTNIBEY ..t e e e e e e
4.2. Warunki geotechniCzne ..........c.ccoviiiiiiiiiii i e e
4.3. Stan pProjeKtoWany ........cooue i
4.3.1. RODOtY POMIAIOWE .......cceevieeeeeeeeeeeeeeviiiiee e e e e e
4.3.2. Charakterystyka techniczna odwodaien..................
4.3.3. Charakterystyka techniczna drog.............ccovvvvennnns

5. UwWagi teChNICZNE ......eviiiiiiiiii e

str.3
3tr.
str.4
str.4
str.4
str.4
str.4
str.4
str.5
str.5




Opis techniczny 3

1. Podstawa opracowania :

Podstaw opracowania projektu budowlanego dla zadania,pnzebudowa drogi w
zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej i rebm@awierzchni w gigu ulic: Jeziorskiej i
Zawadzkiej w Orzeszu-Zazdi@” stanowito zlecenie Miasta Orzesze, $ilv. Wawrzyica 21, 43-
180 Orzesze (umowa nr WK 5/2016 z dnia 03.03.20.16r.

Merytoryczay podstaw opracowania stanowi

- Mapa do celéw projektowych — w skali 1:500,

- Pomiary terenowe,

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celulgicznego,

- Uzgodnienia braowe,

- Protokét z narady koordynacyjnej sytaowa sieci uzbrojenia terenu,

- Pozwolenie wodnoprawne,

- Opinia geotechniczna,

- Rozporgzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtlrskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg@go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 24 sierg0i@4 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (Dznr 204, poz. 2086),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalrigtiowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpma drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405)

2. Zagospodarowanie terenu :

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasigoinym drog gminnych ul. Jeziorskiej i
Zawadzkiej w Orzeszu-Zazdi@ na odcinkach:

- ul. Jeziorska: od kara nowej nawierzchni do pagtku nowej nawierzchni w km 0+000,00
do km 0+274,00 — na diuga 274,0mb,

- ul. Zawadzka: od skrzgwania z ul. Jeziorgkdo przepustu na rowie melioracyjnym — na
dtugasci 67,0mb.

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest na kiacdt o nr.:

- 2051 215 — whasrimi Gminy Orzesze,
- 2231 224 — wiasrii Skarbu Pastwa.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w éeitev pasach drogowych poszczegdlnych
ulic, szerokéci 5,0-6,50m.

Teren inwestycji uzbrojony jest w gi@vodocigowg i energetycza Dla kolizji ww. sieci
uzyskano odpowiednie uzgodnienia bmnwe, ktére s integralm cze$cia przedmiotowej
dokumentaciji, a do zapisbw w nich zawartych inakie bezwzgédnie dostosowa

Teren inwestycji jest ptaski. Inwestycja przewiduje wycinki drzew i nie wptywa negatywnie
nasrodowisko.

Teren inwestycji nie jest @by miejscowym planem zagospodarowania przestrzennep
potrzeb inwestycji uzyskano decyz) lokalizacji inwestycji celu publicznego (Decyzja1/2016 z
dnia 27.04.2016r).

Przedmiotowa inwestycja niegdizie miata negatywnego wpltywu nasgednie dziatki.
Inwestycja przede wszystkim utatwi poruszani¢ wizestnikom ruchu kotowego jak i pieszego,
poprawiajc zdecydowanie bezpiearmtwo ruchu na tym odcinku drogi.
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Przedmiotowa inwestycja nie przekroczy standardéedowiska poza jej obszarem, na
ktorym zostanie wykonana. Wszystkie wody powierzaive z terenu inwestycji zostan
sprowadzone do projektowanego uktadu kanalizagjzdsowej.

Bioragc pod uwag powyzsze, przedmiotowa inwestycja niedzie w zadnym stopniu
negatywnie wptywé nasrodowisko i zdrowie ludzi oraz obiektgsednie.

3. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Jeskmj na dtugéci 274,0mb i ul. Zawadzkiej na

dtugcéci 67,0mb. W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa kanalizacji deszczowej vagu ulicy Jeziorskiej z odprowadzeniem do przepwustuicy
Zawadzkiej,

- wymiana krawznikow w ciggu ul. Jeziorskiej,

- poprawa geometrii skrzgwan z drogami bocznymi,

- wymiana nawierzchni z betonu asfaltowego yguiulicy Jeziorskiej,

- zabudowa cieku przy kraygnikowego w cagu ulicy Jeziorskiej,

- wymiana przepustu wagu ulicy Zawadzkiej,

- odbudowa nawierzchni po przekopach wgai ulicy Zawadzkiej.

4. Dane ogolne:

4.1 Stan istniepcy

Ulica Jeziorska jak i ul. Zawadzkag sdrogami gminnymi o nawierzchni z betonu
asfaltowego o zrnicowanej szeroki:

- ul. Jeziorska — od 5,70-6,0m,

- ul. Zawadzka — ok.4,0m.

Ulice posiadaj liczne nierownéci i zapadliska w nawierzchni powoduag zastoiska waéd
opadowych w eigu ul. Jeziorskiej. Powgze drogi nie posiadagadnego odwodnienia. Wzchul.
Jeziorskiej znajdugjsi¢c skrzyzowania z drogami bocznymi oraz zjazdy do poses;i.

Przedmiotowe drogi w gtdwnej mierze stangwbjazd do posesji zlokalizowanych wztu
nich.

4.2 Warunki geotechniczne

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektobrbie przebudowy drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawieeprawadzonych prac geotechnicznych teren
inwestycji zalicza si do | kategorii geotechnicznej przy prostych waactk gruntowo-wodnych.
Natomiast zalegage w podiau grunty rodzime zalicza gido grupy nénosci podiaza G1 i G3.
Zalegagce w podigu grunty charakteryzaj sie wysokimi lub $rednimi parametrami
geotechnicznymi

4.3 Stan projektowany

4.3.1 Roboty pomiarowe

Na potrzeby dokumentacji dokonano w tergpomiarow niwelacyjnych obszaru elgigo
opracowaniem. Rzne wysokéciowe zostaty dowizane do Reperow Rstwowych.
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4.3.2 Charakterystyka techniczna odwodnienia

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanglideszczowej fi 300 mm z rur PVC
lub PP SN8 na diugoi 235 mb, zabudowanej wagu ul. Jeziorskiej oraz kanalizacji deszczowej fi
400 mm dhugéci 67,0 mb w cigu ul. Zawadzkiej. W celu prawidtowego odprowadaaitiekdw
opadowych ze zlewni ulicy Jeziorskiej i Zawadzka® projektowanej kanalizacji deszczowej,
przewiduje s} zabudow cieku przykrawznikowego szerokii 20 cm z kostki betonowej Holland
grubaci 8 cm ut@onego na tawie betonowej. Ciek przykrgwikowy zostanie zabudowany w km
od 0+000,00 do km 0+244,00 ul. Jeziorskiej. Wzdhmojektowanego cieku zostanie zabudowanych
6 studzienelkciekowych fi 500mm K1 — K6, ktére zostapodhczone przykanalikami fi 200 mm z
rur PVC lub PP SN8 do studni rewizyjnych fi 1000 n®i - S5 projektowanej kanalizacji
deszczowej fi 300 mm. Przedmiotowéeieki na odcinku od studzienki S1 do studzienki S6
odprowadzane zostarza pomog projektowanego ruroggu z rur PVC lub PP SN8 fi 400 mm.
Studnia S6 zaprojektowana zostata na isinjgpj przepkcie. Scieki opadowe &da z
projektowanego ruroggu fi 400 mm trafiaty do rury fi 500 mm przepustu,nastpnie do rowu
melioracyjnego stanowtego odbiornik w/wnsciekow.

Projekt przewiduje tate przebudow istniegcego przepustu w ggu ul. Zawadzkiej, ktéra
poleg& bedzie na wymianie istniggego przepustu fi 400mm na ¢uPVC lub PP SN8 fi 500 mm
diugcéci 8,0 mb. Przepust zostanie zakmony sciankami czotowymi z betonu lanego zbrojonego
klasy C20/25. W celu prawidiowego odptywu woéd z gpustu, dokumentacja zaktada rownie
oczyszczenie rowu z profilowaniem skarp na dkegmin. 25,0mb.

4.3.3 Charakterystyka techniczna drég

Remont ul. Jeziorskiej przewiduje wyméakraweznikow betonowych w km 0+000,00 do
0+274,00 oraz wymiannawierzchni z betonu asfaltowego. Natomiast remdidty Zawadzkiej
przewiduje tylko odtworzenie nawierzchni po zabugbomrochgu i przebudowie przepustu. Remont
nawierzchni ul. Jeziorskiej nalg wykona w sposéb odtworzeniowy po istnjeym sladzie. Spadek
poprzeczny naley wykona jako jednostronny 2%. Spadek padiy poprowadz nalezy zgodnie z
rys. 2 — Profil podhany drogi i kanalizacji deszczowej. Z uwagi na liezajazdy do poses;ji
zlokalizowane w @gu ul. Jeziorskiej, dokumentacja dopuszcza w teakiiczenia niwelety
stosowania korekt wysokoiowych.

Szerokd¢ nawierzchni drogi z betonu asfaltowego jest zm@éenmvynosi od 5,70-6,0m.
Droga ograniczona jest krganikami 15x30cm wystagym 10cm powyej nawierzchni, na zjazdach
najazdowymi 15x22cm wystglymi 4cm powyej jezdni i ut@onymi na tawie betonowej z oporem
klasy C12/15. Wzdtu zabudowanego kraymnika naley uzupeiné podbudow mieszank kruszywa
tamanego 0/63mm.

Po wykonaniu odwodnienia drogi na wszystkich prpelah naley odtworzy konstrukcg
podbudowy mieszamnkkruszywa tamanego frakcji 0/63mm gr. min. 30cm.

Projektowany przekroj konstrukcyjny dregtada st z:

- w-wascieralna z betonu asfaltowego ACS8S - gr. 4cm,

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W — gr. 5¢cm,

- w-wa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanegchanicznie frakcji 0-31,5mm —
$r. gr. 5cm,

- istniepgca konstrukcja drogi.

Przed wykonaniem warstw bitumicznych nawierzchnniegaca drog; nalezy sfrezowa i
wyprofilowa¢ mieszank kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm w celu nadamigpowiednich
spadkéw poprzecznych i podhych.

Przed utaeniem w-wy wazacej z betonu asfaltowego podbudowalery oczyscic¢ i skropi
emulsp asfaltova w ilosci min. 0,80 kg/m, natomiast przed uteniem w-wyscieralnej skropi
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emulsp asfaltows w ilosci min. 0,50 kg/m.

Z uwagi na thice wysokéci po wymianie krawznika, na zjazdach do posesji nagle
odtworzy nawierzchng wg standardéw zjazdow.

W ciggu ul. Zawadzkie] po przekopach naje odtworzy konstrukcg podbudowy
mieszank kruszywa tamanego frakcji 0/63mm i wyka@naawierzchng z BA w dwoéch warstwach
jak w ciagu ul. Jezioskiej.

5. Uwagi techniczne

Materiaty pochodzce z rozbidérek i wykopow natg wywiezé poza teren budowy
I zutylizowat.

Wszystkie roboty nale wykona& zgodnie z niniejszym projektem, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymieldagcymi integraln czesciag dokumentacji oraz ze sztubudowlan,
zasadami wiedzy technicznej, obgmijgcymi normami, przepisami i wytycznymi.

Wszystkie materiatyzyte do przebudowy drég powinny posiddadpowiednie atesty i
certyfikaty.

Do projektu dadczono uzgodnienia braawe kolidupcych sieci, protokét z narady
koordynacyjnej sytuowania sieci uzbrojenia tereraz @ozwolenie wodnoprawne, ktoreczescia
integralry dokumentacji i naley sic do zapiséw w nich zawartych bezweadhie dostosowa



