PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY OD POCZATKU ZAKRESU DO
PROJEKTOWANEGO CIEKU km 0+000,00 do km 0+052,00
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY w km 0+244,00 do km 0+274,00
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Juzupeitnienie poboczy humusem,
na zjazdach wg.standarddw zjazddw
(kostka bet., destrukt asfaltowy,

beton asfaltowy)

w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC8S

w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 5cm - ACLl1W

uzupeinienie konstrukcji

podbudowy w miejscach \ .
brakujacych mieszanka w-wa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego
frakcji 0-63mm mechanicznie frakcji 0-31,5mm - Srednia gr. 5cm

istniejaca konstrukcja podbudowy

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY WZDLUZ PROJEKTOWANEGO
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z oporem C12/15

beton asfaltowy)

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm -

AC8S

w-wa wiazgca z betonu asfaltowego gr.

S5cm - ACl1wW

uzupeinienie konstrukcji

podbudowy w miejscach \ .
brakujacych mieszanka w-wa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego
frakcji 0-63mm mechanicznie frakcji 0-31,5mm - Srednia gr. 5cm

istniejaca konstrukcja podbudowy

szczeqdt "A”—skala 1:25

kraweznik drogowy

15%x30x100cm, wystajacy

szczeqdt "B —skala 1:25

kraweznik drogowy

kostka betonowa Holland
gr. 8cm, koloru szarego
podsypka cem-piask
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w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm - AC8S

w-wa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 5cm - ACLl1W

uzupeinienie konstrukcji

podbudowy w miejscach \ .
brakujacych mieszanka w-wa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego
frakcji 0-63mm mechanicznie frakcji 0-31,5mm - Srednia gr. 5cm

istniejaca konstrukcja podbudowy
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15x%22x100cm, wystajacy
4cm powyzej nawierzchni
drogi

0,05 0,15 0,15

%&%\QW\A\ podsypka cem-piask
1:4 Scm

- gr.

tawa betonowa
klasy C12/15

1:4 - gr. 3cm

tawa betonowa
klasy C12/15

_ " PROJEKTY INADZORY
PR o Z > D O Jarostaw Kubis

43-211 Czarkéw, ul. Powstancow S1. 77

Inwestor: ) Gmina Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

Zadenie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, i remont nawierzchni,
w ciggu ulic: Jeziorskiej 1 Zawadzkiej w Orzeszu-Zazdrosci

Nr. rys.: Skala :

Tytut rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE 3 | 150

I SZCZEGOLY 1:25

Projektant: Podpis:
mgr inz. Jarostaw KUBIS

Upr. bud.: SLK/1799/POOD/07

Projektant czesci kanalizacyjnej: Podpis:
mgr inz. Mariusz ORLIK
Upr. bud.: SLK/4297/PWOS/12

Data :
Czerwiec 2016r




