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Budowa sieci kanalizacji deszczowej i remont nargbni w cigu ulic: Jeziorskiej i Zawadzkiej w Orzeszu-Zazdio
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
0,274+0,067 km 0,34
razem| km 0,34
2 KNR AT-03 BD-02 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych nagiokas¢ 6-10cm
0101/02
wcinki  6,0+5,70+4,50*2 m 20,70
kanalizacja deszczowa wagu ul. Zawadzkiej 67,0*2+4,50*2+1,70*4 m 149,80
razem m 170,50
3 KNR AT-03 BD-02 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z robiga odlegté¢ do 1km nawierzchni
0104/03 bitumicznej o grubgci 10cm
skrzyzowania i weinki  4,50*1,0*2+5,70*1,0+6,0*1,0 m2 20,70
kanalizacja deszczowa wagu ul. Zawadzkiej 67,0*0,80+4,50*1,0+1,70*1,70 m2 60,99
razem| m2 81,69
4 KNR AT-03 BD-13 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtaéé do 1km - frezowanie
0102/04 nawierzchni bitumicznej o grubo 10cm
droga (6,0+5,70)/2*74,0+200,0*5,70 m2 1.572,9(
skrzyzowania 17,0+38,0 m2 55,00
razem| m2 1.627,9(
5 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubéci 15cm - docelowo 30cm
0802/07
kanalizacja deszczowa wagu ul. Zawadzkiej 67,0*0,80+4,50*1,0+1,70*1,70 m2 60,99
kanalizacja deszczowa wagu ul. Jeziorskiej m2 214,78
235,0*0,80+1,50*1,50*5+1,0*1,0*6+(6,0+2,0+2,0+3,0%2+3,50)*0,50
razem| m2 275,74
6 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmnza kady dalszy 1cm gruboi
0802/08 ponad 15cm
(Krotnasé= 15)
m2 275,74
7 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie kragenikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej - wraz z odwozem i utylizacj
135,0+5,50+10,0+125,0+41,0+4,50+4,50+224,0 m 549,50
razem m 549,50
8 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki - wraz z odwozem i utylizagj
0812/03
0,06*549,50 m3 32,97
razem| m3 32,97
2 Kanalizacja deszczowa
9 | KNR-W 2-01 BD-08 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod rurogigi i studnie wraz z odwozem i utylizaajirobku
przykanaliki fi 200mm  19,0*0,50*1,0 m3 9,500
rurociggi fi 300mm  235,0*0,80*1,70 m3 319,600
rurociggi fi 400mm  67,0*0,80*1,50 m3 80,400
studnie rewizyjne 1,50*1,50*1,80*4+1,50*1,50*0;41,70*1,70*1,30 m3 22,432
studzienkisciekowe 1,0*1,0*1,50*6 m3 9,000
razem| m3 440,937
10 |KNR-W 2-01 BD-08 |Naktady uzupetniace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zadkadalsze rozpogie 0,5km
0210/04 odlegtdici transportu ponad 1km samochodami samowytadowicdgrbt po drogach
utwardzonych kategorii lll-IV
(Krotnasé= 8)
przykanaliki fi 200mm  19,0*0,50*1,0 m3 9,500
rurociggi fi 300mm  235,0*0,80*1,70 m3 319,60(
rurociggi fi 400mm  67,0*0,80*1,50 m3 80,400
studnie rewizyjne 1,50*1,50*1,80*4+1,50*1,50*0;41,70*1,70*1,30 m3 22,432
studzienkisciekowe 1,0*1,0*1,50*6 m3 9,000
razem| m3 440,937
11 | KNR-W 2-18 BD-07 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédi@0cm - podsypka z piasku lub
0511/03 pospotki pod rurogigi i studnie
przykanaliki fi 200mm  19,0*0,50*0,20 m3 1,900
rurociggi fi 300mm  235,0*0,80*0,20 m3 37,600
rurociggi fi 400mm  67,0*0,80%*0,20 m3 10,720
studnie rewizyjne 1,50*1,50*0,15*4+1,50*1,50*6;41,70*1,70*0,15 m3 2,121
studzienkisciekowe 1,0*1,0*0,15*6 m3 0,900
razem| m3 53,241
12 | KNR-W 2-18 BD-07 Podiaze betonowe o gruloi 15cm - tawa betonowa pod studzienki sciekowedsie rewizyjne
0510/03
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1,50*1,50*0,15*4+1,0*1,0*0,15*6 m3 2,250
razem| m3 2,250
13 | KNR 2-18w BD-07  |Studzienkisciekowe uliczne betonowesn500 mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt. 6,000
14 | KNR-W 2-18 BD-07 Studnie rewizyjne z kgow betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm i gbokasci
0513/01 3m - studnie gbokasci do 1,50m
studng 4,000
15 | KNR-W 2-18 BD-07 Studnie rewizyjne z kgow betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm - za kde
0513/02 0,5m ré@&nicy gkbokdsci
0,5m -12,000
16 | KNR-W 2-18 BD-07  |Plyta betonowa fundamentowa studni murowanych
0519/04
1,50*1,50*0,15+1,70*1,70*0,15 m3 0,77
razem| m3 0,77
17 | KNR-W 2-18 BD-07 Studnia murowana z cegty o gréboscian 1 cegly - studnia fi 1200 i fi 2000mm
0519/01
2*3,14*0,70*0,25*0,80+2*3,14*0,60*0,25*0,60 m3 1,44
razem| m3 1,44
18 | KNR-W 2-18 BD-07 Plyty zelbetowe przériowe na komorach
0521/04
kpl 2,00
19 | KNKRB 4t2 BD-07 |Wiaz zeliwny $r.600mm - typ gizki
0202/03
szt 2,00
20 |KNR-W 2-18 BD-07 |Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 200mmadczone na wcisk - przykanaliki z rur PVC lup
0408/03 PP o klasie sztywrici obwodwej SN8
m 19,000
21 |KNR-W 2-18 BD-07 |Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 315mmdczone na wcisk - kanat rurowy z rur PVC lub
0408/05 PP fi 300mm o klasie sztywba obwodowej SN8
m 235,000
22 |KNR-W 2-18 BD-07 |Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 400mmdczone na wcisk - kanat rurowy z rur PVC lub
0408/06 PP fi 400mm o klasie sztywba obwodowej SN8
m 67,000
23 | KNR-W 2-18 BD-07 Podiara pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@5cm - obsypka rur i zasypanie
0511/04 wykopow pospotl lub piaskiem
przykanaliki fi 200mm  19,0*0,50*0,50-3,14*0,104®*19,0 m3 4,153
rurociagi fi 300mm  235,0*0,80*1,20-3,14*0,15*0,15*235,0 m3 208,997
rurociagi fi 400mm  67,0*0,80*1,0-3,14*0,20*0,20*67,0 m3 45,185
studnie rewizyjne  0,80*6 m3 4,800
studzienkisciekowe 0,50*6 m3 3,000
razem| m3 266,135
24 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - odtworzenie podbudowy nekppeeh
przykanaliki fi 200mm  19,0*0,50*0,30 m3 2,85
rurociggi fi 300mm  235,0*0,80*0,30 m3 56,40
rurociggi fi 400mm  67,0*0,80*0,30 m3 16,08
studnie rewizyjne 0,40*6 m3 2,40
studzienkisciekowe 0,25*6 m3 1,50
razem| m3 79,23
3 Wymiana przepustu
25 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grgbio30cm z wyprofilowaniem skarp
1403/06
m 30,000
26 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe 40 cm (wraz z odwozem i utylizagj
0816/01
m 8,000
27 | KNR 2-01w BD-07 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedigrnymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
0212/04 kat.lll - wykopy pod przepustscianki czotowe
8,0*1,0*1,20+2,30%0,50%1,20*2 m3 12,360
razem| m3 12,360
28 |KNR-W 2-18 BD-07 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o grédd@0cm - pod przepust
0511/03
1,0*8,0*0,20 m3 1,600
razem| m3 1,600
29 |KNR-W 2-18 BD-07 |Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 500mmadczone na wcisk - przepust z rur PVC lub BP fi
0408/07 500mm o klasie sztywrsoi obwodowej SN8
m 8,000
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30 | KNR-W 2-18 BD-07 |Podiaze betonowe o gruBoi 20cm - tawa betonowa paédianke czotowg
0510/04
2,30*0,50*0,30*2 m3 0,690
razem| m3 0,690
31 KNR 2-33 BD-07 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepwstdrogowych rurowych scianki
0606/01 czotowe przepustu z betonu lanego zbrojonego
2,0*0,25*0,80*2 m3 0,800
razem| m3 0,800
32 | KNR 2-18w BD-07 Podiaza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grub.c2n - zasypanie i obsypanie rury
0511/04 przepustu
analogia
7,50*1,0*0,60-3,14*0,25*0,25*7,50 m3 3,028
razem| m3 3,028
33 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - odtworzenie podbudowy ngppézee
w dwdch warstwach
7,50*1,0*0,30 m3 2,25
razem| m3 2,25
4 Odkrywki wodociagu
34 | KNR-W 2-01 BD-08 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odleghs do 1km
-odkrywka wodocigu
(15,0+8,0+6,0)*0,40*1,50 m3 17,400
razem| m3 17,400
35 | KNR 2-18w BD-07 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - obsypka wodoggu piaskiem
0511/01
0,25*0,40*29,0 m3 2,900
razem| m3 2,900
36 KNR 2-01 BD-08 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzu@iodiegtéé do 3m w gruncie kategorii
0501/01 I-Ill - wraz z zagszczeniem
29,0*0,40*0,90 m3 10,44
razem| m3 10,44
37 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - odtworzenie podbudowy nekppeeh
29,0*0,40*0,30 m3 3,48
razem| m3 3,48
5 Krawezniki i scieki
38 KNR 2-31 BD-09 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy krawznikowe
0401/04
m 549,50
39 KNR 2-31 BD-09 |Lawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
549,50*0,06 m3 32,97
razem| m3 32,97
40 KNR 2-31 BD-09 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 krawezniki 15x30cm wystajce 10cm powsej nawierzchni, na zjazdach najazdowe 15x22cny
wystace 4cm powyej nawierzchni
m 549,50
41 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm - wzdtlraweznika
549,50*0,30%*0,20 m3 32,97
razem| m3 32,97
42 | KNR AT-03 BD-11  |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grébio25cm ukladanej w dwéchgdach na
0402/01 tawie betonowej
m 232,00
6 Roboty nawierzchniowe
43 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubéci 15cm - docelowo 5cm
0802/07
droga (6,0+5,70)/2*74,0+200,0*5,70-232,0%0,20 m2 1.526,5(
skrzyzowania 17,0+38,0 m2 55,00
razem| m2 1.581,5(
44 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmnza kady dalszy 1cm gruboi
0802/08 ponad 15cm
(Krotnas¢= -10)
m2 1.581,5(
45 KNR 2-31 BD-08 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV - cata powierzchnia drogi
m2 1.581,5(
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46 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - prayp srednio 5¢cm
1581,50*0,05 m3 79,08
razem| m3 79,08
47 | KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
m2 1.581,5(
48 | KNR AT-03 BD-05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyctarstiva wizaca o grubéci 5¢cm przy
0301/02 wydajnaci rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC11W wraz z transportem
m2 1.581,5(
49 | KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
m2 1.581,5(
50 | KNR AT-03 BD-06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grubgi 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC8S wraz z transportem
m2 1.581,5(
7 Roboty wykaiczeniowe
51 KNR 2-31 BD-02 |Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularneyysokdci 8cm na podsypce
0805/03 cementowo-piaskowej - analogia: rozebranie nawferze kostki betonowej na zjazdach
7,0%1,0+7,0*1,50+4,0*1,0 m2 21,50
razem| m2 21,50
52 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 6,00
53 KNR 2-31 BD-10 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw|
0407/04 cementow
m 6,00
54 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - prayp srednio 5¢cm
21,50*0,05 m3 1,08
razem| m3 1,08
55 | KNR 2-31ul BD-11  |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5cm - ulenie kostki z rozbidrki
m2 21,50
56 KNR 2-31 BD-02 Rozebraniegczne nawierzchni z betonu o grébbl2cm - nawierzchnia betonowa na zjazdach
0810/03
5,0*0,50+10,0*0,50+6,0*0,50+4,0*1,0+5,0*2,0+5,0*0;85,0*0,50+6,0*0,50 m2 37,50
razem| m2 37,50
57 | KNR AT-03 BD-02 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z robiga odlegté¢ do 1km nawierzchni
0104/01 bitumicznej o grubgci 4cm - nawierzchnia z BA na zjazdach
6,0*0,50+8,0*0,50+6,0*1,50+5,0*0,50 m2 18,50
razem| m2 18,50
58 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - prayp srednio 5¢cm (zjazdy betonowe, 2
BA i kruszywa)
(37,50+18,50+6,0*1,0+5,0*1,0+5,0*1,0+6,0*1,0)*0,05 m3 3,90
razem| m3 3,90
59 | KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2 - zjazdy
37,50+18,50 m2 56,00
razem| m2 56,00
60 KNR 2-31 BD-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclrsgwych z warstwscieralm afaltowg o
0310/05 grubdci po zagszczeniu 3cm - zjazdy docelowo 6cm
37,50+18,50 m2 56,00
razem| m2 56,00
61 KNR 2-31 BD-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralry afaltows - za
0310/06 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grufoopo zagszczeniu
(Krotnasé= 3)
m2 56,00
62 | KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2 - przekopy w ul. Zawadzkiej
58,0*0,80+4,50*1,0 m2 50,90
razem| m2 50,90
63 KNR 2-31 BD-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctrsgwych z warstwwiazaca afaltong o
0310/01 grubdci po zagszczeniu 4cm - docelowo 5¢cm (przekopy w ul. Zawagjyk
58,0*0,80+4,50*1,0 m2 50,90
razem| m2 50,90
64 KNR 2-31 BD-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstawiazaca afaltows - za
0310/02 kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grufsopo zagszczeniu - przekopy w ul. Zawadzkiej
58,0*0,80+4,50*1,0 m2 50,90
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razem m2 50,90
65 | KNR AT-03 BD-04 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2 - przekopy w ul. Zawadzkiej
58,0*0,80+4,50*1,0 m2 50,90
razem m2 50,90
66 KNR 2-31 BD-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclrsgwych z warstwscieralm afaltows o
0310/05 grubdci po zagszczeniu 3cm - docelowo 4cm (przekopy w ul. Zawagjyk
58,0*0,80+4,50*1,0 m2 50,90
razem m2 50,90
67 KNR 2-31 BD-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralmy afaltows - za
0310/06 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grufsopo zagszczeniu
58,0*0,80+4,50*1,0 m2 50,90
razem m2 50,90
68 KNR 2-01 BD-12  |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01
250,0*0,50 m2 125,00
razem m2 125,00




