Wymagania dla samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, 

ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litów dla OSP Jaśkowice 

	L.P


	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*

	I.
	WYMAGANIA PODSTAWOWE
	

	1.1
	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych


	 

	1.2
	Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2

	

	1.3
	Pojazd powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno - użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 
Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i  Rozporządzenie  zmieniające -Dz. U. Nr 85 poz 553 z 2010r.

	

	1.4
	Samochód musi posiadać:

 - ważne na dzień odbioru pojazdu świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania   dopuszczenia   tych   wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) 
- dokument  "świadectwo homologacji typu" potwierdzający    parametry oferowanego pojazdu – dostarczyć wraz z pojazdem

	

	II.
	                PODWOZIE Z KABINĄ
	

	2.1
	Maksymalna masa rzeczywista  samochodu gotowego do  akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)- nie może przekroczyć  4 500kg


	

	2.2
	Zbiornik paliwa minimum 80 litrów

	

	2.3
	Samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą - fabrycznie nowy, rok produkcji 2018, Podać markę, typ i model 
	

	2.4
	- Napęd 4x2 na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze i  w blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu 
- Zawieszenie tylnej osi min.  potrójny resor piórowy i dodatkowo wzmocnione miechami pneumatycznymi z możliwością regulacji ciśnienia w układzie miechów.
- Zawieszenie tylnej osi min.  potrójny resor piórowy i dodatkowo wzmocnione miechami pneumatycznymi z możliwością regulacji ciśnienia w układzie miechów.
- Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP 
- Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, 
- hamulce tarczowe na obu osiach
- poduszki pneumatyczne wzmacniające zawieszenie

	

	2.5
	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. 

Silnik o mocy maksymalnej, minimum 120 kW  i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 360 Nm, spełniający normę emisji spalin  EURO 6, pojemność skokowa minimum 2250 cm3

	

	2.6
	 Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi:
- drzwi  przedziału  załogi  umieszczone  po obu stronach pojazdu

- układ foteli w kabinie 1+1+4

- podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną.

-oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego

- dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy

- wskaźnik temperatury zewnętrznej

- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie

- światła przeciwmgielne

- radio samochodowe z czytnikiem CD oraz wejściem USB i pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy

- poduszka powietrzna dla kierowcy

- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy

- szyby w tylnych drzwiach przesuwne

- wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania

- układ kierowniczy ze wspomaganiem

- miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą

- kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację manualną

- wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku
- schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny

	                               

	2.7
	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem  łatwo zmywalnym, 

 o zwiększonej odporności na  ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. 

Fotel dla kierowcy:

· z regulacją odległości całego fotela

· z regulacją pochylenia oparcia 

Fotel dla pasażera(dowódcy):
- zapewniające minimalny, należyty komfort jazdy i optymalną pozycję dla kierowcy i dowódcy
	

	2.8
	W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków, analogowo-cyfrowy

Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy.
	

	2.9
	W kabinie zainstalowany następujący sprzęt dodatkowy i urządzenia:
Latarka strażacka – 4 szt. wraz z ładowarkami o następujących parametrach:
· Cechy:
· Specjalistyczna podwójna optyka.

· 2 diody LED o intensywności świecenia 135 lumenów, każda zastosowana w podwójnym systemie optycznym o różnych strumieniach światła. Łączna intensywność świecenia 200 lm.

· Wykonany z miękkiego tworzywa dwuprzyciskowy przełącznik, ergonomiczny i odpowiednio duży aby umożliwił łatwe naciśnięcie.

· 3 różne intensywności świecenia umożliwiające dokonanie wyboru w każdej chwili pozostającego czasu świecenia.

· Poziom naładowania baterii pokazany w godzinach i minutach na cyfrowym wyświetlaczu.

· Przegubowa głowica ustawialna w 3 pozycjach 0° / 45°/ 90°.

· Obudowa latarki wykonana z żywicy termoplastycznej charakteryzującej się wysoką odpornością na uderzenie, ekstremalne temperatury i na korozję.
Parametry techniczne:

· Certyfikowana na zgodność z: ATEX 
· Stopień ochrony: IP67 Waga: 500 g Wymiary: 225 x 70 mm (długość x średnica Ø)
· System czasu świecenia: Użytkownik może wybrać pomiędzy 3 różnymi intensywnościami świecenia co w każdym momencie umożliwia skorygowanie czasu świecenia od minimum 4 do maksimum 8 godzin Czas świecenia: rzeczywisty w godzinach i minutach, dzięki zastosowaniu cyfrowego wyświetlacza  Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii: Dioda LED, na 15 minut przed wyczerpaniem baterii zaczyna pulsować.
· Materiał: Żywica termoplastyczna o wysokiej odporności na uderzenia, ekstremalne temperatury i substancje powodujące korozję. Wykonany z miękkiego tworzywa dwuprzyciskowy przełącznik, ergonomiczny i odpowiednio duży aby umożliwiał łatwe naciśnięcie.
· Obrotowa głowica: 3 pozycje: 0°/45°/90°.
· Źródło światła: 2 intensywne diody LED o intensywności świecenia 135 lm, Łączna intensywność świecenia 200 lm.
· Bateria: litowa | napięcie: 3,7 V.
· Akcesoria: pokrowiec, wykonany z nylonu o wysokiej widoczności.

	

	2.10
	W kabinie zainstalowany następujący sprzęt dodatkowy i urządzenia:

Radiostacje przenośne wraz z ładowarkami – 4 szt. o podstawowych parametrach:

· ilość kanałów –  min. 255

· częstotliwość – 136-174 MHz; 403-470 MHz

· wyświetlacz min.  14-znakowy, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych

· min. IP 54

· klawisze do obsługi menu

· akumulator litowo-jonowy

	

	2.11
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna

z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny (pojazd uprzywilejowany),
- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa 
z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED
Wymagana funkcjonalność podstawowa:

· minimum trzy  różne tryby pracy w ciągu dnia i nocy dla sygnalizacji

·  załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)

· wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie  naciśnięcie przycisku)

· wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)   

	

	2.12
	Instalacja    elektryczna    dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania.

	

	2.13
	 Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).
	

	  2.14
	Pojazd wyposażony w opony całoroczne z głębokim typem bieżnika
	

	2.15
	Kolorystyka

- błotniki i zderzaki - białe;

- kabina, zabudowa - RAL 3000;

Pojazd  oznakowany  numerami  operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego.

	

	III.
	                ZABUDOWA POŻARNICZA  
	

	3.1
	Zabudowa  samonośna  wykonana  z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne  wykonane z blachy aluminiowej.

Wymiary zewnętrzne zabudowy:

- wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej

- długość nie mniejsza niż 2800mm.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 4500 kg.

Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego:

- długość maksimum 6500 mm

- wysokość maksymalna 2600 mm

- szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi

- rozstaw osi minimum 3600 mm

	

	3.2
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej w technologii led
	

	3.3
	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować    w    pozycji    zamkniętej, posiadać zabezpieczenie  przed  całkowitym wyciągnięciem 

	

	3.4
	Szuflady  i  tace  wystające  w  pozycji otwartej powyżej  250  mm  poza  obrys  pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	

	3.5
	Skrytki   na   sprzęt  i  wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 800 mm.

	   

	3.6
	Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie   LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki.

	

	3.7
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego

	

	3.8
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być  tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

	

	3.9
	Skrytki na sprzęt powinny zawierać:
1) uchwyty na 4 aparaty oddechowe cztery butle powietrzne do aparatów oddechowych,
2) agregat prądotwórczy asynchroniczny trójfazowy z silnikiem benzynowym o następujących parametrach;

· moc silnika 7,5 kW, IP54, 

· Pełna moc prądu zmiennego 5200W osiągalna przez gniazdo CEE 32A-1ph. Jedno gniazdo CEE 32A-1ph, jedno gniazdo CEE 16A-3ph, jedno gniazdo elektryczne typu F

3) agregat oddymiający z silnikiem benzynowym o następujących parametrach oraz z modułem piany do wentylatora:
• moc silnika 2,25 kW / 3,0 KM przy 3600 obr./min.
• średnica wirnika 350 mm
• moc znamionowa 8100 m3 /h
• efektywna wydajność 23500 m3 /h

- waga; max 25 kg

- gwarantowana ilość piany; 25m3/min. przy ciśnieniu 4 bar, mieszanina 3%

4) cztery aparaty powietrzne z butlą stalową 6l/300 bar (certyfikowany zgodnie z standardem europejskim EN 137-2006; EN 136) z nadciśnieniowym automatem oddechowym oraz z czujnikami bezruchu

-REDUKTOR WYSOKIGO CIŚNIENIA typu tłokowego, przystosowany do ciśnienia 200 lub 300 bar.
Wyposażony w drugie wyjście średniego ciśnienia umożliwiające podłączenie: drugiego użytkownika lub osoby ratowanej, systemu wentylacji ubrań gazoszczelnych.)
Montowany na ruchomym zawiasie ułatwiającym podłączenie butli różnego typu.
Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa.  

- MANOMETR WYSOKIEGO CIŚNIANIA I SYGNAŁ ALARMOWY
Manometr znajduje się na lewym pasie, blisko ucha użytkownika. Alarm wbudowany jest w uchwyt manometru i zasilany średnim ciśnieniem, co minimalizuje zużycie powietrza ( 4,5 l/min). Emitowany sygnał ma natężenie 90 db i głośność 30 Hz (z odległości 1 m). Alarm uruchamia się jeśli ciśnienie spadnie poniżej 55 bar +/- 5 bar. Manometr wyposażony jest w fotoluminescencyjną tarczę o podwójnej skali ( 0 - 4 bar lub 0 - 4000 MPA. Manometr osłonięty jest gumową obudową.
- NOSZAK z dwoma ruchomymi uchwytami bocznymi z tworzywa samogaszącego się. Noszak wyposażony jest w trzy uchwyty służące do przenoszenia aparatu i 3 otwory do wpięcia liny asekuracyjnej o wytrzymałości do 150 kg każdy.
- PASY NOŚNE Pasy nośne i pas biodrowy wyposażone są w łatwe i szybkie w obsłudze, regulowane klamry. Zarówno pasy jak i klamry wykonane są z materiałów odpornych na płomienie. Szerokie pasy ramienne wykończone są poduszkami z Nomexu i naszytymi z przodu paskami fluoroscencyjnymi. Pas mocujący butlę i spinająca go klamra skonstruowany jest w sposób umożliwiający stosowanie różnego typu butli w wersji mono i duo. 

- maska pełnotwarzowa.

- aparat powietrzny posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP

5) cztery butle stalowe poj. 6l/300 bar

	

	3.10
	Dach zabudowy w formie podestu  roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami  na sprzęt

	

	3.11
	Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty

	

	3.12
	Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym,wykonana z materiałów nierdzewnych,   umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie 
	

	3.13
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem.

	

	3.14
	Półka stała zamontowana w przedniej części przedziału sprzętowego nad wysuwanymi szufladami

	                   

	3.15
	 Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito

Zbiornik wyposażony  w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.
	                          

	3.16
	Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

	

	3.17
	Wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy  ze zbiornikiem wody min. 1000 litrów
o następujących minimalnych parametrach;

- wydajność pompy min 70 l/m

- ciśnienie min 40 bar

Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego  natarcia o długości węża min. 60mb na zwijadle aluminiowym.
Zwijadło wężowe wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję: aluminium, stal kwasoodporna, mosiądz. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. 

Wymagany napęd elektryczny mechanizmu zwijania węża. Wąż o długości min. 60 m, zakończony prądownicą umożliwiającą podanie środka gaśniczego z płynną regulacją strumienia od zwartego do rozproszonego, z możliwością  podawania piany ciężkiej bez konieczności wymiany dyszy wylotowej.
Zbiorniki środków gaśniczych  wykonane z materiałów odpornych na korozję o  pojemności ponad  1000l. 

Zbiornik środka pianotwórczego min 10% pojemności zbiornika wody

Parametry agregatu i zbiorników potwierdzone na   świadectwie dopuszczenia – dostarczone przy odbiorze
	

	3.18
	Przedział pracy wysokociśnieniowego agregatu wodno - pianowego wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego
	            

	3.19
	Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy min 220W i strumieniu świetlnym minimum 22000lm zasilany z instalacji elektrycznej samochodu, sterowany z poziomu podłoża, zasilany sprężarką z układu elektrycznego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 2 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 55 .

	

	3.20
	Pojazd    wyposażony    w    system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym w okolicach siedzenia    kierowcy,    kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora

	

	3.21
	Fala świetlna wykonana w technologii LED służąca do sterowania ruchem zamontowana nad tylną żaluzją. 

Panel sterowania umiejscowiony w ergonomicznym miejscu w uzgodnieniu z Zamawiającym
	

	3.22
	Pojazd musi być wyposażony w kamerę monitorującą  strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 2 punktowe  załączanie: automatycznie  po włączeniu biegu wstecznego lub załączeniu ręcznym na stałą obserwację.
	

	IV.
	                           WYPOSAŻENIE 
	

	4.1
	Pojazd wyposażony w sprzęt  standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 

1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, koło zapasowe 
	

	4.2
	Na pojeździe   zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z: „Wytyczne standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14.04.2011r.”

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia 

Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym  sprzętem do zamontowania

Montaż sprzętu  na koszt wykonawcy. 
	

	4.3
	Samochód należy doposażyć w  :
Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu   do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2.5 t. oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy.
- z przodu pojazdu wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 4500 kg i mocy silnika minimum 4,5 KM z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak– Parametry potwierdzić sprawozdaniem z badań – dostarczone na etapie odbioru:
- niezależne ogrzewanie kabiny

- niezależne ogrzewanie przedziału sprzętowego

	

	V.
	                            OZNACZENIE
	

	5.1
	· Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP+ nazwa+ loga projektów   w pełnym kolorze
oraz   oznakowania numerami  operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP

· Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu
	

	VI.
	                                 OGÓLNE
	

	6.1
	Gwarancja podstawowa na samochód  - min. 24  miesiące

Gwarancja powinna  obejmować bezpłatne naprawy  podwozia i bezpłatne przeglądy techniczne podwozia w ciągu min.2 lat w ASO  (Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie RP)wg warunków gwarancji

Koszty oferty powinny uwzględniać :

-koszty przeglądu w ASO w ciągu min.2 lat wg warunków gwarancji

-koszty wszystkich części potrzebnych do przeglądów technicznych w ASO w ciągu min.2 lat wg warunków gwarancji

Gwarancja na  zabudowę pożarniczą – min.24 miesiące 

Gwarancja powinna obejmować  bezpłatne naprawy nadwozia w ramach gwarancji,  nadwozia  w ciągu min.2 lat wg warunków gwarancji

	


Uwaga ! :

*- Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  wykazania wpisu  określonych 

    parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe  wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek

    z pozycji    wpisze   słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie

         odpowiada treści SIWZ 


