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0.0. INFORMACJE OGOLNE.
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy —
czes¢ architektoniczno budowlana dla zamierzenia inwestycyjnego p.t.:
»Infrastruktura aktywnego wypoczynku: budowa skateparku przy

ul. Bukowina w Orzeszu. Dziatka nr 507/213, 608/213”

Inwestorem jest Miasto Orzesze.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
a) projekt zagospodarowania terenu

b) czes¢ opisowg zagospodarowania terenu

0.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- Umowe zawartg pomiedzy Miastem Orzesze, i firmg ,MARBO ARCHITEKCI ”
Gliwice,

- Zakres opracowania okre$lony przez Inwestora

Mape zasadniczg w skali 1:500

Wizje lokalng przeprowadzong przez projektantow

Koncepcje zatwierdzong przez Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - (Jednolity tekst Dz.U. nr
75 z 2002r z pbzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity z dnia 2
pazdziernika 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pbézniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

- Obowigzujgce normy i normatywy

0.3. Lokalizacja obiektu i zagospodarowanie dziatki.

Objety niniejszym opracowaniem skatepark przy ulicy Bukowina w Orzeszu, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 507/213, 608/213.
stanowi wtasnos¢ MIASTA ORZESZE.



1.0.

1.1.

2.0.

3.0.

4.0.

OPIS ISTNIEJACEGO TERENU.

Informacje o istniejacym zagospodarowaniu terenu.

Teren znajduje sie przy ul. Bukowina od strony wschodniej sgsiaduje z
boiskiem sportowym do pitki noznej, od strony zachodniej ogrodzony
ogrodzeniem panelowym z bramg wjazdowg rozsuwang. Obecnie w
miejscu planowanej inwestycji znajduje sie budynek z pozwoleniem na
rozbiérke oraz drzewa przeznaczone do wycinki.

Powierzchnia istniejgcego terenu: ~1240m?2

OPIS FUNKCJI | CELOWOSC PROJEKTOWANEJ INWESTYCJLI.

Planowana inwestycja zaktada, ze z obiektu korzysta¢ bedzie mtodziez na
deskorolkach, hulajnogach, rolkach i BMX-ach.

Projektuje sie usytuowanie betonowej ptyty skateparku na terenie dziatek
608/2013 i 507/213 przy ul. Bukowina.

Przeszkody zaprojektowano z elementow prefabrykowanych w technologii
drewniano kompozytowe;.

Od strony wschodniej lokalizuje sie tawki z koszami na $mieci.
Odprowadzenie wbdd opadowych na nieutwardzony teren witasnej dziatki.
Projektuje sie spadek ptyty ok. 1,5%, odprowadzajgcy wody opadowe.

Teren wokot jest porosniety trawa.

Istnieje mozliwos¢ dojscia do terenu skateparku od strony pétnocnej jak i

potudniowe;.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Plan zagospodarowania terenu obejmuje lokalizacje:

- Ptyty betonowej skateparku wraz urzgdzeniami

- Ciggu pieszego

- matej architektury w postaci tawek i koszy na smieci

- tablicy z regulaminem

WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839) warunki gruntowe istniejgce

na rozpatrywanym terenie mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.



Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Przewiduje sie posadowienie na gruncie rodzimym w stanie co
najmniej plastycznym ( grunty spoiste ) wzglednie potzwartym ( grunty
niespoiste ) i warstwie istniejgcego piasku. W przypadku braku warstwy
filtracyjnej nalezy wykonac¢ podsypke piaskowg gr. 10 cm.
Niedopuszczalne jest posadowienie na niekontrolowanym nasypie,
gruntach organicznych ( torfy , muty itp. )

W przypadku wystgpienia lokalnie gtebszego nasypu nalezy go usungc¢ i
zastgpic¢ zageszczong poduszkg piaskowo — zwirowg o stopniu

zageszczenia Ip minimum 0,5.

5.0. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.
4.1. Plyta skateparku.
Ptyta nawierzchniowa betonowa z betonu C20/25 XF3 (W8, F150), zatarta
na gtadko mechanicznie, grubosci 15cm, zbrojona wtéknami
polipropylenowymi, mieszanka p6t na pét, z widkien o dt. 38mm i 54mm, w
ilosci 1 kg/m3. Posadzka impregnowana preparatem do utwardzania i
zageszczania betonu i wzmocniona podsypkami utwardzajgcymi z
korundem. Po wykonaniu posadzki wykona¢ naciete dylatacje w polach
maksymalnie 5m x 5m (w zaleznosci od uksztattowania skateparku). Po min.
28 dniach wykonac wypetnienie dylatacji, fazowanie krawedzi dylataciji,
zatozenie sznuréw dylatacyjnych oraz wypetnienie dylatacji masg
poliuretanowa.
Podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,5mm gr. 15cm — stopien
zageszczenia 1d>0,98 oraz podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 - 60mm
gr. 15cm.
Na obwodzie ptyty wykonac wtopiony w beton kgtownik 40mm x 40mm,
goragco walcowany w taki spos6b by nie odstawat od powierzchni ptyty a
takze by Zadna z krawedzi nie miata przerw ani szczelin. Krawedzie nie

mogg mie¢ zadnych wystajgcych ani wklestych nieréwnosci.

5.1.1. Wiasciwosci nawierzchni betonowej.

Nawierzchnia ptyty musi by¢ idealnie réwna i gtadka. Przy kontakcie
deskorolki lub rolek z nawierzchnig powinno wystepowacé jak najmniejsze
tarcie. Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce z kétkami 45mm nie moze

by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdne;.



5.3.

5.4.

5.2. Urzadzenia skateparku.

Urzgdzenia przyjeto jako systemowe powtarzalne i gotowe do montazu.
Urzadzenia wykonane na konstrukcji drewnianej, pokryte sklejka
wodoodporng i dodatkowo specjalng matg jezdng o bardzo duzej
wytrzymatosci na czynniki pogodowe i mechaniczne.

Na urzgdzeniach typu Quarter i Rampach, rury (Coping) galwanizowane
przed montazem.

Na krawedziach i tukach ramp w miejscach najbardziej narazonych na
szczerbienia wykonac pasy ochronne ze stali galwanizowane;.

Na wszystkich podestach (Quarterach, Bankach i Rampach) projektowane
sg barierki ochronne ze stali ocynkowanej na wys. 110cm, z maksymalnym
przeswitem pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 12cm.

Na wszystkich spadach przeszkéd (Bankach, Quarterach, Funboxach)
zardwno ptaskich jak i tukowych projektuje sie blache ocynkowana.
Wszystkie stalowe czesci ramp projektuje sie jako galwanizowane. Zaréwno
barierki ochronne, porecze do slajdéw, coppingi i krawedzie ramp sg
projektowane ze stali ocynkowanej. Wszystkie ostre krawedzie sg
pozaokraglane i galwanizowane po zespawaniu.

Wszystkie urzgdzenia sportowe muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie
wymagania z zakresu bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi normami (PN-EN 14974+A1:2010) oraz certyfikaty
posiadajgce akredytacje PCA.

Chodniki.

Projektuje sie chodnik z kostki betonowej jasnoszarej i ciemnoszarej
prostokatnej gr. 6cm na podbudowie cementowo-piaskowej gr. 10cm, o szer.

1,5m. Obrzeze systemowe betonowe 100x30x8cm.

Mata architektura.

W wschodniej czesci terenu przewidziano ustawienie 4 tawek. Obok tawek

przewidziano 2 kosze na Smieci.



6.0. WYKAZ URZADZEN.
1. Quarter pipe + Bank ramp - 1szt.

Wymiary: 416x488x150

Strefa bezpieczenstwa: 888x916

2. Funbox + grindbox - 1szt.
Wymiary: 720x244x60
Strefa bezpieczenstwa: 644x1760




3. Funbox + porecz - 1szt.

Wymiary: 720x244x60
Strefa bezpieczenstwa: 644x1720

4. Porecz prosta, profil [] - 1szt.

Wymiary: 400x3x35
Strefa bezpieczenstwa: 400x1400




7.0.

5. Quarter pipe - 1szt.
Wymiary: 320x244x150
Strefa bezpieczenstwa: 644x830

6. Porecz prosta, profil O - 1szt.
Wymiary: 400x5x35
Strefa bezpieczenstwa: 400x1400

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Powierzchnia istniejagcego terenu: ~1240m?
Powierzchnia ptyty skateparku:  450,8m?2
Powierzchnia chodnika: 7,0m?

Powierzchnia zieleni: 250,0m?2
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8.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art.20 ust. 1c i art.34 ust.3 pkt.5 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22 wrzednia 2015 poz.1554 okresla sie obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji wytgcznie do dziatki Inwestora.
Przedmiotowa inwestycja mieéci sie w granicach dziatek 507/213, 608/213,
1229/213 i nie wychodzi poza ich granice.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz. U. z 2016r. poz. 71, projektowana
inwestycja oraz jej uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie stanu dziatek
sgsiednich.

9.0. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami. Roboty
budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami PN-EN 1176, PN-EN
1177 i instrukcjami producentow oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét.
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10.0. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU.

- Warunkiem Kkorzystania ze skateparku jest zapoznanie sie z niniejszym
regulaminem i jego przestrzeganie.

- Korzystanie ze skateparku odbywa sie na wtasng odpowiedzialnosc.

- Za wypadki na terenie skateparku wytgczng odpowiedzialno$¢ ponoszg
korzystajacy.

- Zaleca sie uzywania ochraniaczy i kasku podczas korzystania ze skateparku.

- Od oséb korzystajgcych ze skateparku wymaga sie ostroznej i bezpiecznej jazdy.

- Osoby ktore nie ukonczyty 12 roku zycia mogg korzystac ze skateparku wytgcznie
pod opiekg rodzicéw, opiekundw, lub innych przedstawicieli ustawowych.

- Osoby korzystajgce ze skateparku zobowigzane sg do stosownego, kulturalnego
zachowywania.

Zabrania sie:

- Nadmiernego woskowania elementdéw skateparku (nasmaruj sobie deske, rolki)
- Jazdy na rowerach innych niz bmx.

- Jazdy na hulajnogach

- Biegania po skateparku, przeszkadzania osobom jezdzgcym

- Chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdéw i zeskokdéw

- Wprowadzania pséw

- Zasmiecania terenu skateparku

- Skatepark nie jest placem zabaw dla matych dzieci.

- Korzystajagcy sg proszeni 0 natychmiastowe  zgloszenie zarzadzajgcemu
skateparkiem wszelkich uszkodzen urzadzen skateparku.

- Osoby przebywajgce na terenie skateparku, ktére bedg zaktéca¢ porzadek i
utrudnia¢ korzystanie z urzgdzen innym osobom zostang usuniete z obiektu.

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom 112)

Straz pozarna 998
Policja 997
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