MARBO Architekci 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : "Infrastruktura aktywnego wypoczynku: budowa skateparku."

: ul. Bukowina w Orzeszu. Dziatka nr 507/213, 608/213, 1229/213
INWESTOR : Miasto Orzesze
ADRES INWESTORA :  ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze »
BRANZA :  KONSTRUKCYJNO-INZYNIERYJNA, CZESC DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Ewa Steiman - Kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 2016-10-13

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 45100000-8  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | TOWARZYSZACE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1. 0112-02 pod nawierzchnie boisk oraz pod chodnik
1
(700.13)/1000 ha 0.70
RAZEM 0.70
2 Obstuga geodezyjna w trakcie wykonywania prac w tym wykonanie geo- |kpl
d.1. wycena in- |dezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (naniesienie na mapy zasobéw
1 dywidualna |geodezyjnych dot. boisk) oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Wygrodzenie terenu w trakcie wykonywania prac wraz z umieszczeniem |kpl
d.1. wycena in- |tablicy informacyjnej
1 dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1. 0126-01 moca spycharek
2
456.88 m?2 456.88
RAZEM 456.88
5 KNR 2-01  |Odwiezienie gruntu kat. lll-IV samochodami samowytadowczymi za kaz- |m3
d.1. 0214-04 de dalsze 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km po drogach utwardzo-
2 nych - tgczna odlegto$¢ wywozu nadmiaru ziemi 10km
Krotnos¢ = 18
456.88"0.15 m3 68.53
RAZEM 68.53
6 Koszt sktadowanie nadmiaru gruntu na miejscu sktadowania m3
d.1. wycena in-
2 dywidualna
68.53 m3 68.53
RAZEM 68.53
2 45233000-9 [PODBUDOWY
2.1 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat.I-IV
7 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 20 cm w gruncie kat. II-VI na ca-|m?2
d.2. 0101-02 tej szerokosci jezdni i chodnikéw
1 analogia
6.26<chodnik> m2 6.26
450.62<ptyta skate park> m?2 450.62
RAZEM 456.88
8 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2. 0103-03 chni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i wal-
1 ca wibracyjnego w grunach kat. 1I-1V
6.26<chodnik> m2 6.26
450.62<ptyta skate park> m2 450.62
RAZEM 456.88
9 KNR 2-01  |Odwiezienie gruntu kat. IlI-IlV samochodami samowytadowczymi za kaz- |m3
d.2. 0214-04 de dalsze 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km po drogach utwardzo-
1 nych - tgczna odlegtos¢ wywozu nadmiaru ziemi 10km
Krotnos¢ = 18
456.88*0.15 m3 68.53
RAZEM 68.53
10 Koszt sktadowanie nadmiaru gruntu na miejscu sktadowania m3
d.2. wycena in-
1 dywidualna
68.53 m3 68.53
RAZEM 68.53
2.2 Podbudowa z piasku
11 KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5cm - |m2
d.2. 0105-04 catkowita grubos¢ 10 cm (piasek lub pospétka)
2 Krotnos¢ = 2
6.26<chodnik> m2 6.26
RAZEM 6.26
12 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - kruszywo fa- |m2
d.2. 0113-05 mane 31,5-63,0 - catkowita grubos¢ 15cm
2 analogia
450.62 m2 450.62
-2.-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 21651



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 21651

recze ze stali galwanizowanej
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RAZEM 450.62
13 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm - kruszywo fa-  |m?2
d.2. 0113-05 mane 31,5-56,3 - catkowita grubos¢ 15cm
2 analogia Krotnos¢ = 0.5
450.62 m?2 450.62
RAZEM 450.62
14 KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm - kruszywo fa- |m?2
d.2. 0113-05 mane 0-31,5 - catkowita grubos¢ 15 cm
2 analogia
450.62 m?2 450.62
RAZEM 450.62
15 KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm - kruszywo fa- |m?2
d.2. 0113-05 mane 0-31,5 - catkowita grubos¢ 15 cm
2 analogia Krotnos¢ = 0.5
450.62 m?2 450.62
RAZEM 450.62
3 45233000-9 [ROBOTY WYKONCZENIOWE - NAWIERZCHNIE
16 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m2
d.3 0511-01 piaskowe;j
analogia
6.26<nawierzchnia chodnika> m2 6.26
RAZEM 6.26
17 KNR-W 2- |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - m3
d.3 02 0205-01 |Ptyta betonowa z betonu C20/25 XF3(W8, F15) - gr. 15 cm zbrojona
analogia widknami polipropylenowymi z wtdkien dt. 38mm i 54mm, zatarta na gtad-
ko mechanicznie i dylatowana w polach 5x5m
450.62*0.09<nawierzchnia ptyty skate park> m3 40.56
RAZEM 40.56
18 KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 5 cm - Plyta betono- |m2
d.3 0308-03 wa z betonu C20/25 XF3(W8, F15) - gr. 15 cm zbrojona witéknami polipro-
analogia pylenowymi z wiékien dt. 38mm i 54mm, zatarta na gtadko mechanicznie
i dylatowana w polach 5x5m
450.62<nawierzchnia ptyty skate park> m2 450.62
RAZEM 450.62
19 KNR BC-02 |Jastrych z zywicy epoksydowej zbrojony wtdknami stalowymi - wykonanie |m2
d.3 0414-02 warstwy nosnej o gr. 10 mm gr. 15 cm zbrojona wtéknami polipropyleno-
analogia wymi z wiékien dt. 38mm i 54mm, zatarta na gtadko mechanicznie i dyla-
towana w polach 5x5m nawierzchnia utwardzona korundem oraz pokryta
impregnatem z zywicy akrylowej
450.62<nawierzchnia ptyty skate park> m2 450.62
RAZEM 450.62
4 45233000-9 |OBRZEZA
20 KNR-W 2- |Obramienia z katownika 40x40x4 mm - wzmocnienie narozy ptyty skate |m
d.4 02 1217-03 |park
12.90*2+35.00"2 m 95.80
RAZEM 95.80
21 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4 0404-05 kowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
11.30 m 11.30
RAZEM 11.30
22 KNR 2-31 |kawa pod obrzeze - betonowa B 15 z oporem na podsypce piaskowej gr. |m3
d.4 0402-04 10cm
0.048*11.30<chodnik> m3 0.54
RAZEM 0.54
5 WYPOSAZENIE, DOSTAWY ITP.
23 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz - Quarte pipe + bank ramp - |kpl
d.5 wycena in- |416x488x150 - Urzadzenia systemowe wykonane na konstrukcji drewnia-
dywidualna |nej, pokryte sklejkg wodoodporng i dodatkowo specjalng matg jezdng
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
24 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz - Funbox z grindbox - kpl
d.5 wycena in- |720x244x60 - Urzadzenia systemowe wykonane na konstrukcji drewnia-
dywidualna |nej, pokryte sklejkg wodoodporng i dodatkowo specjalng matg jezdng
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
25 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz - Funbox + porecz - kpl
d.5 wycena in- |720x244x60 - Urzadzenia systemowe wykonane na konstrukcji drewnia-
dywidualna |nej, pokryte sklejka wodoodporng i dodatkowo specjalng matg jezdng, po-
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1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
26 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz - Porecz prosta profil - kpl
d.5 wycena in- |400x40x5 - porecze ze stali galwanizowanej
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz - Quarter pipe - 400x30x5 - |kpl
d.5 wycena in- |Urzgdzenia systemowe wykonane na konstrukcji drewnianej, pokryte
dywidualna |sklejka wodoodporng i dodatkowo specjalng matg jezdna, porecze ze stali
galwanizowanej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
28 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz - Porecz prosta profil O - kpl
d.5 wycena in- |400x30x5 - porecze ze stali galwanizowane;j
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz - tawek kpl
d.5 wycena in-
dywidualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
30 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaz - Koszy na $mieci kpl
d.5 wycena in-
dywidualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
6 ZIELEN
31 KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.6 0510-01
243.25 m?2 243.25
RAZEM 243.25
32 KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu  |m2
d.6 0510-02
243.25 m2 243.25
RAZEM 243.25
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2/ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
3|SEKBIUL_3_08
4/ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
5|WACETOB wyd.V 2003
6|BISTYP-CONSULTING, wyd.|,2004
7|SEKBIUL_4 08
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