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Czes$¢ rysunkowa

Czes¢ opisowa

a) Podstawa opracowania jest zlecenie inwestora

b) Inwentaryzacja budowlana (projekt inwentaryzacji dostarczyl inwestor)

c) Wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie w dniu 04.11.2015

d) Inwentaryzacja zdjeciowa

Przedmiot opracowania

a) Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku gospodarczego przy
obiekcie sportowym MKS ,,Sokét” w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi
zmianami) odnosnie obiektéw stwarzajacych ryzyko katastrofy budowlane;.

b) Rozbidrka ma celu likwidacje zagrozenia katastrofa budowlana.

c) Przygotowanie terenu po likwidowanej zabudowie pod nowa infrastrukture.
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3) Zakres opracowania

a)

b)

Obiekt przeznaczony do wyburzenia sklada si¢ z dwoch budynkéw polaczonych

$cianami szczytowymi i wewnetrzng $ciang dzialowa

Obiekty sa nie podpiwniczone; wejscie do budynku znajduje si¢ od strony
potudniowej i od ul Bukowina z terenu MKS- obecnie okna na parterze obiektow sg

nie zamurowane i nie zabezpieczone przed ingerencja 0sob trzecich.

Ogodlnie obiekt przeznaczony do rozbidrki nie jest obecnie odpowiednio

zabezpieczony przed osobami nieuprawnionymi.
Charakterystyka obiektu

Parametry zabudowy przeznaczonej do rozbiorki:

Dhlugos€................. 20,42 m

Szerokos$¢ ............. 12,75m

Konstrukcja dachu : ptyty korytkowe na ptatwiach zelbetowych
Pokrycie dachu : papa na lepiku

Konstrukcja $cian : prefabrykacja zelbetowa (plyty panelowe gr ok. 8cm) na

fundamentach w postaci belek podwali nowych.
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5. Technologia rozbiorki
Przyjeto sposob rozbiorki bez uzycia cigzkiego sprzgtu wyburzeniowego.

Rozbidrka bedzie prowadzona systemem recznym z uzyciem sprzetu mechanicznego.
Wykorzystywany bedzie dzwig samochodowy, samochodowy podnosnik montazowy,
elektryczny mtot wyburzeniowy, szlifierka katowa, spawalniczy zestaw tlenowo
acetylenowego.

Przewiduje si¢ tez uzycie urzadzen pomocniczych (rusztowania, lekkie rusztowania
przestawne, drabiny itp.).

Material rozbidorkowy powinien by¢ usuwany bezposrednio po rozbiorce

Czynnosci wstepne, poprzedzajace rozbiorke

Przed rozpoczeciem robot nalezy skontrolowaé i w przypadku zauwazonych
brakéw naprawic istniejace ogrodzenie terenu rozbiérki, badz ustawi¢ nowe.
Nalezy rozmiescic tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice

z napisem ,,Roboty wyburzeniowe — wstep surowo wzbroniony™.

Wszelkie instalacje doprowadzone do budynku nalezy odlaczy¢ od sieci
miejskich przed przystapieniem do rozbidrki obiektu. Odlaczenia te moga by¢
dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych pracownikow, a fakt
odlaczenia kazdej z instalacji musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika

rozbiorki oraz odrebnym protokotem.

Strefy bezpieczenstwa

Wokét budynku projektuje sie strefe bezpieczenstwa szerokosci 3 m, oznaczong

tasma ostrzegawcza w kazdym kolejnym dniu roboczym.

Na ogrodzeniu nalezy rozwiesi¢ tablice informujace o terenie niebezpiecznym

1 zakazie wstepu 0sdb nieupowaznionych.

Warunki ogolne rozbidrki

Nie wolno obala¢ $cian 1 stupdéw przez podkopywanie lub podcinanie.
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Przed rozbidérka wlasciwa nalezy zabezpieczy¢ teren zewnetrzny oraz:

e Przygotowaé ogrodzenie placu budowy a w szczegdlnosci zabezpieczenie ulicy
Bukowina (w uzasadnionych przypadkach tacznie z zamknieciem decyzje o
tym fakcie podejmuje kierownik budowy)

e Demontaz reklam, o$wietlenia zewnetrznego, rynien, rur spustowych, lekkich

elementow obudowy.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbiorkowych

Zakres robdt obejmuje catkowitg rozbiorke obiektu w etapach :

1. rozbidrka pokrycia dachowego, konstrukeji dachu budynku do poziomu
stropu, rozbiorka komindéw; realizowana sposobem recznym,

wykucie oscieznic okiennych i drzwiowych,

rozbiorka $cian dzialowych i nosnych

rozbiorka $cian parteru,

R A

rozbiorka posadzki , $cian fundamentowych sposobem reczno-mechanicznym.
Kolejnosé technologiczna rozbiorki obiektow

Rozbidrka poszczegdlnych czesci budynku powinna byé poprzedzona
zabezpieczeniem terenu robot rozbidorkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy
rozbiorki, oraz tablic informacyjnych. Rozbiorka przebiega¢ powinna w nastepujacym

porzadku:
Etap I
Rozbiorka pokrycia dachowego realizowana sposobem r¢cznym.
a) Demontaz pokrycia dachowego z papy asfaltowej z wywiezieniem do utylizacji.
b) Rozbidrka obrobek blacharskich, rynien, rury spustowe;.
¢) Rozbiorka warstwy podktadowej z desek gr 25 mm.
d) Rozbidrka konstrukcji stropu

e) Rozebranie kominow z cegly ceramicznej do poziomu przyziemia
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Etap 11

f) Demontaz skrzydet okiennych, drzwiowych, wykucie oscieznic okiennych ,

drzwiowych

Etap IIT

g) Rozebranie $cian dziatowych , nosnych

h) Rozbiorka posadzki

Etap IV

i) Rozebranie $cian fundamentowych- tylko powyzej istniejacego poziomu terenu ,
sposobem reczno mechanicznym.

7) Transport gruzu i zasypanie powstalych wykopdw gruntem mineralnym.

Uporzadkowanie terenu prowadzenia robdt rozbiérkowych.

Materialy porozbiorkowe

Materialy porozbiorkowe po segregacji nalezy poddaé¢ zagospodarowaniu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami o ochronie srodowiska poprzez recykling i utylizacje.
Gruz z rozkruszonych elementéw betonowych, zelbetowych i ceglanych bedzie
zutylizowany poza placem rozbiorki. Papa, tworzywa sztuczne jako elementy
szczegolnie ucigzliwe dla sSrodowiska beda poddane utylizacji w wyspecjalizowanych
jednostkach. Wywozem i utylizacja materialéw porozbidrkowych zajmie sie
specjalistyczna firma. Nie przewiduje si¢ urzadzenia placu sktadowego dla materiatow
pochodzacych z rozbiorki. Zatadunek bedzie sie¢ odbywal bezposrednio, na
przygotowane przez t¢ firme $rodki transportowe (kontenery). Do obowigzkoéw

wykonawcy robot rozbidrkowych nalezy segregacja materialéw rozbidérkowych.

Podstawowe grupy segregowanych materiatéw to: gruz, szkto, papa, stal, aluminium,
stolarka okienna i drzwiowa. W przypadku stanu technicznego stolarki, co najmniej
zadowalajacego nalezy pozostawi¢ ja do dalszego wykorzystania przez inwestora. W
przypadku stali i aluminium, konieczne jest rozliczenie zbycia tych materialow z

inwestorem.
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Na wszystkie wywiezione rozbiorkowe materialy musza by¢ dostarczone dokumenty
ich zagospodarowania, zlomowania i wysypywania na sktadach $mieci lub innych

sktadowiskach odpadow.
Warunki wykonywania rob6t budowlanych

Przy organizacji robdt oraz ich wykonywaniu przestrzegaC wszystkich przepisow BHP
i ppoz., a w szczegdlnoSci, przepisdw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. z2003r nr 109 poz.1650) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

Wszystkie prace powinny by€¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zabrania si€ stanowczo pracy robotnikéw pod nieobecnoS¢ na placu budowy osoby
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Ze wzgledu na specyfike robot rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach
pracownicy muszg zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzedzi oraz w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne.
Robotnicy pracujacy na wysokosSci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku. Sprzet
ochrony osobistej powinien posiada€ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Ponadto powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie, ktore zezwalajg im wykonywanie prac na odpowiednich
wysoko$ciach.

Maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by€ utrzymane w stanie zapewniajgcym
ich statg sprawnoS¢, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane
przez przeszkolone osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Srodki transportu do
przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed wypadni€ciem i przemieszczeniem. Przy
prowadzeniu robdt spawalniczych (ci€cie stali) minimalna dtugo$¢ przewodow
powinna wynosi€, co najmniej, 5 m, a kazdy ciety przedmiot uziemiony.

Robdt rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow

atmosferycznych, silnego wiatru oraz po zmroku.
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Znajdujace si€ w poblizu rozbieranego budynku inne budynki, urzgdzenia
zbytecznosSci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, itp. nalezy zabezpieczyC
przed uszkodzeniami. Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo
bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym wypadni€ciem z pojazdu, oraz
czysto$¢€ kot pojazdow.

Teren prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy ogrodzi€ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Teren bezpo$redniego zagrozenia upadkiem elementow budynku
powinien by¢ wygrodzony taSmami bialo-czerwonymi oraz tablicami
ostrzegawczymi. Wszystkie przejScia i przejazdy znajdujgce si€ w zasiegu robdt
rozbiorkowych muszg byC wytyczone i zabezpieczone przez ogrodzenie parkanem z
odpowiednim zadaszeniem. Drogi, obejScia i objazdy powinny by¢ wyraZnie
oznakowane.

Krawedzie dachu oraz otwory w stropach muszg by¢ zabezpieczone barierkami
ochronnymi.

Przerwy w pracy nalezy urzgdzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw
prowadzgcych rozbidrke. Pracownicy powinni mie€ zapewnione zaplecze socjalne
(WC, szatnia, umywalka).

W przypadku stwierdzenia r6znic mi€dzy stanem istniejgcym budynku, a projektem,
nalezy niezwtocznie skontaktowa¢ sie z projektantem.

Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w Informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.INFORMACJA BIOZ

Przed przystapieniem do realizacji prac rozbiorkowych wykonawca,
zobowigzany jest do spetnienia ponizszego warunku:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczeg6lowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz.
1256 ) wymagane jest opracowanie planu BIOZ w zwigzku z wystgpieniem
w trakcie wykonywania prac objetych niniejsza dokumentacja nastepujacych
zagrozen:

- urazy zwigzane z upadkiem przedmiotow z wysokosci (upuszczenia narzedzi
lub materiatow przez pracownikow)

- urazy wywotane uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane
podczas transportu elementy konstrukcyjne

- kaleczenia przez narzedzia do rozbioérki oraz ostre i sterczace fragmenty
elementow konstrukeyjnych i wykonczeniowych

- oparzenia (cigcia elementéw palnikami)

- prace w warunkach duzego zapylenia

- urazy przy recznym transporcie (przemieszczanie, dzwiganie materiatldw)

- urazy w wyniku potknig¢, poslizgnigc

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego
zagrozenia i ich bezposrednim sgsiedztwie kierownik budowy powinien:

- opracowaé i wdrozy¢ plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie rozbiorki

- dla kazdego rodzaju robot opracowac szacunek ryzyka i dostosowac do tego
metody bezpiecznego ich wykonania

- poinformowa¢ pracownikdéw o wymaganym sposobie prowadzonych robot tak
by zachowane byto ich bezpieczenstwo

- zaplanowa¢ harmonogram wykonywania poszczegolnych robot tak, by
mozliwe byto ich wykonanie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa

- zaplanowac rozbiodrke tak, by prace poszczegolnych brygad roboczych nie
stwarzaty wzajemnych zagrozen

- prowadzi¢ staty nadzor i kontrole sposobu prowadzenia prac na terenie
rozbidrki

- nadzorowac, by na teren rozbiorki wstep miaty wylacznie osoby upowaznione
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- nadzorowac czy wszyscy pracownicy posiadaja odziez robocza oraz
wyposazenie stosowne do wykonywanej pracy i zwigzanych z tym zagrozen

- posiada¢ wykazy osob, ktore uczestniczylty w szkoleniu BHP wraz z jego data
- prowadzi¢ zapisy wszystkich sytuacji, w ktorych wystapity naruszenia
bezpieczenstwa i przedyskutowac je z ekipa rozbidrkowa

- dopilnowa¢ by montaz i demontaz rusztowan prowadzony byt przez
przeszkolonych, wykwalifikowanych pracownikéw

- prowadzi¢ kontrole stanu rusztowan, a protokoty z kontroli przechowywaé

w miejscu rozbiorki
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok od gléwnej bramy wjazdowej

Widok z korony stadionu
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Widok od ul. Bukowina
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Widok na $cian¢ prostopadla do ul Bukowina
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Detal konstrukcji $cian zewnetrznych

PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA NADZOR | UStUGI OGOLNOBUDOWLANE mgr inz. arch. ADRIAN DEC,
44-121 GLIWICE, UL. ZtOTA 39



Projekt wyburzenia budynku gospodarczego w Orzeszu przy ul. Bukowina 6

2042

636 12

1509

535

18

252
247
229
224

30
T
N

25

— —
- SR

,_A/ ,_A/ ’:_’A/ﬁ’:_’A
\*gg\*gyg%gg%\}gwggw%\*gg*gg*gfg*gw
\‘/\‘/\‘/\‘/ W= > P

N \
Ry Ry Yy Ly Y WP

4

2L
A

X

A—A

PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA NADZOR | UStUGI OGOLNOBUDOWLANE mgr inz. arch. ADRIAN DEC,

44-121 GLIWICE, UL. ZtOTA 39

1275




