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UZGODNIENIA BRANZOWE



TAURON Dystrybucja S.A. ,

Oddziat w Gliwicach ‘ \

ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice :

Infolinia: +48 32 606 0616 TAURON

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCJA

ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dn. 2 marca 2018 r.

PROJEKTY | NADZORY
JAROSLAW KUBIS
Sygnatura TD/OGL/OME/2018-03-02/0000001 ul. Powstaricow Slaskich 77
43-211 Czarkow

Dot. Warunkéw zabezpieczenia |. kablowej w zwiazku z projektowana zmiana
nawierzchni drogi gruntowej

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji: zmiana nawierzchni drogi gruntowej
zgodnie z przedstawiong koncepcja, w Orzeszu przy ul. Wiosny Ludéw (bocznej) z
istniejacy linig kablowa stanowigcg skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A. podajemy
warunki ich zabezpieczenia.

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowe;.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabla 1 kV rury dwudzielne o Srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego wraz z dodatkowym (rezerwowym) przepustem kablowym
zabezpieczonym przed wnikaniem wody.

3. Lista kolidujgcych kabli:

a) |. kablowa niskiego napiecia (nN) typu YAKY 4x120 mm? rel. Siup nN nr
137019- ztgcze kablowe ZK nr 170733

4. Warunki zabezpieczenia (usuniecia kolizji) nie bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. , nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami.

5. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

6. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.

7. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegdinych Srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. /Region
Tychy.

8. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme
dziatajagcg w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi nermami i przepisami.

9. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci pofozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz
innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw przebudowy

10. Obowigzuje tres¢ wywiadu branzowego.

11. Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Z powazanie

Kopia: OME Tychy

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 z{
TAURON Dystrybucgja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgarska 25A X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.p!



ZALACZNIKI



Czarkéw, dnia 08.01.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2017r. poz. 1332) oéwiadczam, ze
dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,Remont odcinka bocznego ul. Wiosny Ludéw w
Orzeszu” wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 zostala

opracowana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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' BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1798/07 Katowice, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust2, art. 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz,U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Jarostawowi Kubis
Inz. budownictwa
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1799/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Jarostaw Kubis posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1 Zgodnie z art. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podslawe do wykonywania samodzielnych funkcy
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na lisle czlonkéw wlaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynieréw Budowniciwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia,

Sklad orzekajgcy OKK
t

1. A
Mgr inz. Zbignigw Dz@vicz

2

Otrzymuja;

1. Pan(i) Jarostaw Kubis
Powstancéw Slaskich 77
43-211 Czarkow

. Okregowa Rada Izby

3 Glowny Inspektor SR P
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz
4. ala 3 .ﬂ B%
Mgr inz, Tadeusz Lipipski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A42-TGN-GN6 *

Pan Jarostaw Kubis o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0107/03

adres zamieszkania ul. Powstaricéw Slaskich 77, 43-211 Czarkéw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opis techiczny 3

1. Podstawa opracowania :

Podstawe do opracowania dokumentacji projektowej remontu odcinka bocznego ul. Wiosny
Ludéw w Orzeszu stanowilo zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21
(Umowa nr WK 59/2017 z dnia 01.12.2017r.).
Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencjg gruntow — w skali 1:500,

- pomiary i badania terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r, poz. 124),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz.
1440).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont drogi wewnetrznej, odcinka bocznego
ul. Wiosny Ludéw w Orzeszu na dtugosci 62,0mb.
Projekt ten przewiduje:
- wykonanie nowej pelnej konstrukcji podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego - piaskowea,
- wykonanie poboczy ziemnych.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywacé si¢ bedzie spadkami poprzecznymi i podtuznymi
po terenie dziatki drogowe;j.

Remont drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejacym terenie z korekta spadkéw poprzecznych i
podtuznych oraz z dowigzaniem wysoko$ciowym do istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Obszar remontu drogi jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i
oznaczony symbolem KDD39 — droga dojazdowa w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy 10m.

Remont przedmiotowego odcinka drogi jest w calosci zlokalizowany w pasie drogowym na
dziatce o nr: 185/165 wlasnosci Skarb Panstwa oraz 416/90 wiasnosci Miasta Orzesze. Dla dzialki
nie bedgce] wlasnoscig Miasta Orzesze, Inwestor posiada stosowng zgode na wejécie w teren.

Remont drogi nie spowoduje zwigkszenia liczby pojazdow o wickszej masie dopuszczalnej i
zwigkszonej predkosei.

Remont drogi nie przewiduje wycinki drzew.

Teren inwestycji uzbrojony jest w kabel energetyczny dla kolizji, ktorego uzyskano stosowne
uzgodnienie branzowe, ktore jest integralng cze$cig przedmiotowe] dokumentacji i do zalecen w
nim zawartych nalezy si¢ bezwzglednie stosowac.
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3. Dane ogdlne:

3.1 Stan istniejacy

Odcinek przedmiotowej drogi jest to droga dojazdowa wewnetrzng, czesciowo o
nawierzchni zuzlowej o szerokosci ok. 4,0m. Droga ta sluzy jako dojazd do nowobudowanych
posesji.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w obrgbie remontu drogi wykonano
przekopy kontrolne gruntu. Na podstawie przeprowadzonych odkrywek gruntu teren inwestycji
zalicza si¢ do 1 kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Natomiast
zalegajace w podtozu grunty rodzime zalicza si¢ do grupy nosnosci podloza G1.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do remontu przedmiotowej drogi przyjeto:

- klasa drogi D,

- kategoria obcigzenia ruchem KR 1,

- predkosé projektowa Vp=30km/h,

- nawierzchnia z kruszywa lamanego - piaskowca,
- szerokos$é¢ drogi 4,0m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- promienienie tukdéw na zjezdzie R=5,01 2,0m.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Remont odcinka drogi nalezy poprowadzi¢ po terenic pasa drogowego na dziatkach
drogowych. Remont drogi rozpoczyna si¢ od kofica nawierzchni z betonu asfaltowego, a koficzy na
dziatce nr 420/90.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejgcym terenie dokonujac korekt zapadlisk i
nierOwnosci.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekro) poprzeczny drogi zaprojektowano z dostosowaniem sie do istniejgcych warunkéw

terenowych jako daszkowy 2% .

W granicach dziatki drogowej projekt zaktada wykonanie czeg$ciowego poszerzenia zjazdu
do dzialki nr 420/90, w pelnej konstrukeji podbudowy i nawierzchni jak dla drogi. Szerokoéé zjazdu
przyjeto 5,0m z promieniami R=5,01 2,0m.

3.2.5 Konstrukcja drogi
Projektowany przekrdj konstrukcyjny drogi oraz zjazdu sklada si¢ z:
- gomej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego (piaskowca) stabilizowanego

mechanicznie frakeji 0/31,5mm, gr. 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakeji

31,5/63mm, gr. 22cm.
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3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnione poprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podluznych jezdni po terenie dziatek drogowych.

3.2.7 Roboty ziemne

Pod projektowang konstrukcje drogi wykonaé nalezy odpowiedni wykop. Materiat
pochodzacy z wykopow nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowac.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami oraz przepisami 1 wytycznymi oraz zgodnie
z Szezegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi bedacymi integralng czescig dokumentacji.

Wszystkie materialy uzyte do remontu drogi powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwigzane z remontem drogi nalezy oznakowaé zgodnie z ,projektem organizacji
ruchu na czas prowadzonych rob6t”.

W trakcie rob6t nalezy zwréci¢ szezegdlng uwage na sieé¢ uzbrojenia terenu.

Wszystkie przylegle bezposrednio tereny gruntowe nalezy zahumusowac i obsiac trawa.
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PRONAD-Q»
PROJEKTY I NADZORY Jaroslaw Kubis

ul. Powstancéw Slaskich 77, 43-211 Czarkéw
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Informacja BIOZ

Inwestycja: Remont odcinka bocznego ul. Wiosny Ludéw w Orzeszu

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 59/2017 z dnia 01.12.2017 r.
Opracowal: mgr inz. Jaroslaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/PO0OD/07

Informacja BIOZ sporzadzona zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Orzesze, styczen 2018r.



INFORMACJA BIOZ

1. Cze¢s¢ ogdlna
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont odcinka bocznego ul. Wiosny Ludéw w Orzeszu.

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynea 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstaricow S1. 77
43-211 Czarkow

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze
- wykonanie koryta drogi,
- wykonanie podbudowy drogi;
2.2 Nawierzchnie
- oczyszczenie 1 skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa,
- wykonanie w-wy wigzacej jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie w-wy Scieralnej jezdni z betonu asfaltowego;
2.3 Roboty wykonczeniowe:
- humusowanie terenow zielonych,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg urzadzenia nadziemne i podziemne

uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludz.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budewlanych

Podezas wykonania robét budowlanych zwigzanych z remontem drogi mogg wystapié
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roboty okreslone w Art. 21a, ust. 2. Zagrozenia te moga wystgpi¢ podczas wykonania robét
zwigzanych z wykonaniem podbudéw i nawierzchni z betonu asfaltowego.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,
b) pracownik powinien posiada¢ wlasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i urzgdzen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwvom wynikajacym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprz¢t ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.




