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| 43-170 Laziska Gérne, ul. Chopina 8
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Ny spra wy: PZD.DR.4220.27.2018.MN
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PRONAD-Q Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis

ul. Powstaricéw Slgskich 77
43-211 Czarkow

Dotyczy: uzgodnienia projektu remontu odcinka bocznego ul. Bukowina w Orzeszu

Powiatowy Zarzgd Drog w Mikotowie z/s w taziskach Gornych po rozpatrzeniu
pisma z dnia 13.03.2018r. (data wptywu 13.03.2018r.) oraz po przeanalizowaniu
zatgczonej dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,Remont odcinka bocznego ul.
Bukowina w Orzeszu informuje, iz uzgadnia rozwigzania techniczne przedstawione
w/w projekcie w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej nr 5319S (ulica
Bukowina ) z nastepujgcymi uwagami :

1. 7 uwagi iz przebudowywana droga okreslona jest jako droga wewnetrzna
wigczenie jej do ciggu drogi powiatowej nr 53195 (ulica Bukowina) mozliwe jest
poprzez zjazd publiczny.

2. Nawierzchnie jezdni zjazdu na tukach ograniczy¢ kraweznikami najazdowymi
o Swietle odstoniecia 0-2cm.

3. Remont nie moze pogorszy¢ spadkéw na istniejgcym wiaczeniu i uwzgledniac
zapewnienie ciggtoéci odwodnienia pasa drogowego drogi.

4. Nalezy opracowac, uzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu drogowego na

czas rqbot . ,

‘ Podstawa prawna: : Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U.z 2017r. poz. 784 —t.j.).

Niniejsze uzgodnienie dotyczy fazy projektowej i nie upowaznia do rozpoczecia
robét w pasie drogowym . Wszelkie dalsze dziatania projektowe i realizacyjne
w liniach rozgraniczajgcych drogi powiatowej ulicy  Bukowina wymagajg
uzgodnienia z Zarzadca drogi.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne trzy lata od daty jego wydania.

Zalgcznik:
- 1 egz. projektu Feop DYREICTORA

gy Iz, wroskav Nowalk

Otrzymujg:
1x adresat

1x PZDa/a
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PRONAD-Q”
PROJEKTY I NADZORY Jaroslaw Kubis
ul. Powstancow Slaskich 77, 43-211 Czarkéw
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Inwestycja:
Inwestor :
Podstawa
prawna:

Opracowal:

POWIAT,
: m:a:q Towy ZARZAD DR
=170 LAZISKA GORNE
‘ ul. c 10ping 8 -7
tel./fax. (32) 224-44.99

Dokumentacja techniczna
Zatgcanil do YSHH

Remont odcinka bocznego ul. Bukowina w Orzeszu

Miasto Orzesze ]
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Umowa nr WK 59/2017 z dnia 01.12.2017 r.

mgr inz. Jaroslaw Kubis
upr. nr: SLK/1799/POOD/07

mgrinz. Jarostaw Kubis
U]irla_w: 2ni . bez ograniczen do

nstr.-biid. Nr .Bwid.vzu. ﬂ'ilc/b?
pr. bud. bez ograniczetdo
proj. v spec. drogowej
RL1799/POON/07
+ ST/ /02

Orzesze, styczen 2018r.




Zawartos¢ opracowania :

e Mapa orientacyjna 1 : 10 000
e Kopia mapy zasadniczej 1:500
e Uzgodnienia branzowe

o Zalgczniki:

- Oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektanta

- Zaswiadczenie z SOIIB

e Opis techniczny

e Cze¢S¢ rysunkowa:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. 2 - Przekroj konstrukcyjny 1:50

e Informacja BIOZ



MAPA ORIENTACYJNA 1:10 000
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UZGODNIENIA BRANZOWE




WODOCIAGT

. Rejonowe Przedsigbiorstwo
(Nm—u) Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach
Spotka Akcyjna

TS/GSﬁ’iS’i)’/,S.GZEQB 1/10/66/67/93/2018 Tychy, dnia 15.01.2018 r,
PRONAD-Q”
PROJEKTY I NADZORY

Jaroslaw Kubis
ul. Powstancéw Slaskich 77
43-211 Czarkéw

Dotyczy: wydania warunkéw_zabezpieczenia sieci wodociagowej, w zwiazku z planowanym _remontem
odcinka bocznego ul. Bukowina w Orzeszu (dzialka nr 906/173 ). .

W odpowiedzi mna Panstwa pismo, Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

w Tychach Spélka Akcyjna uprzejmie informuje, ie uzgadnia lokalizacj¢ przedmiotowej inwestycji
(w zakresie remontu odcinka bocznego ul. Bukowina w Orzeszu), pod nastgpujgeymi warunkami :

1. Roboty w rejonie istniejgcego, czynnego uzbrojenia, oznaczonego na mapie kolorem niebieskim,
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem (odplatnym) RPWiK Tychy S.A., tel. (32) 224- 18 -37.

2. Nadzér nad robotami nalezy zleci¢ pisemnie do RPWiIK Tychy S.A. w terminie minimum dwéch

tygodni przed planowanym terminem rozpoczecia robét, Z uwagi na charakter terminu zgloszenia

(planowany), niezbgdnym jest telefoniczne powiadomienie stuzb RPWIK Tychy S.A. (Oddzial

Eksploatacji Sieci w Laziskach Gémych — tel. (32) 224 — 18 =37 o rzeczywistym terminie rozpoczecia

robét. Jezeli przedmiotowe prace rozpoczete zostang bez powyzszego powiadomienia, RPWiK Tychy
S.A. zastrzega sobie prawo wystapienia do stosownego organu o wsitrzymanie robit,

W pasie projektowanego utwardzenia, sugerujemy wykonanie nawierzchni rozbieralnej oraz
wymagamy zachowania istniejgcej warstwy naziomu gruntu rodzimego. W przypadku koniecznosci
zmniejszenia warstwy gruntu rodzimego, ale nie mniej niz do 1,0 m, nalezy ja zastapi¢ warstwa
przykrycia réwnowazng pod wzgledem izolacyjnosci termicznej, np. warstwg z nienasigkliwej
pianki izolacyjnej.

4. Elementy nadziemne urzadzeii wodociggowych, w obrebie prowadzonych prac, nalezy wyprowadzié
do rzgdnej terenu projektowancj nawierzchni oraz pozostawi¢ w stanie gotowosci technicznej do
prawidtowej eksploatacji.

5. W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami lub uszkodzenia urzadzenia, bgdgcego wiasnoscig
RPWIK Tychy S.A., Inwestor zobowigzany jest do pokrycia kosztow usuniecia awarij oraz kosztéw
poniesionych strat eksploatacyjnych i pemienia nadzoréw branzowych, lub po uzgodnieniu
z Przedsigbiorstwem, do przelozenia tego urzadzenia.

6. Koszty caloéci prac oraz pehienia nadzoréw branzowych — ponosi Inwestor.

Informujemy réwniez, ze w przypadku rozbudowy sieci wodociagowej w przedmiotowe]j drodze bedzie
zachodzi¢ konieczno$¢ budowy sieci wodociggowe;j od miejsca w kiérym zlokalizowany jest hydrant
( oznaczony kolorem czerwonym).

Cena uslugi niniejszego uzgodnienia wynosi 60,00 z + podatek VAT.

Termin waznoci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

[#+]

WICEPREZEG £A, {ZAL
Dyrektor ds.

mgrinz.

Zalaczaniki.
1. mapa zasadnicza - 4 egz
Kopia , TS a/a

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial ViIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000 219629

Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwiktychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretarial@rpwik.tychy.pl
Kapilal zakladowy - 65 710 230 zI, wplacony w calosci,
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TAURON Dystrybucja S.A. \

?ndgf:ﬁta\\’;ae I;‘::fazf? -102 Gliwice : T A U [EJ{ C) N]’
DYSTRYBUCJA

Infolinia: 4148 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dnia 15 styczen 2018
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2018-01-15/0000012

PRONAD - Q"

Projekty i Nadzory Jaroslaw Kubis
ul. Powstanicéw Slgskich 77
43-211 Czarkow

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu remontu
odcinka bocznego ul. Bukowina w Orzeszu, dz. nr 906/173.

Odpowiadajgc na pismo 2 dnia 04-01-2018 informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN wraz z
klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie

bezwzglednie stosowad.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym
zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE oraz z Wytycznymi zabezpieczenia
kabli.

W przypadku wystapienia kolizji w trakcie realizacji inwestycji nalezy wystapié o wydanie
warunkow przebudowy naszych urzadzert do TAURON Dystrybucja SA w Tychach przy
ul. Asnyka 1.

Dokiadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow konfrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnoé¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzeri ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy wystapi¢ o platny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON
Dystrybucja S.A, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wystaé na adres Chorzéw,
ul. Olszewskiego 1.

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie mogg znajdowaé sig urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia: 153 fihie) S3EWCIV
Zalgczniki: Wytyczne zabezpieczenia kabli, mapa szt.1 o
Faktura VAT zostanie przesfana odrebng poczta

Kopia: OMD
Il 61 000 360, RECOIS =300 20,
kaptel zaiit du Ly (-'.-pln'(-n)l U G1L A0S
TRODHOU byt 4 8 “ad Rgoroy  dla 10 ekova Srédnngsn
ul Tuducigha 350 I el Goupy ey Kidpowege R s saie A ge

1-03% he ki pod namee o KRS 0009073321 v, tauron-dystrybugja p




Gliwice, dnia 15 styczen 2018
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2018-01-15/0000012

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

. Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
Jjezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

- Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

c) Dla kabli oswietlenia ulicznego rury minimum 75mm koloru niebieskiego.

. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
j. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoécia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (jak w
pismie), a nastgpnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

. W przypadku wystgpienia odmiennej lokalizacji niz na mapie lub niewystarczajgcej
glebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych ~ zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy, brak
mozliwosci zatozenia rur ochronnych) nalezy przewidzie¢ mozliwoéé przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia

kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Robeit Szewczvk
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ZALACZNIKI
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Czarkow, dnia 08.01.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2017r. poz. 1332) o$wiadczam, ze
dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,,Remont odcinka bocznego ul. Bukowina w Orzeszu”
wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzyfica 21 zostala opracowana zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgrinz. Jarostaw Kubis

Uprawnienia bud. bez ograniczen do
kierowaria rob. bud. wspec.:
Konstyl-bud. Njewid.: 175/02

[ bud. bezfograniczen do

j. w spgc. drogowej

LL799/POOD/07

Nr ewd

Nr ewid. S:lx.r():i




OPIS TECHNICZNY




Remont odcinka bocznego ul. Bukowina w Orzeszu POy

Spis tresci :

3.2.1 Parametry drogi ...........c... ...
3.2.2 Przebieg drogi wplanie ...........ccovviiiiiiiiinii
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Remont odcinka bocznego ul. Bukowina w Orzeszu 3

1. Podstawa opracowania : 170 LAZISKA Gy “'k
. Chinni ANE
Podstawe do opracowania dokumentacji projektowe; remontu}:},f‘,‘é")’&f'ﬁ{(fjk‘a Y bocznego
ul. Bukowina w Orzeszu stanowilo zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. WawtZynca 21
(Umowa nr WK 59/2017 z dnia 01.12.2017r.).
Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencjg gruntéw — w skali 1:500,

- pomiary i badania terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r, poz. 124),

- yozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz.
1440).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont drogi wewngtrznej, odcinka bocznego

ul.Bukowina w Orzeszu na dlugosci 67,0mb.

Projekt ten przewiduje:

- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Bukowina wraz z wymiang kraweznika,
- wykonanie nowej petnej konstrukeji podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w dwéch warstwach,

- wykonanie poszerzen na zjazdach do posesji,

- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego,

- humusowanie terenéw zielonych.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa¢ si¢ bedzie spadkami poprzecznymi i podtuznymi
po terenie dziatki drogowe;j.

Remont drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejacym terenie z korekta spadkow poprzecznych i
podtuznych oraz z dowigzaniem wysokosciowym do istniejacych zjazdow do posesji i skrzyzowania
z ul. Bukowina.

Obszar remontu drogi jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzenncgo i
oznaczony symbolem MN19 — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Remont przedmiotowego odcinka drogi jest w calosci zlokalizowany w pasie drogowym na
dziatkach o nr: 906/173, 167 1 269.

Remont drogi nie spowoduje zwigkszenia liczby pojazdow o wigkszej masie dopuszczalnej i
zwigkszonej predkoscei.

Remont drogi nie przewiduje wycinki drzew.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, gazowa i kabel energetyczny. Dla




Remont odcinka bocznego ul. Bukowina w Orzeszu 4
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kolizji powyzszych sieci uzyskano stosowne uzgodnienia branzowe, ktore ,sq) mtegrfalna; Gm;sma}

przedmiotowej dokumentacji i do zalecenn w nich zawartych nalezy si¢ bezwzgle;qlue S‘tdééwac INE

1C N l
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3. Dane ogolne:

3.1 Stan istniejacy

Odcinek przedmiotowej drogi bocznej jest droga dojazdowa wewnetrzng czesciowo o
nawierzchni z betonu asfaltowego i destruktu oraz zuzla o szerokosci ok. 4,50m. Wzdluz drogi
zlokalizowane sg zjazdy do posesji.

Od strony ul. Bukowina zabudowany jest kraweznik, ktory jest uszkodzony na catej dtugosci
1 wymaga wymiany.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w obrgbie remontu drogi wykonano
przekopy kontrolne gruntu. Na podstawie przeprowadzonych odkrywek gruntu teren inwestycji
zalicza sie do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Natomiast
zalegajace w podiozu grunty rodzime zalicza si¢ do grupy nosnosci podioza G2.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do remontu przedmiotowej drogi przyjeto:

- klasa drogi D,

- kategoria obcigzenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowa V,=30km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- szerokos¢ drogi 4,50m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- promienienie tukéw na skrzyzowaniu z ul. Bukowina R=5,0m,
- zjazdy o szerokosci 5,0m ze skosami najazdowymi 1:1m.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Remont odcinka drogi nalezy poprowadzié po terenie pasa drogowego na dziatkach
drogowych. Remont drogi rozpoczyna si¢ od zjazdu z drogi powiatowej ul. Bukowina, a koficzy na
zjezdzie do dziatki nr 888/173. Wzdluz catego tego odcinka drogi zlokalizowane sg zjazdy do
posesji, gdzie zaprojektowano poszerzenia do granicy dzialek.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejgcym terenie dokonujac korekt zapadlisk i
nierdbwnosci oraz z dowigzaniem do istniejacych zjazdoéw do posesji i jezdni ul. Bukowina.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekrdj poprzeczny drogi zaprojektowano z dostosowaniem si¢ do istniejgcych warunkow
terenowych jako daszkowy 2% .

W granicach dziatki drogowej projekt zaklada wykonanie na zjazdach do posesji pelnej
konstrukcji podbudowy i nawierzchni jak dla drogi. Szerokos¢ zjazdéw przyjeto 5,0m ze skosami
najazdowymi 1:1m.



Remont odcinka bocznego ul. Bukowina w Orzeszu

3.2.5 Konstrukeja drogi

- w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S — gr. 4cm,
- w-wy wigzgcej z betonu asfaltowego AC11W — gr. 4cm,
- gomej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
frakeji 0/31,5mm, gr. 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji
31,5/63mm, gr. 24cm,
Spelniony zostal warunek dla KR1 i G2, grubo$é konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podioza ze wzgledu na odpornosé na wysadziny wynosi 0,4h;.
Aby zapobiec przetamaniu sie krawedzi jezdni i ich odspojeniu, szeroko$¢ konstrukeji
podbudowy powinna by¢ szersza o min. 10cm od krawedzi nawierzchni z BA.
Przed ulozeniem w-wy wigzgcej i Scieralnej z betonu asfaltowego, nalezy nawierzchnie skropi¢
emulsjg asfaltowa w ilogci min. 0,80 i 0,50kg/m>.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnione poprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni po terenie dziatki drogowej.

3.2.7 Roboty ziemne

Pod projektowana konstrukeje drogi i zjazdéw wykonaé nalezy odpowiedni wykop. Materiat
pochodzacy z wykopow nalezy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowac.

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zgodnie
z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi bedgcymi integralng czgscig dokumentacii.

Wszystkie materialy uzyte do remontu drogi powinny posiadaé odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwigzane z remontem drogi nalezy oznakowaé zgodnie z ,,projektem organizacji
ruchu na czas prowadzonych robo6t”.

W trakcie robot nalezy zwrdcié szezegdlng uwage na sieci uzbrojenia terenu. Dla kolizji
przedmiotowych sieci do dokumentacji dolgczono stosowne uzgodnienia branzowe, do kitorych
zalecen w nich zawartych nalezy si¢ bezwzglednie stosowac.

Wszystkie przylegle bezposrednio tereny ziemne nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.
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Podstawa
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Informacja BIOZ sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Orzesze, styczen 2018r.
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1. Cze¢s¢ ogdlna
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont odcinka bocznego ul. Bukowina w Orzeszu.

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstaricow SI. 77
43-211 Czarkéw

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze
- wykonanie koryta drogi,
- wykonanie podbudowy drogi,
2.2 Nawierzchnie
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,
- wykonanie w-wy wiazacej jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie w-wy $cieralnej jezdni z betonu asfaltowego;
2.4 Roboty wykonczeniowe:
- humusowanie terenéw zielonych,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem wystgpujg urzadzenia nadziemne i podziemne

uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia terenu mogace stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych



INFORMACJA BIOZ

Podczas wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z remontem drogi moga wystapi¢
roboty okreslone w Art. 21a, ust. 2. Zagrozenia te moga wystapi¢ podczas wykonania robot
zwiazanych z wykonaniem podbudéw i nawierzchni z betonu asfaltowego.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,
b) pracownik powinien posiada¢ wiasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzet ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.




