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Sokot przy ul. Bukowina w Orzeszu

1. Czes¢ opisowa

» Podstawg opracowania jest zlecenie inwestora (umowa RZP.272.18.2015)
Inwentaryzacja budowlana, pomiary geodezyjne
» Wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie w dniu 04.11.2015

inwentaryzacja zdjeciowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z

zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym MKS Sokét przy ul. Bukowina w
Orzeszu

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje zagadnienia zwigzane z poprawa dziatalnosci MKS Sokot w
Orzeszu:

* Budowa nowego kompleksu sanitarno-szatniowego w miejscu istniejagcego obiektu

0 podobnej funkcji.

Parametry zadan inwestycyjnych:

o Kompleks sanitarno-szatniowy (obiekt prefabrykowany wykonany w technologii
konteneroéw socjalnych dostarczany na budowie jako prefabrykat z wyposazeniem):
0 Pow. Zabudowy ... 180m2,
0 Kubatura............... 580m3
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4.  Ocena stanu projektowanego z Ustaleniami Planu Miejscowego

Zakres inwestycji jest zgodny z ustaleniami Planu Miejscowego (zgodnie z UCHWALA NR
X1IV/79/07 RADY MIEJSKIEJ W ORZESZU z dnia 7 listopada 2007roku) a w szczeg6lnosci:
* §12 tereny oznaczone na rysunku Planu od MW/U 01 do MW/U 04
Pkt 4. Dla terenéw wymienionych w § 12 ust. 1 ustala si¢ nastgpujace zasady

zabudowy i zagospodarowania.

d) obowiazek zachowania co najmniej 10 % powierzchni dziatki jako powierzchni
biologicznie czynnej; Warunek spelniony
* §19 tereny oznaczone na rysunku Planu US 01, US 02:

Pkt 3. Dla terenow wymienionych w § 19 ust. 1 ustala si¢:
a) mozliwos¢  lokalizacji  obiektow  towarzyszacych  boisku  sportowemu,

w szczegllnosci takich, jak: zaplecze socjalne, sanitarne i gastronomiczne, trybuny dla

widzow, sala gimnastyczna, sitownia, basen, obiekty malej architektury Warunek

spelniony

b) maksymalna taczna powierzchnia zabudowy budynkow 30% powierzchni terenu; Warunek
spelniony

¢) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10,0 m Warunek spelniony

d) geometria dachow: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu potaci

do 450 lub dachy plaskie; Warunek spelniony
e) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynkéw - zgodnie z zatacznikiem

graficznym. Warunek spelniony

f) strefy techniczne wytaczone z zabudowy dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami odrgbnymi - zagospodarowanie terendw objetych strefami na
podstawie wytycznych administratoréw sieci stosownie do obowigzujacych przepisow

odrebnych; Warunek spelniony

5.  Opis zamierzenia inwestycyjnego

Opracowanie obejmuje zagadnienia zwigzane z poprawa dziatalnosci MKS Sokot w Orzeszu:
» Budowa nowego kompleksu sanitarno-szatniowego

51 Kompleks sanitarno-szatniowy

Projektuje si¢ nowy kompleks sanitarno-szatniowy w miejscu dotychczasowego ( budynek zostat
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wyburzony).

Kompleks szatniowo-sanitarny posadowiony bedzie na belkach podwalinowych ktore z kolei
oparte bedg na fundamentach w postaci studni wypetionych kruszywem drobnym a w gornej
czesci warstwa ,,korka" betonowego. Ze wzgledu na dotychczasowa eksploatacje budynku
(znacznie masywniejszego) i jego ustabilizowane osiadanie nie przewiduje si¢ wykonywania

badan geotechnicznych.

Kompleks bedzie si¢ sktadat z przestrzennych elementow kontenerowej zabudowy powigzanych
ze sobg w sposob jednoznaczny. Kompleks to przede wszystkim pomieszczenia szatni, WC i
natrysku zarowno dla druzyny gospodarzy jak i gosci. Szatnie i1 natryski sa projektowane dla
max 14 oséb z kazdej druzyny. Kompleks wyposazony bedzie w pomieszczenia trenerow i
sedziow. WC ogolnodostgpne (w tym dla osob niepelnosprawnych), magazyn, salke
konferencyjna z wezlem sanitarnym oraz pomieszczeniem socjalnym. Kompleks obiektow

bedzie zrealizowany w systemie zabudowy kontenerowe;.
Konstrukcja

Stalowe profile zimno gigte tworza samonos$ny szkielet, na ktory sktada si¢ spawana konstrukcja
podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera, elementy pokrywane

sg farbami podktadowymi oraz emalig nawierzchniows.

PODLOGA PLASKA
zaczynajgc od dotu:
- blacha trapezowa T6,
- welna mineralna grubosci 100 [mm)],
- plyta MFP o grubosci 22 [mm], w pomieszczeniach mokrych CETRIS

antyposlizgowa RONDO 42 o grubosci 2 [mm], /wywini¢ta na $ciany na wysokos¢
I00[mm].

Whasnosci podtogi:
- obcigzenie uzytkowe 350 kg/m2,
- wspoétezynnik przenikalnosci cieplnej podtogi Uc= 0,37 [W. m-2 .K-1].

STROPODACH MODULU
warstwowy pokryty od zewngtrz:
- membrang dachowa PROTAN SE 1,5 [mm)]
- ptyta MFP o grubosci 12 [mm)],
- welna mineralna grubosci 100 [mm]
- blacha ocynkowana lakierowang w uktadzie kasetowym,
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Wiasnosci stropodachu:
- obcigzenie uzytkowe 150kg/m2
- wspotczynnik przenikalnosci cieplnej Uc= 0,44 [W. m-2 .K-I].
Odprowadzenie wody deszczowej w zewngtrznych rurach PVC

SCIANY ZEWNETRZNE / WEWNETRZNE - wykonane z ptyt warstwowych (blacha
gladka) w systemie ,,sandwich"
- elewacja zewnetrzna - blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9006
- izolacja - styropian 100 [mm]
- elewacja wewngtrzna - blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002
wspolczynnik przenikalnosci cieplnej Sciany z izolacjg:
- styropian Uc= 0,37 [W. m-2 .K-I]

OKNA PVC Uc=l,l [W.m-2.K-1]

Kolor 1loé¢ Roleta zewnetrzna Kolor

Wymiar okna: - [mm] sposb okna  sztuk: antywlamaniowa rolety:

otwierania

il0$¢ sztuk:
g PVC 1165x1135 RU biate 4 4 biaty
h) PVC 1165x535 Uchylne biate 3 3 biaty
i) PVC 565x535 Uchylne biate 5 5 biaty
DRZWI
Zewnetrzne:

* izolowane biate z samozamykaczem z zamkiem z wktadka patentowa
1000x2000 [mm] szt. 4

*izolowane biale z samozamykaczem z zamkiem z wkladka patentowa
900x2000 [mm] szt. 3

Wewnetrzne:
e wewnetrzne Hormann ECO, kolor biaty 900x2000 [mm] szt.4 lub o podobnych
wlasciwosciach

e wewngtrzne Hormann ECO, kolor biaty 800x2000 [mm)] szt.5 lub o podobnych
Wwiasciwosciach

Drzwi wewngtrzne posiadaja tuleje lub kratke wentylacyjna
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Instalacje
wewnetrzne

ELEKTRYCZA Przytgcz zewnetrzny z zabezpieczeniem nadprgdowym, tablica
TROJFAZOWA rozdzielcza usytuowana wewnatrz obiektu.

Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD60364-4-41. Usytuowanie
przytgcza, tablic, osprzetu wg. Zatgczonego rysunku.
PRZEWODY PROWADZONE WEWNATRZ SCIANY TYPU
~SANDWICH"

Rodzaj gniazda elektrycznego: llos¢ sztuk:

Gniazdo podwojne:

Gniazdo pojedyncze ogotem: 14

* grzewcze 11

*  pod bojler 3

OSWIETLENIOWA Oprawy oswietleniowe natynkowe:

. hermetyczne 2x36W
. hermetyczne 1x36W
. hermetyczne 1x75W
. 2x36W

WENTYLACJA * Grawitacyjna - kratka wentylacyjna @100 osadzona
w Scianie
*  Mechaniczna - wentylatory elektryczne (strumien 180 m

%/h) zamontowane w $cianie wywiewne i nawiewne

GRZEWCZA « Grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW

- wiszacy tazienkowy z nadmuchem
(gniazdka grzejnikbw montowane na WwysoKoscCi
1200[mm] od podtogi wewnatrz kontenera)
- w pozostatych pomieszczeniach stojgcy
(gniazdka grzejnikbw montowane na wysokosci 300[mm]
od podfogi wewnatrz kontenera)
Uwagi: Zabrania sie stosowania ogrzewania w postaci

lpromiennikow gazowych.

WOD - KAN \W zakresie instalacji wewnetrznych i biatego montazu:

» Muszla kompaktowa szt. 4




* Umywalka z baterig szt. 6

» Bojler 30L szt. 1

+ Bojler 60L szt. 1

+ Bojler 150L szt. 2

* Pisuar szt. 1

» Kabina prysznicowa 900x900 [mm] (z poliestru) szt. 7
» Kratka kanalizacyjna 100x100 [mm]

» Zlewozmywak jednokomorowy z baterig osadzony na
szafce kuchennej szt. 1

* Muszla kompaktowa dla oséb niepetnosprawnych szt.1.

* Umywalka dla osob niepetnosprawnych z baterig z

otworem bez przelewu - montowana na wysokosci 850
[mm] od podtogi szt. 1

Porecze uchwyty dla oséb niepetnosprawnych ze stali malowane;j
proszkowo szt 4 ( w tym jedna porecz uchylna tukowa
zamontowana przy muszli kompaktowej, 3 porecze $cienne
tukowe state)

Instalacja wodna - wykonana z rur polipropylenowych,
prowadzona na Scianie wewngtrz konteneréw za pomocg
uchwytéw.

Instalacja kanalizacyjna - wykonana z rur i fgcznikow PVC,
prowadzona na Scianie wewngtrz konteneréw za pomocag
uchwytéw, piony kanalizacyjne wyprowadzone przez
konstrukcje podfogi modutu.

Instalacja wod-kan wyprowadzona pod kontenerem.

Na kazdym doptywie zamontowany reduktor cisnienia wody.

5.1.1 Zagospodarowanie terenu

Woda opadowa bedzie zbierana do rozsgczacza zamontowanego w poblizu (spetnia on rol¢ dotu
chlonnego).
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5.1.2 Materialy i ich trwalo$¢ uzytkowania

Kompleks szatniowo - sanitarny wykonany bedzie jako zespot segmentéw kontenerowych
wyposazonych w niezbedng infrastrukture techniczng juz na etapie montazu w zakladzie

prefabrykacji.

Pochwyty, balustrady projektuje si¢ z profili stalowych-rurowych grubo$ciennych malowanych
farbami ochronnymi, zamocowanymi w podtozu w sposob staty. Taras i pochylnie projektuje si¢
z desek-konglomeratow ryflowanych podtuznie zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowania i

odpornych na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

5.1.3 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z WT § 212 okre$lajacym klasy odporno$ci pozarowej budynkow i § 213 klasy
odpornosci pozarowej budynkow oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowej) nie
dotycza budynkéw wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wiacznie 0 kubaturze
do 1500 m3 przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku. Zaprojektowane systemowe
moduly zaplecza boisk sportowych mozna sktada¢ w dowolnej konfiguracji, ze wzgledoéw
warunkow ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a , kubatura brutto nie moze

przekroczy¢ 1500 m3. Budynek zaprojektowany w klasie odpornosci ogniowe;j ,,E"

5.1.4 Spekienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkoéw higienicznych

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikoéw 1 sgsiadow. Obiekty nie bedg emitowaty gazéw toksycznych, szkodliwych pytow,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano
zastosowanie takich materialow oraz technologii, ktore zapewniaja nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i1 nat¢zen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materiaty, stale wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem, obiekty zostaly zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementow
budowlanych 1 wnetrza budynku; poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych,

W projekcie zaprojektowane zostaty grzejniki elektryczne

» W obiektach zastosowano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno - wyciggowa, zapewniono petne
pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikow obiektu, Spetnienie wymagan
dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
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przepiséw dotyczacych warunkdéw sanitarno-higienicznych oraz ochrony §rodowiska przez

uzytkownikow.

515 Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci
w zakresie: usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow

Z obiektu przewiduje si¢ odprowadzenie $ciekéw (sanitarnych) do wyznaczonej
istniejgcej studni kanalizacyjnej:

* usuwanie odpadow z miejsca gromadzenia odpadow statych zlokalizowanego na terenie dziatki
przez miejskie przedsigbiorstwo asenizacyjne i stuzby techniczne

+ wody opadowe - deszczowe odprowadzenie grawitacyjne wewngtrznymi rurami

spustowymi do zaprojektowanych rozsaczaczy.
* Zasilenie obiektu w instalacje elektryczng wg przytacza przesunigtego w stosunku do

obecnego zasilania obiektu (pokazano na rys)
5.1.6 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy
Zgodnie z PB Art.20, ust.l, pkt.Ib , Art.21a., ust. la, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji nie

jest wymagane opracowanie Informacji do plami BIOZ

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ( Dz.U.P0z.462. z dn. 27.04.2012 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dn. 22.09.2015r.(Dz. U. Poz. 1554.§ 13a. z dn. 7.10.2015 r.), informuje, Ze zasieg
oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w catosci w obszarze dziatki 1229/213

nalezacej do inwestora - Gmina Orzesze i tym samym nie narusza praw 0séb trzecich.



