PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | ym. [ Poszcz | Razem
Bugdowa zaplecza sanitarno szatniowego przy MKS Sokét
1]KNR 2-10 |Opuszczanie studni z krggdw zelbetowych o 4r. 1 mw gruntach suchych [m
0802-01 lub wilgotnych kat.l-li przy glebok.do 5.0 m
37 m 37.000
RAZEM 37.000
2/KNR 2-10  Wypelnienie betonem na sucho studni z kregow o §r. 1.0m m
0808-01
. 31*0.3"0.6 m 5.580
RAZEM 5.580
3IKNR 2-10 | Wypelnienie piaskiem studni z kregéw o 6. 1.0m m
0808-07
| 31*0.9*0.6 16.740
RAZEM 16.740
4|KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostekatne szeroko§cido 0,6 m-zza- |m3
0201-01 stosowaniem pompy do betonu
3.55 m3 3.550 ]
| RAZEM 3.550
5|KNR2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgoznym - 3 om grubosé warstwy poim?
0105-01 zageszczeniu
75 me 75.000
| RAZEM 75.000
B|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
1101-01
| 3.6 m3 3.600
| _ RAZEM 3.600
7 Prefabrykowany obiekt kontenerowy kp!
kalk. wiasna
B kpl 1.000
RAZEM 1.000
8|[KNR-W2- |Kanaly z rur PVC aczonych na weisk o ér. zewn. 110 mm - odprowadze- |m
18 0408-01 |nie wod opadowych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
9 Montaz urzadzenia do gromadzenta | rozsgozania wody - studnia chionna |szt
kalk. wiasna
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
10 Wykonanie przylaczy wody i kanalizacji wg projektu szt
kalk. wiasna
szt 2.000
RAZEM 2,000
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