piyta azurowa betonowa

60x40x10cm

50x50x7cm

podsypka z pospditki

gr.

min. 15cm

koryto piytkie
33x30x10cm

N/

kraweznik

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY W km 0+000,00 do km 0+148,50

3,30m

3,00m

min. 0,50m

15x22x100cm

tawa betonowa

Z oporem

<I-z\

nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON gr. 8cm, kolor szary

podsypka cementowo piaskowa min.gr. 3cm

gérna w-wa podbudowy tiuczniowej frakcji 0-31,5mm - gr.8cm

dolna w-wa podbudowy tiuczniowej frakcji 31,5-63mm - gr.l7cm

w-wa odcinajaca z piasku gr. 6cm

geowtdknina o parametrach nie gorszych niz POLYFELT TS 60
- przyjeto szeroko$é z wywinieciem 5,0m

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY W km 0+148,50 do km 0+290,50

pobocze ziemne
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pobocze ziemne

nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON gr. 8cm, kolor szary

podsypka cementowo piaskowa min.gr. 3cm

gérna w-wa podbudowy tiuczniowej frakcji 0-31,5mm - gr.8cm

dolna w-wa podbudowy tiuczniowej frakcji 31,5-63mm - gr.l7cm

w-wa odcinajaca z piasku gr. 6cm

geowidknina o parametrach nie gorszych niz POLYFELT TS 60 " PROJEKTY I NADZORY

- przyjeto szerokos$é z wywinieciem 5, 0m PRONAD- O Jarostaw Kubis
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