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2. Podstawa opracowania

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) ,

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
po0z.1393),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach . (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).




3. Mapa orientacyjna 1:10 000




4 Warunki Techniczne

Stosowane znaki drogowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymi w:

— Rozporzgdzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, p0z.1393),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
w sprawie szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

» Dla oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki odblaskowe ( Il generacji),
grupa wielkosci duze.

» W przypadku wykonywania robét w warunkach niedostatecznej widocznosci w
celu ostrzezenia kierujgcych pojazdami o wystepujgcej przeszkodzie nie drodze
nalezy stosowac swiatta ostrzegawcze — koloru z6ttego, pulsujgce o
czestotliwosci 90 + 30 cykli na minute o podziale cyklu 1 : 1. Swiatta nalezy
zamocowaé odpowiedni na tablicach U-3c i U-3d.

* Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposoéb, aby zapewni¢ bezpieczny ruchu
pojazdow i pieszych w ich obrebie.

» Miejsce robot oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP /odpowiada wykonawca robat/.

» Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do biezgcego
utrzymania w nalezytym stanie elementow technicznych do oznakowania i
zabezpieczenia robot.

» Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami obowigzane by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéltej wyposazong w elementy
odblaskowe, utatwiajgce ich spostrzeganie przez kierujgcych.

* Kierujgcy ruchem powinien posiada¢ kamizelke odblaskowg z napisem ,kierujgcy
ruchem?”.

» Pojazdy wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami obowigzane sg do
wysytania z6ttych sygnatéw btyskowych i by¢é oznakowane.

» Po zakonhczeniu robot przywrocié pierwotng organizacje ruchu drogowego.




5. Opis Techniczny

5.1. Teren i lokalizacja:

Ulica Rolnicza jest drogg gminng znajduje sie w miejscowosci Orzesze Jaskowice.
Poczatek swoj bierze na skrzyzowaniu z ulicg K. Marksa
a konczy sie przy budynku nr.6 jest ulicg bez przejazdows ,,Slepa”.
Projektowany odcinek ulicy zaczyna sie przy budynku nr 4 (rys nr 2) a konczy na poczatku
posesji nr 6.

5.2. Podstawa opracowania:

* Umowa zawarta w dn.14.04.2014r.

* Zlecenie inwestora

* Wizja lokalna oraz pomiary w terenie

* Plan sytuacyjny skala 1:1000

» Obowigzujgce wytyczne projektowania ulic, normy branzowe,
* Uzgodnienia z Inwestorem

5.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont odcinka zniszczonej nawierzchni utwardzonej
ttuczniem. Projekt ten przewiduje: wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, oraz
nawierzchni z betonu asfaltowego.

Dlugo$¢ remontowanego odcinka wynosi 132.0 m.

5.4. Stan istniejgcy i ocena stanu technicznego:

Ulica Rolnicza jest ulicg dojazdowg do posesiji zlokalizowanych po obu stronach ulicy.
Spadek poprzeczny jezdni jest nieregularny. Szerokosc¢ jezdni na w/w odcinku km 0+00 do
km 0+132 wynosi 3-3,5 m. Zawyzone pobocza gruntowe majg szerokos¢ 0.5do 1.0 m.
W/w ulica posiada liczne ubytki, koleiny, oraz nierbwnosci w istniejgcej nawierzchni
wykonanej z asfaltobetonu do budynku nr.4 Pozostaly odcinek posiada nawierzchnie z
ttucznia odksztatcong w profilu poprzecznym jak i podtuznym.

Odwaodnienie ulicy odbywa sie powierzchniowo do istniejgcego rowu.

5.5. Parametry techniczne ulicy:

kategoria ulicy gminna

diugosc¢ 132.0 m.

szerokos¢ 3.0m.

konstrukcja nawierzchni w-wa $cieralna mieszanka mineralno

asfaltowa grub.3 cm.
w-wa wyréwnawcza mieszanka
mineralno-asfaltowa grub. 4 cm.
w-wa gorna podbudowy kruszywo
tamane grub. 8 cm.

na poszerzeniu w-wa dolna podbudowy
kruszywo tamane grub. 15 cm




5.6. Projektowane rozwigzanie:

Projektowang trase ulicy Rolniczej w planie zostawia sie bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego.
Remont ulicy polega na:
Rozebraniu zniszczonej istniejgcej nawierzchni z asfaltobetonu km 0+00 do km 0+010 W km
0+97 do km 0+125 nalezy wykona¢ koryto na gtebokos¢ 15 cm i szerokos¢ 1,0 metra na
poszerzeniu po stronie lewej, oraz wykonaé¢ podbudowe z kruszywa famanego warstwa
dolna grubosci 15 cm. Nastepnie na catej diugosci projektowanego odcinka nalezy wykonac
profilowanie istniejgcej nawierzchni z tlucznia, wykona¢ podbudowe warstwa gorna z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubosci 8 cm.
Utozy¢ mechanicznie nawierzchnie - warstwe dolng wyréwnawczg z mieszanki mineralno-
asfaltowej grubosci 4 cm oraz warstwe Scieralng grubosci 3 cm.
Dilugos¢ remontowanego odcinka ulicy wynosi 132 metry szerokos¢ 3.0 m. Spadek
poprzeczny jezdni jest daszkowy i wynosi 2%.

5.7. Charakterystyka ruchowe

Droga gminna ul. Rolnicza jest ulicg slepa ze znikomym ruchem spowodowanym
ograniczong iloscig zabudowan. W miejscu remontu nawierzchni droga przebiega po tuku z
dobrg widocznoscig. Szerokosc¢ jezdni na remontowanym odcinku km 0+00 do km 0+132
wynosi 3m

5.8. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
5.8.1. Zasady ogdlne

Oznakowanie pionowe przedmiotowego odcinka nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 29 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz.U. nr 177, poz.1729) oraz Rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury z dnia
03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach 9Dz.U. nr 220, poz. 2181 wraz z zatgcznikami).

Zabezpieczenie o oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do utrudnieh na drodze oraz zapewniac¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym roboty budowlane. Oznakowanie powinno by¢ dobrze widoczne
w dzien i w nocy oraz utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

5.8.2. Oznakowanie

Projekt oznakowania zaktada zamkniecie ruchu drogowego na czas prowadzenia robot
drogowych z wytgczeniem mieszkancow i samochodéw budowy.

6. Postanowienia ko Acowe

Planowany termin rozpoczecia i zakonczenia robot remontowych i wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu — Il potrocze 2014r.

7. Uwagi ko ncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.
Ze wzgledu na charakter drogi oznakowanie na czas prowadzonych robét nalezy wykonaé
ze znakéw z grupy ,Srednie” wykonanych z folii odblaskowej Il generaciji.
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