BD-07

Warstwy odsgczajgce i odcinajgce

42

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BD-07

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE



BD-07 Warstwy odsgczajgce i odcinajgce 43

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem warstw agigapgcych i odcinajcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikaciji technicznej (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwjzanych z remontem odcinka ul. Gergtka w Orzeszu.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinajcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeistanowi
grunt wysadzinowy lub gipliwy, nie ulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okdeniami
podanymi w SST BD-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST BD-00 ,Wymagania og6lne” okt

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdaw SST BD-00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwyagodsfcej jest piasek .
2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek powinien posiaélawiadectwo zgodnii .
2.4. Sktadowanie materiatow

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaozishcej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego skladowania\wiykonawca robot
powinien zabezpiecZykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemrmygni materiatami kamiennymi. Podi®
w miejscu sktadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST BD-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirggej powinien wykazasic mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:
- rowniarek lub fadowarek ,
- walcéw statycznych,
piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST BD-00 ,Wymagania ogopie.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.



BD-07 Warstwy odsgczajgce i odcinajgce 44

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST BDW@magania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno spehdiawymagania okrdone w SST BD-03 ,Roboty ziemne wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajce powinny by wytyczone w sposéb unliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektow, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniccie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk. co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gré&ipprzy wyciu réwniarki lub tadowarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw édaych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy ldnego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu ogagnieto gruba¢ projektowan.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zagszczania.

Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku zyatezpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwa
pasami poditnymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zmzczania powinny lywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczagca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lyrowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wgsza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odcinagcej
Warstwa odcinaga po wykonaniu, a przed uleniem nasfpnej warstwy powinna ky utrzymywana w
dobrym stanie .
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaéa Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST BD-00 ,Wymagania ogélne” @kt
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawitesty kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt Inspektorowi.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsjczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w warstwy adsapcej i odcinagce;

Lp. Wyszc_zegél_nienie Minimalng casyotliwoéc’ bada
bada i pomiarow i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy w 8 punktach
2 | Rownd¢ podiwna co20m
3 | Réwnd¢ poprzeczna co20m
4 | Spadki poprzeczné co20m
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5 | Rzdne wysokéciowe co 20 m w osi jezdni i na jej kradziach

6 |Uksztattowanie osi WCO 20 m w osi jezdni i na jej krgdziach
planie”

7 | Grubd¢ warstwy w 8 punktach

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWNa¢ warstwy

Nieréwndci podiuizne warstwy odcinafej i odgczajcej naley mierzy 4 metrovy tats, zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [7].

Nieréwndaci poprzeczne warstwy odcinagj naley mierzy¢ 4 metrovy tatg.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigegj i odgczapcej na prostych i tukach powinny byzgodne z
dokumentagj projektowy z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+lcmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz+ 5 cm .
6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleragcfl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtldw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch wash, naley mierzy taczm
grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veng@m grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
przez spulchnienie warstwy naehbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatenodpowiednich
wilasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomghiu tych robdt naghi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&re/ch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie detgikosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonesaegtwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST BD-00n\éyania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odgczajcej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST BD-00 m&fgania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST BD-00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy odcinajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
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- dostarczenie i rozie@nie na uprzednio przygotowanym padiaarstwy materiatu o grukoi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzatto nawierzchni
drogowych. Piasek
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$eno nawierzchni

planografem i tat



