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OPIS TECHNICZNY

OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH DLA REMONTU ODCINKA ULICY ROLNICZEJ

W ORZESZU JASKOWICACH

Inwestor : Urzad Miejski Orzesze maj, 2014r.

Opracowat; ZDZISEAW ORZEL



OPIS TECHNICZNY

1. Teren ilokalizacja:

Ulica Rolnicza jest draggminmg znajduje s§ w miejscowdci

Orzesze - Xkowice. Pocatek swoj bierze na skrzgwaniu z ulig K. Marksa

a kaaczy sk przy budynku nr.6jest ulichez przejazdow, slepa”.

Projektowany odcinek ulicy zaczyng girzy budynku nr 4 (rys nr 2) akezy przy
posesji nr 6.

2. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta w dn.14.04.2014r.

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna oraz pomiary w terenie

- Plan sytuacyjny skala 1:1000

- Obowhzujgce wytyczne projektowania ulic, normy bramwe,
- Uzgodnienia z Inwestorem

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont odcinka zn@rgznawierzchni utwardzonej
ttuczniem. Projekt ten przewiduje: wykonanie podbuy z kruszywa tamanego, oraz
nawierzchni z betonu asfaltowego.

Dlugos¢ remontowanego odcinka wynosi 132.0 m.

4. Stan istniejgcy i ocena stanu technicznego:

Ulica Rolnicza jest ulig dojazdow do posesji zlokalizowanych po obu stronach ulicy.
Spadek poprzeczny jezdni jest nieregularny. Sz&tojeadni na w/w odcinku km

0+00 do km 0+132 wynosi 3-3,5 m. Zakwye pobocza gruntowe magzerokeéé

0.5 do 1.0 m. W/w ulica posiada liczne ubytki, koje oraz nieréwngci w istniepcej
nawierzchni wykonanej do budynku nr.4 z asfaltobat pozostaty odcinek posiada
nawierzchng z ttucznia. Odksztatcanw profilu poprzecznym jak i podiaym.
Odwodnienie ulicy odbywa spowierzchniowo do istniggego rowu.

5. Parametry techniczne ulicy:

- kategoria ulicy - gminna

- dhugasc¢ -132.0 m.

- szeroké¢ - 3.0m.

- konstrukcja nawierzchni - w-wascieralna mieszanka mineralno

asfaltowa grub.3 cm.

w-wa wyrdwnawcza mieszanka
mineralno-asfaltowa grub. 4 cm.
w-wa gorna podbudowy kruszywo
tamane grub. 8 cm.



6. Projektowane rozwhzanie:

Projektowan tras; ulicy Rolniczej w planie zostawiagsbez zmian w stosunku do
stanu istniejcego.

Remont ulicy polega na:

Rozebraniu zniszczonej istndegj nawierzchni z asfaltobetonu km 0+00 do km 0+010
profilowaniu nawierzchni, wykonaniu podbudowy waratgérna z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gailBocm. Nasfpnie na calej
diugcdéci projektowanego odcinka nakleutozy¢ warstwe dolng wyréwnawcza z
mieszanki mineralnasfaltowej grubgéci 4 cm oraz warstwscieralrg grubcci 3 cm.
Dlugas¢ remontowanego odcinka ulicy wynosi 132 m. szef6k0 m. Spadek
poprzeczny jezdni jest daszkowy i wynosi 2%.

7. Odwodnienie:

Odwodnienie ulicy odbywasie bedzie powierzchniowo w kierunku do poboczy, dalej
do istniegcego rowu.

8 . Pobocze:

Pobocza obustronne, o szerékd.5m naley wykona z zuzla wielkopiecowego
grubasci 8 cm ktére naley dopasowado nowej niwelety jezdni.
Spadek poprzeczny pobocza wynosi 6 %.

9. Wjazdy:

Wijazdy na catej szerokol nalezy polgczy¢ z nowg nawierzchr.
Wijazdy kedg stuzy¢ jako mijanki.

10 . Uwagi kaacowe:

Wszystkie prace natg prowadz¢é zgodnie z obowgizujacymi przepisami B.H.P.
Przed przysipieniem do robét naky ustawt odpowiednie znaki drogowe zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas wykonywaakst drogowych. Dojazdy do
posesji uzgodiiz mieszkacami.

Materiaty wyte do wykonani zadania powinnyglopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadartyfikat lub deklaragjzgodndci.
Materiat pochodzcy z wykopow nalgy wywiezé z terenu budowy i zutylizowa
Wszystkie roboty naley wykona zgodnie ze sztukbudowlan, zasadami wiedzy
technicznej, oraz zg¢zom Szczegdtowa Specyfikacfechniczi ktora jest
integraly czescig dokumentacji projektowe;j.



11. Gswiadczenie:

Oswiadczam % w/w projekt zostat wykonany zgodnie z ob@rujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy technicznej Prawo budowlaze (Dz 2013r. poz. 1409 z
pozn. zmian.)

Opracowat : Zdzistaw Orzet maj — 2014r.



PRZEDMIAR ROBOT:

. Nazwa i kod zaméwienia:

Ocena stanu technicznego raz technologia wykomabi@ budowlanych dla zadania:
Remont ul. Rolniczej.
(nazwa gtéwnego przedmiotu zamdwienia — zadanigktly rodzaju robot)

Gtowny przedmiot — kod wg CPV 45200000-9

Dodatkowe przedmioty —kod CPV 45233300-2
CPV 45233100-0
CPV 45233142-6

. Adres (miejsce) wykonania robot:

Orzesze- Jkowice

. Nazwa i adres Zamawiagcego:
Urzad Gminy Orzesze

Ul. Sw. Wawrzyica 21
43-180 Orzesze

. Data opracowania przedmiaru:

Data: 28.05.2014r.

. Autor opracowania:

Zdzistaw Orzet



ul Rolnicza

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.1/0801-08 Krotnos¢ = 0.5
D-01.02.04
10*3+8*1.0 m?2 38.000
RAZEM 38.000
2 Podbudowy
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2/0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
D-04.01.01 |do 1 km (korytowanie na pszerzeniu)
28*1.0*0.15 m3 4.200
RAZEM 4.200
3/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2|0113-01
D-04.04.02
28*1.0 m?2 28.000
RAZEM 28.000
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2|0103-03 [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01
132*3.0 m?2 396.000
RAZEM 396.000
5/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm m?2
d.2|0113-04
D-04.04.02
132*3.+ 31 m?2 427.000
RAZEM 427.000
3 Nawierzchnie
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
D-05.03.05
396+31 m?2 427.000
RAZEM 427.000
7|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.3/0309-07 Krotnosé = 12
D-05.03.05
42.7 t 42.700
RAZEM 42.700
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m?2
d.3/0309-01 cm (warstwa $cieralna)
D-05.03.05
427.0 m?2 427.000
RAZEM 427.000
9/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.3/0308-07 Krotnosé = 12
D-05.03.05
32.0 t 32.000
RAZEM 32.000
4 Pobocza
10/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci $cinania 10 cm m?2
d.4/1301-07
D-06.03.02
71*0.5*2+20*1 m?2 91.000
RAZEM 91.000
11/KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 10 cm ( analogia uzu- |m?2
d.4/0114-05 petnienie pobocza zuzlem)
D-04.04.03 |Krotnos¢ = 0.7
91.0 m?2 91.000
RAZEM 91.000

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10226 dla orzmark




ZAtACZNIKI:

1. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PENIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

2. PRZYNALEZNOSC DO SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PLLNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

fa podstawie § Sust.2 1 §7 . ........ g v e B

i § 13 ust.1 pkt3. Uiterazporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej I Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie sama-
dzielnych funkcji technicznaych w budewnictwie (Dz.U.Nt B,poz.46
z péZn.zm,(Dz.U.Nr 6%9)91 poz.299) stwierdza sig¢; ze:

Obywatel ...... ZDZISEAW. . O R Z.EL. ..coniin. R AT SRR 8

«-s o0 L R R e P r v et e b s e ddeannasty .

urodzony dnia .1 X¥ietnla 1948 r, w Chelmioy ........ Sithe vl §
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania sa-

modzielnej funkeji ...%Xlerownika budowy i robdt.........e.....

...............................................................

e s konstrukcyino=intyni - i arég. ..
< oesieinoer. TG T v seesie i

Obywatel ......2DZISLAW QR ZE2.. jest upowazniony do :

................

kierowania, nadzorowanis i Kontrolowania budowy 1 rebét, Xierowania

i kax?trolowania wytwarzania konstrukcyjinych elementéw budo'wlanjc‘h oraz
oceniania 1 Badania stanu technicznego w zekresie budowli drég,
nawierzehni lotniskowych, typowych przepustéw 1 mostéw = o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych.

10

10



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-WDP-HQB-U2E *

Pan Zdzistaw Orzet o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6766/01

adres zamieszkania ul. Kolonia Wojewddzka 16, 43-190 Mikotéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomaca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja skala 1:25000
2. Sytuacja skala 1:1000
3. Przekrodj typowy skala 1:20

4. Mapa ewidencyjna gruntow skala 1:1000

Opracowat : Zdzistaw Orzet
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ORIENTACIA

Skala 1:25 000
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Orientacja

INWESTOR: URZAD MIASTA ORZESZE
P. T. Remont odcinka ul. Rolniczej

datza

05. 2014

skala nr. rys
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Nawierzchnia: - W-wa Scieralna z betonu

INWESTOR: URZAD MIASTA ORZESZE
P. T. Remont odcinka ul. Rolniczej

asfaltowego grub. 3cm [ 9”
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PRRZEKROJ TYPOWY km 0+00 — 0+132
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Pobocze : zuzel wielkopiecowy grub.8cm | I

o i —

Nawierzchnia: 3 cm warstwa Scieralna - mieszanka mineratno — asfaltowa stand.l
{_ 4 cm warstwa wyrownawcza N

Podbudowa: . . .
|8 cm warstwa gorna z kruszywa tamanego 0/31,5mm

INWESTOR: URZAD MIASTA ORZESZE
P. T. Remont odcinka ul. Rolniczej
RTLY o

UTOR PROJEKTU:
dzistaw Orzel

r. upr. 874/93 U.W K-CE

data \ skala \ nr. rys
| 05.2014
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