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1. Podstawa opracowania :

Podstagvdo opracowania dokumentacji projektowej remontuGen. Zetka w Orzeszu
stanowito zlecenie Gminy Orzesze, 43-180 OrzesteSw. Wawrzyica 21 (Umowa nr WK
11/2014 z dnia 15.05.2014r.).

Merytoryczry podstaw opracowania stanowi

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej — w skali 1:1000,

- mapa ewidencyjna — w skali 1:1000,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytjkaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrgtkiowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 24 siergfi@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (@znr 204, poz. 2086),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpada& drogowe obiekty ifynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest remont uln.Géctka w Orzeszu na dituga
367,50mb. Projekt ten przewiduje:
- wykonanie koryta pod konstrukcje drogi,
- wykonanie projektowanej konstrukcji drogi,
- odtworzenie rowu wraz z jego umocnieniem.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywasic bedzie spadkami poprzecznymi
I podtuznymi czsciowo do istniejcego rowu oraz powierzchniowo po terenie dziatedgdwych.
ROw wymaga odtworzenia i umochienia skarp i dna.

Remont drogi nalg przeprowad# po istniejcym terenie z korektspadkow poprzecznych i
podtuznych z dowazaniem wysokgciowo do istniejcych zjazddéw do posesiji.

Remont drogi naley zlokalizow& w catdci na dziatkach drogowych o nr: 887/198 i
1414/198.

Remont drogi nie spowoduje zkgzenia liczby pojazdow o wkszej masie dopuszczalnej i
zwickszonej pedkosci.

Remont drogi nie przewiduje wycinki drze

Specyfika robdét nie wymaga spgaizenia planu BIOZ.

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Istniejgca droga przewidziana do remontu jest drggiinrg powierzchniowo utwardzen
Droga ta posiadajwydzielony pas drogowy (dziatki) szeragko od 3,50-6,0m. Istnie¢a droga z
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uwagi na nieodpowiedfinasnosé jest skoleinowana i obsuta w kierunku rowu powodgg jego
zasypywanie. Ponadto z uwagi na@duwzy spadek podtny nawierzchnia jest mocno wyptukana
przez wody powierzchniowe powodajutrudniania w ruchu kotowym jak i pieszym.

Obszar remontu drogi uzbrojony jest w gasiaca Siet:
- wodochgows,
- gazow,
- kabel teletechniczny,
- napowietrzg teletechnicza,
- hapowietrzg energetyczaq

Z uwagi na prowadzenie robot przypowierzchniowyskgajgcych max. 40m w grunt
nie jest wymagane uzyskanie stosownych uzgadbrarzowych, jednake roboty naley prowadzé
w odniesieniu do odpowiednich norm gtdéwnie elektrych, w oparciu morme PN-90/E-06401
oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do remontu przedmiotowej drogi przyp:

- klasa drogi D,

kategoria obgizenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektovs V,=30km/h,

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63mnBLBmm z w-vg odsiczapcy z
piasku, wzmocniona geowtoknjin

- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON,

- szerokd¢ drogi 3,0 m,

- spadek poprzeczny daszkowy i jednostronny 2%,

- pobocze ziemne o spadku poprzecznym 6%,

- krawgznik najazdowy 15x22x100cm uwony na tawie betonowej z oporem.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Remont drogi naley poprowadzi po terenie dziatek drogowych. Odcinek ten rozpoeazy
sie od kaca skrzyowania z ul. J&kowicka, a kaiczy na kacu dziatki drogowej nr 887/198.

3.2.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi naley poprowadzi po istniegcym terenie z dostosowaniem wységiowym
na zjazdach do posesii.

3.2.4 Przekroje typowe

Na catym odcinku drogi zaprojektowano dwa spadiirpeczne:
- spadek daszkowy 2% - w km 0+000,00 do km 0+14§)60atek rowu lewostronnego),
- spadek jednostronny 2% - w km 0+148,50 do km G+3® (wzdti rowu, & do kaica zakresu
robot).
Spadek poboczy ziemnych pray 6%.

Szeroké¢ nawierzchni z kostki betonowej wynosi 3,0m, a &atmgraniczona jest
kraweznikiem najazdowym wtopionym do ,zera” wonym na tawie betonowej C12/15 z oporem.
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3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny dregtada st z:

- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON koloru sgo - gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- go6rna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabil@wgo mechanicznie frakcji 0/31,5mm
—gr. 8cm,

- dolna w-wa podbudowy z ttucznia frakcji 31,5/68r.17cm,

- w-wa odgczapca z piasku — gr. 6¢cm,

- w-wa separacyjno — wzmacrgap z geowtdkniny o parametrach nie gorszych Polyfelt
TS60.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostatlo zapewni@meez zaprojektowanie odpowiednich
pochyler poprzecznych jezdni i poboczy do odtworzonego rd&wostronnego oraz po terenie
dziatek drogowych. Istniggy row w km 0+148,50 do km 0+290,50 nal@dtworzy z wyjatkiem
zjazdow do posesji. Odtworzony row umacnialeey od strony jezdni ptytami zairowymi
60x40x10cm, umdiwiajac w ten sposob odprowadzanie wody z konstrukcjibpddwy. Od
strony posesji skagp naleey umocné pitytami chodnikowymi 50x50x7cm, zapobiegaj
wyptukiwaniu skarpy. Nachylenie skarp powinno wyigdosiin 1:0,75. Dno rowu wytoy¢ nalezy
korytkiem betonowym piytkim 33x30x10cm. Wszystkieraenty prefabrykowane utgé nalezy
na w-wie pospotki min. gr. 15cm.

3.2.7 Roboty ziemne

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy nrglevykorytowa i wykona projektowan
konstrukcg. Materiat z korytowania natg wywies¢ poza teren budowy i zutylizowa

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty natg wykon& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowzujagcymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zged
z Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznynadiicymi integralm cze$cig dokumentacji.
Wszystkie materiaty zyte do remontu drogi powinny posigdadpowiednie atesty i certyfikaty.

Roboty zwjyzane z remontem drogi naleoznakowd zgodnie z ,projektem organizaciji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie rob6t naley zwrdcik szczegdbla uwag na sieci uzbrojenia terenu. Jakichkolwiek
zblizenia naley uzgodné z odpowiednimi gestorami sieci. Przed przg&niem do robot naky
wykona reczne odkrywki sieci.



