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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STg svymagania dotyce robét zwizanych z wykonaniem warstw separacyjno-
filtracyjnych i ochronnych z geowtdkniny w konstajknawierzchni, drenau i robotach ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) stardwmkiument przetargowy przy zlecaniu i realizachdb
zwigzanych z remontem odcinka ul. Gergtka w Orzeszu.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Przewiduje si zastosowanie geowtdkniny TS w ngsijacych przypadkach:
- Separacja warstw wykonanych z gruntéw lub krusayr&nym uziarnieniu,
- Wzmacnianie stabego podibnasypow komunikacyjnych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Geowldknina TS— produkt wytworzony metadgtowania mechanicznego

z polipropylenowych wiékien ggtych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu U\hatakteryzujcy si wysoky
odporndcig na uszkodzenia przy wbudowywaniu oraz dokodoprzepuszczaldoig

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST BD-00 ,Wymagania ogolne” Jpkt
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST BD-00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Geowtdknina

Geowtdknina TS stosowana w robotach ziemnych, wmeoiu podiga nawierzchni powinna By
wykonana z polipropylenowych wiokien aglych wzmacnianych mechanicznie i stabilizowanyctzepiw
promieniowaniu UV.

Wiasciwosci geowtdkniny TS 60 podano w tablicy 1.

Tablica. 1. WHciwosci geowtdkniny TS 60

Wiasciwosci | Jm. | TS60
Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymatasi¢ na rozcaganie [EN ISO 10319]
- wzdhz kN/m 20,0
- wszerz kN/m 20,0
Wydtuzenie przy zerwaniu[EN ISO 10319]
- wzdhz % 100
- wszerz % 40
Odporng¢ na przebicie statyczne (CBREN ISO 12236] N 2900
Odporna¢ na przebicie dynamiczng¢EN 918] mm 19
Wiasciwosci hydrauliczne
Wodoprzepuszczaldé prostopadta do ptaszczyzny geowtoknjEN 1SO 11058] I/m?s 80
Wodoprzepuszczaldé w ptaszczynie (20kPa) [EN 1SO 12958] I/ms 6,00E-3
Umowny wymiar poréw @ [EN 1SO 12956] pm 95
Parametry identyfikacyjne
Grubai¢ (2 kPa) [EN ISO 9863-1] mm 2,2
Masa powierzchniowalEN 1SO 9864] g/n? 260

Pasma geowtdkniny powinny &yez dziur i rozdar o rbwnomiernym rozizeniu widkien. Sprawdzenie
wygladu polega na ocenie wizualnej. Geowtokniny przezome do warstwy separacyjno-filtracyjnej rigle
przechowywda w opakowaniach wg p. 4, w pomieszczeniach zacmyeio, czystych, suchych i wentylowanych, w
oddaleniu od nieostogtiych grzejnikow.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST BD-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Geowtdkniny naley rozwija¢ i uktada& na podiau recznie. Do ogcia naley stosowa ostre nae, nayce lub
inne podobne na¢dzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyzz transportu podano w SST BD-00 ,Wymagania ogopie"4.
4.2. Transport sprztu i materiatéw

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy sepgmo-filtracyjnej i ochronnej mag by
transportowane dowolnyndfodkami transportu pod warunkiem:
- fabrycznego opakowania rolek wodoszcadblia, zabezpieczanprzed rozwingciem,
- zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemiesmnnast w czasie przewozu,
- ochrony rolek przed zawilgoceniem, dziataniem penistonecznych, dziataniem ognia lub promieniowani
cieplnego powoduego nagrzanie powierzchni poiey 165°C,
- niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliatmgziczami oraz przedmiotami mgymi przebé lub rozcié
geowtdkniny.
Geowtdkniny opakowane fabrycznie nglesktadowa poziomo na wyréwnanym podto, maksymalnie w
5 warstwach. Poszczeg6lne typy geowtdknin, jak iéwmolki o réznych wymiarach powinny liy skladowane
oddzielnie. Jeeli istnieje konieczn& sktadowania rolek przez okres géay niz 2 tygodnie, rolki powinny zosta
catkowicie przykryte w celu ochrony przed beggalnim dziataniem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania rob6t podar®S# BD-00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania podtga pod geowitoknire

Podiaze gruntowe warstwy odcingjej powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami okozmymi w
SST BD-04 ,Roboty ziemne wraz z profilowaniem i ggzrzaniem podi@”.
Przed ulaeniem geowtdkniny usuai drzewa i krzewy, pnie drzewciag¢ tak nisko jak to tylko mdiwe, usuraé
nierbwnaci terenu tak, aby tdice wysokdci nie przekraczaty 10 cm.
Wszelkie koleiny i mgkkie miejsca podiza z materialtéw niezwzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zggyxczone lub wykazage odchylenia od zatonych rzdnych powinny by
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody alboszenie poprzez mieszanie do agsi¢cia wilgotnaci

optymalnej, powtorne wyréwnanie i powtdrne gsarzenie
5.3. Zasady uktadania geowtdkniny

Przed przyspieniem do rozktadania warstwy z geowtokniny uvglesprawdzé, czy opis na rolkach
dostarczonych na budewest zgodny z oznaczeniem i naggeowtdkniny, ktéra zostata zaakceptowana przez
laboratorium i jest przewidziana do zastosowaniap™ypadku stwierdzenia rozhieosci prace nalgy wstrzyma
do czasu wyjgnienia.

Warstwe geowtdkniny naley rozklad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych elementow,
ktére mog spowodowd uszkodzenie warstwy geowtdkniny (np.: kamieniazkoie drzew i krzewdw).
Pasma geowtokniny mady¢ taczone na zaktad, zgrzewane lub zszywane:
a. tagczenie na zaktad
Jeili geowtdknina §czona jest na zaktad, szerékaaktadu powinna wynosiodpowiednio:

- przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyrénego podtaa,

- przynajmniej 50 cm w przypadku wgigbwania duych nieréwndci terenu lub na bardzo stabym padio

Przy pajczeniu poprzecznym kolejne pasmo musi pgtazone pod pasmo utone wczéniej, tak by unikgé

przesungcia pasm geowtdkniny podczas wbudowywania gruntu.
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b. Zgrzewanie nagpuje poprzez podgrzanie pasma geowtdkniny palnilgazowym lub garcym powietrzem do

jej uplastycznienia, a naginie docéniccie nog do pasma tcego poniej. Odlegiéé ptomienia palnika gazowego
od geowtdkniny powinna wynasiok. 20 cm, tak aby nie st@pgeowtokniny. Szerok& zaktadu w przypadku
zgrzewania powinna wyndasi5 — 20 cm.

c. Zszywanie geowtdkniny powinno odbyévsic za pomog specjalnychgcznych maszyn do szycia.

5.4. Zabezpieczenie powierzchni geowtdkniny

Po powierzchni warstwy geowtdkning miaze odbywa sie ruch jakichkolwiek pojazdow.
Lezacg wyze] warstve z kruszywa naley wykona& rozktadajc materiat od czota, to znaczy take pojazdy
dowazgce materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszggic po juz utozonym materiale.

W przypadku stabego podia, grubg¢ pierwszej warstwy powinna wyndsmin. 40 cm. Zagszczanie nasypu
(statyczne lub dynamiczne) zajeod rodzaju podiza oraz materiatu nasypowego.

5.5. Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed zdmiem nasgtpnej warstwy powinny byutrzymywane w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzeslejtek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak: opady deszcniegu i mroz. Koszty tych napraw ebjete cen jednostkow 1 metra
kwadratowego warstwy.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaéa Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST BD-00 ,Wymagania ogélne” gkt
6.2. Badania przed przysdpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét naky sprawdzt przygotowanie podi@m wg wymaga p. 5.1. niniejszej
specyfikaciji.
Wykonawca powinien sprawdzéwiadectwo dopuszczenia geowtdkniny do stosowaniudownictwie drogowym
na podstawie posiadania znaku CE dla geowtdkninyglyd geowtdkniny nalegy ocené wizualnie, pasma powinny
by¢ bez uszkodzg o réwnomiernej strukturze uktadu wiékien.
Odchytki szerokéci nie powinny przekracZat2% wymiaru nominalnego. Szerakopasma naley okresli¢ przez
pomiar bezpfredni z doktadnécia do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki geowtokniny.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie ukladania warstwy geowtokniny rgl&ontrolowa:

a) zgodnd¢ oznaczenia poszczeg6inych pasm z dergmi w dokumentacji projektowej,
b) réwnas¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przyleglych warstw i sposoéb ighzenia,

d) zamocowanie warstwy do pod# gruntowego,

e) dlugas¢ odcinkdw zawijanych i sposob ich wykonania.

Ponadto naley stwierdzé, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowlokniny (rozereani
przebicie). Pasma geowtékninygyie do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnep lochronnej nie powinny
mie¢ takich uszkodze

W przypadkach atpliwych oraz na polecenie Inspektora nglpobra prébke geowtdkniny
i przeprowad# badania w zakresie podanym w p. 2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST BD-00nmAyania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy obmiarovy wykonanej warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochnej z geowtékniny
jest [nT].
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST BD-00 ,\atyamia ogélne” pkt 8.



BD-06 Warstwa separacyjno-filtracyjna i ochronna z gedwiidy 41

8.2. Sposi6b odbioru robét

Warstwa geowtdkniny podlega odbiorowi rob6t zapjkgch i ulegajcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST BD-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 metra kwadratowegdmvykonania warstwy z geowtkniny obejmuje:

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtokniny,

- nachgniecie, przymocowanie do podii wykonanie paiczer sasiednich pasm geowtdkniny,
- zawinkcie geowtokniny na dolnw-we podbudowy ttuczniowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-EN 918:1999Geotekstylia i wyroby pokrewnaVyznaczanie wytrzymakgi na dynamiczne przebicie
(metoda spadafego staka)

2./ PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewn&yznaczanie masy powierzchniowej

3./ PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewwyznaczanie grulsei przy okrdlonych naciskach —
warstwy pojedyncze

4./ PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytratasci na rozcaganie metog szerokich probek

5./ PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewnWyznaczanie zdoldoi przeptywu wody w kierunku
prostopadtym do powierzchni materiatu, bez abenia

6./ PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewnBadanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

7./ PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnWyznaczanie charakterystycznych wymiaréw porow

8./ PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewn Wyznaczanie zdoldoi przeptywu wody w
ptaszczynie wyrobu

10.2. Inne dokumenty
9./ Katalog wzmocnigi remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnyddbiM, 2001.



