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OGRODZENIOWYMI 50x200x6mm OCYNK MRLBl/@ANY p ROSLNOID

SLUPK] 80x60x3 CO 2,5m OCYNKOWANE POWLEKANE POLIETROWO

OPCJA <PATRZ PRZEDMIAR ROBGT>: WYPEENIENIE PANELAMI
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\SIATKA PILKOCHWYTU OBCIAZONA KULKAMI OLOWIANYMI U SPODU

WARSTWA ROZKLADANA EPDM_7mm.

WARSTWA ROZKLADANA SBR 7mm.

WARSTWA ROZKLADANA ET 35mm.

PODBUDOWA Z TLUCZNIA 0-5mm GR 5cm.

PODBUDOWA Z TLUCZNIA 5-31.5mm GR 15cm.
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GR 6cm.
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LAWA BETONOWA

STOPA FUNDAMNETOWA 30x30x150
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY ZESPOLE SZKOL NR 1 W ORZESZU

INFO - PROJEKT

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH

lokalizacja: Orzesze, ul. Karola Miarki 1A, dzialka nr 1491/67
INWESTOR: Gmina Miejska w Orzeszu, UL Sw. Wawrzynca 21, 43 — 180 Orzesze

ul. Ofiar Oswiecimskich 63
47-440 G6rki Sigskie
tel./fax.324187324,604 149000

SZCZEGOL
PILKOCHWYTU

Podpis

e—mail: 604149000@eranet.pl

Projektowal
inz, bud. Krzysztof Linek

projekt budowlano - wykonawczy

Data: pazdziernik 2014

upr nr SLK/0325/PWOK/03

Podzlalka: 1 .20

Nr rysunku

3.




