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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.1  Celizakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektddwlano-wykonawczego budowy boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej pzgspole Szkoét nr 1 w Orzeszu — przy ul.
Karola Miarki 1A na dziatkach nr 1491/67

Zakres inwestycji obejmuje budew
* budowe boiska wielofunkcyjnego 20mx40m na podbudowiauzzhiowej dynamicznej i
nawierzchni poliuretanowe.
e Budow 2 pitkochwytow o szer. 22m i wysok@ 5m za ling bramek.
* budowe biezni 5 torowej dtugéci 60m z pasem rozbiegu, hamowania i piaskowdic
skoku w dal na podbudowie z ttuczniowej dynamicamegwierzchni poliuretanowe;j.
e Budow rzutni (kota 0 promieniu 1,16m) z progiem agym drewnianym do pchecia

kula

1.2  Podstawa opracowania.

1.2.1 wyrys z mapy zasadniczej, wypis z ewidengjnghw
1.2.2 opinia lokalizacyjna

1.2.3 Wizja lokalna i pomiary w terenie

1.2.4 Uzgodnienia z Inwestorem

1.2.5 Obowizujace przepisy i normatywy

1.3 Inwestor

Inwestorem bezgoednim jest Gmina Miejska w Orzeszu, z sied#ley ul.Sw. Wawrzyica 21.

2.1. Zagadnienia zwazane z usytuowaniem obiektu
W chwili obecnej w miejscu projektowanego boiskajdaje s¢ istniegce boisko asfaltowe,

ktore poddane zostanie rozbidrce wraz rozhidskniepcej podbudowy



3. Opis boiska
3.1. Dane dot. wielki obiektu.
* Powierzchnia czynna boiska : 20x40m = 800m2

* Powierzchnia brutto poliuretanowa (ze strefami bszmstwa): 968m2

3.2. Rozwizania funkcjonalno-materiatowe
Na boisku znajdowasie beda nastpujace pola do gier:
* boisko do pitki ecznej 20x40m
* Dboisko do pitki siatkowej 9x18m
e 2 pola gry do koszykéwki 12x20m

3.3. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej.
Wykonczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego idmiena podbudowie dynamicznej
(wodoprzepuszczalna) z odwodnieniem nawierzchnizegznym - powierzchniowym.
Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wieléfiyjnego:

* W obrbie boisk sportowych — kolor jasno zielony,

* Na pozostatej nawierzchni — kolor ceglasty.

Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykowka — kolormeski

Linie pola gry (szer. 5cm) — pitkaezna — kolor biaty

Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka siatkowa — katotty

3.5. Konstrukcja nawierzchni
Po rozbiérce nawierzchni asfaltowej projektujersastpujacy uktad warstw w olabie boiska i w
obrebie bieni:

» warstwa rozktadana EPDM 7mm

» warstwa rozktadana SBR 7mm

» warstwa rozktadana ET 3,5cm

* podbudowa 0-5mm gr 5cm

* podbudowa z ttucznia 5-31.5mm gr 15cm

» warstwa odcinajca z piasku gr 6cm

Kolor boiska zielony w wstawkami czerwonymi w ebie pola wy§cia bramkarza i stefy

bezpieczéstwa jak i bieni.



3.6. Wyposaenie boiska.

* 4 kosze do koszykdéwki na konstrukcji wsporczej.

e 1 komplet -siatka wraz ze stupkami do siatkOwki @ wg zalecé producenta, zgodnie
z certyfikatami bezpiechstwa) z regulagjwysokaci.

» 2 bramki do pitki ecznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rgs PB30x50.A-03
(monta wg zalecé producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiésiea).

» Piaskownica do skoku w dal o wymiarach 2,7m x 8obzezem drewnianym i progiem
drewnianym do wybicia.

* tawka dla zawodnikow na boisko zegtrzne. Konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo.

Siedziska plastikowe 10 sztuk wgdzie z oparciem o wysoka 25 cm. - 2 komplety.

Wszystkie urzdzenia sportowe montowane w tulejach z wypetnionyagrawa cementaw

gniazdami..

3.7. Informacja o wptywie inwestycji ri@odowisko.
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a mgmie eksploatacji obiektu nie przewiduje si
jakiegokolwiek wptywu pogarszggego stasrodowiska naturalnego lub mamego spowodowa

jego zachwianie.

3.8. Ochrona p. garowa.
Wszystkie ayte materiaty budowlane powinny dyiepalne lub trudnozapalne oraz musz

posiadé swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

4. Informacja projektanta BIOZ

Czes¢ opisowa informacji
4.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlage:
a) Roboty ziemne (wykopy abbkaci do 1,5m).
) Roboty na wysokoi do 6m

4.2. Kolejnas¢ realizaciji poszczegdlnych obiektéw:
Informacja dotyczy budowy wadznie boiska sportowego i ogrodzenia jak i pracmgch.

4.3. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych:
Dziatka inwestora posiada zabudowania gosjadd szkolne.

4.4. Elementy terenu ktére mog stwarza¢ zagrozenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi:

Nalezy wydzieli¢c strefy zagraenia wokdt budynku i miejsc gromadzenia odpadéw ktfwych
pozbawé dostpu osoby postronne. Materialy budowlane gromadai zabezpieczonych przed
przygnieceniem strefach.



4.5. Przewidywane zagreenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych
Lp | Rodzaj zagrazenia Skala Miejsce zagraenia Czas wystpowania
zagrazenia zagrozenia
1 obraenia na skutek uderzenia , przygniecenia ¢ster Teren calej dziatki czas wykonywania pracy
2 spadajce przedmioty osta jw czas wykonywania pracy
3 obraenia ciata na skutek kontaktu z ostrymi czesta jw czas wykonywania pracy
elementami
4 upadek czesta jw czas wykonywania pracy
5 poraenie i poparzenie pdem elektrycznym czesta jw czas wykonywania pracy
pradem o napiciu do 1 kV
hatas czesta jw czas wykonywania pracy
wirbracje sporadyczna jw czas wykonywania pracy
dziatanie substancji chemicznych . czas wykonywania rob6t
8 (azbest) czsta w rozbiérkowych
9 promieniowanie nadfioletowe ( prace sporadvezna W czas wvkonvwania prac
spawalnicze ) P Y JW- WyKonyw pracy
10 | osoby niepowotane w miejscu pracy esta jw. czas wykonywania pracy
4.6. SposOb prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystypieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz przed przysipieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych praeguiva kierownik
robét w miejscu wykonywania prac, w obegtiowszystkich pracownikéw wykonagych
dam prac. Nalezy zwrOcic uwag; na wystépowanie zagrzgen w czasie wykonywania pracy na
wysokasciach i przy demontar azbestu Kierownik robot odnotuje fakt udzielemstruktau
w specjalnym zeszycie. Wpis o0 udzieleniu instraktpodpisuje kierownik robot oraz wszyscy
poinstruowani.

4.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywaniem robét budowlanych w strefach szczegoégo zagragenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuack na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Lp Zagrozenie Przeciwdziatanie zagréeniu
1 obrazenia na skutek przysypania, Wykonywanie wykop6éw o nachylonyglianach, stosowanie hetméw
przygniecenia ochronnych.
spadaice przedmioty Etrc;ascg\zfvmr'ne hetméw ochronnych, zestawéw transportbwygkdziny
3 obraenia ciata na skutek kontaktu z stosowanie odzig i rekawic ochronnych
ostrymi elementami
4 upadek stosowanie witdwego sprztu ochronnego
5 poraenie i poparzenie pdem stosowanigrodkéw ochrony przed dotykiem beZpednim i pérednim,
elektrycznym pgdem o napiciu do 1 kV stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
6 hatas stosowanie ochronnikéw stuchu , zmniejszenie cespozycji
7 wibracje stosowaniekawic chronacych przed drganiami, stosowanie procedur
zawartych w instrukcjach
8 dziatanie substancji chemicznych stosowan!érodkow ochrony przed QOtyklem bezpednim i pédrednim,
stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
9 promieniowanie nadfioletowe stosowafriedkow ochrony osobistej
10 0soby niepowotane w miejscu pracy wygrodzenigsoa pracy, tabliczki ostrzegawcze

opracowat: ia. Krzysztof Linek




