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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA

- WYTYCZNE INWESTORA

- WIZJA LOKALNA

- MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500

- UZGODNIENIA UKEADU FUNKCIJONALNEGO Z INWESTOREM
- AKTUALNE PRZEPISY I NORMY

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES, ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego placu zabaw w
Orzeszu przy ul. Wiosny Ludow.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umozliwiajacq zgtoszenie oraz budowe w/w
placu wraz z otoczeniem.

Zakres opracowania obejmuje wszystkie potrzebne elementy aby méc zrealizowad inwestycije:
- zagospodarowanie terenu

- lokalizacje przestrzenng elementéw zabawowych

- rodzaje nawierzchni

- lokalizacje elementow matej architektury i zieleni towarzyszacej

- makroniwelacje terenu

- lokalizacje lamp parkowych i masztéw monitoringu

- inwentaryzacje zieleni istniejacej

- projekt zieleni

- okreslenie warunkéw i wymagan dotyczacych prac budowlanych

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 950/2 objeta opracowaniem znajduje sie blisko centrum miasta Orzesze, w
sgsiedztwie obiektu handlowego. Dostep do drég publicznych zapewniony jest poprzez odnoge
ul. Wiosny Luddéw. Teren posiada lekki spadek na poziomie okoto 4% w kierunku potudniowym.
Dziatka jest gesto zadrzewiona i zakrzewiona.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zatozenia projektowe:

- stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw wedtug wytycznych inwestora
- wybranie i usytuowanie w terenie urzadzen zabawowych, matej architektury i zieleni
- podziat zatozenia projektowego na czes$¢ dojazdowo — spacerowg, czes¢ rekreacyjno -
zabawowag i cze$¢ wypoczynkowg

- zielen wysoka — pozostawienie ok. 30% drzewostanu (olchy, brzozy i sosny) oraz
obsadzenie paroma wartosciowymi gatunkami drzew, w zakresie krajobrazowym,
ekologicznym i poznawczym (kasztanowiec, dab, lipa, klon i platan)

5. MAKRONIWELACIA I UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren w granicach opracowania posiada spadek w kierunku poludniowym orientacyjnym ,
usrednionym nachyleniu okoto 5%. Skrajne rzgdne w czterech narozach —290.30 m n.p.m. 290,00
m n.p.m. 293,90 m n.p.m. i 293,10 m n.p.m. Nachylenie to, szczegdlnie w cz¢sci bezposrednio przy
drodze dojazdowej (odnoga ul. Wiosny Ludoéw) przekracza dopuszczalne nachylenie wymagane dla
ruchu pieszego, w tym ruchu niepelnosprawnych. Z uwagi na program zagospodarowania — plac
zabaw dla dzieci z elementami komunikacji pieszej i kolowej — projekt zaktada makroniwelacjg
terenu wg zalaczonych rysunkow. Dzigki temu uzyskano nachylenia umozliwiajace ruch pieszy bez
posrednich schodow terenowych oraz tarasy terenowe pod elementy zagospodarowania placu zabaw.
Realizacja tak zaprojektowanego uksztattowania terenu wymaga, przed przystapieniem do prac
budowlanych, doktadnych pomiaréw geodezyjnych naniesienia siatki zaktualizowanych rzednych
wysokosciowych oraz konsultacji z projektantem w ramach nadzoréw autorskich.



6. DROGI I DOJSCIA PIESZE

Drogi przeznaczone dla pojazdéw projektuje sie z ptyt wielkosci 50x50 cm firmy BRUK - BET -
~Kamien Sjenenski” lub innych o podobnych wtasciwosciach. Wszelkie warstwy wg wytycznych
w punkcie 9 opisu.

Chodnik zaprojektowano z materiatu firmy Laboratorium Dachoéw Zielonych — GELASTONE lub
innych o podobnych wtasciwosciach.

Wszelkie warstwy wg wytycznych w punkcie 9 opisu.

7. OGRODZENIE I ELEMENTY WEJSCIA

Ogrodzenie dobrano z mysla o bezpieczenstwie dzieci przebywajacych na placu zabaw.
Projektuje sie ogrodzenie firmy Anotis, proste lub inne o podobnych wiasciwosciach. Catkowita
dtugos¢ ogrodzenia

wynosi 233,1 m.

Furtka tej samej firmy — PROSTA - TYP C lub inna o podobnych wtasciwosciach.

Brama wjazdowa dla pojazdéw - ANOTIS, PROSTA - TYP C lub inne o podobnych
wiasciwosciach.

8. ELEMENTY PLACU ZABAW

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, zgodny z
polskimi normami.

Rozmieszczenie urzadzen ustalone zostato zgodnie z zachowaniem stref bezpieczenstwa
pomiedzy nimi.

Montaz elementéw musi by¢ bezpieczny i zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.
Zestawienie elementéw placu zabaw wg zatgcznika nr 1

9. PROGRAM PLACU ZABAW

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 0 - 14 lat. Urzadzenia placu zabaw zostaty
dobrane tak, aby kazda z grup wiekowych miata mozliwo$¢ zabawy. Na terenie tym moze
przebywac 20 - 30 dzieci wraz z opiekunami. Urzadzenia zabawowe zostaty rozmieszczone
wokot czesci wypoczynkowej, oraz spacerowej. Elementy placu zabaw zostaty

rozmieszczone z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa.

Elementy takie jak tawki, kosze na Smieci rozlokowane zostaty w miejscach przeznaczonych dla
opiekunow dzieci. Strefa wypoczynku oraz spacerowa taczy sie zaprojektowanym chodnikiem z
istniejgcq ulicg Wiosny Luddéw. Przy wejsciu na dziatke zlokalizowano tablice informacyjng
zawierajacq regulamin projektowanego placu zabaw. Na posesji pozostawiono wiele drzew, ma
to pomdc wydzieli¢ akustycznie opisywane miejsce, a takze polepszy¢ wzgledy estetyczne.
Przewidziano nowe nasadzenia drzew — piec¢ drzew réznych gatunkow - poprzez wzglad na
edukacje dzieci przebywajacych na placu zabaw.

10. RODZAJE NAWIERZCHNI

Nawierzchnia chodnika

— Laboratorium Dachdéw Zielonych GELASTONE lub inne o podobnych wtasciwosciach.

— zwir ptukany okragty frakcji 2 - 8mm 15cm

— warstwa filtracyjna z piasku 5cm

— grunt rodzimy

Nawierzchnia dojazdu dla samochoddw obstugi

- BRUK - BET Kamien Sjenenski — 50x50 cm 10cm lub inne o podobnych wtasciwosciach.
- podsypka piaskowa gr. 3cm

- podsypka z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15cm

- podsypka z kruszywa tamanego 31,5-63 gr. 15cm

- grunt rodzimy

Nawierzchnia bezpieczna - pod urzadzeniami placu zabaw

— ptyty Euroflex lub inne o podobnych wtasciwosciach.

- zwir ptukany okragty frakcji 2 - 8mm 5cm

- warstwa filtracyjna z piasku 10cm

- grunt rodzimy

Nawierzchnia zjazdu z drogi publicznej -

- BRUK - BET Kamien Sjenenski - 50x50 cm 10cm lub inne o podobnych wtasciwosciach.



- podsypka piaskowa gr. 3cm

- podsypka z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15cm
- podsypka z kruszywa tamanego 31,5-63 gr. 15cm
- grunt rodzimy

11. OSWIETLENIE I MONITORING

Zalozenia projektowe.

Jako zatozenia postuzyty:

- Uzgodnienia z branzg architektoniczng;

- Wizja na miejscu z inwentaryzacjq stanu istniejacego.

Wskazniki techniczne.
- Napiecie zasilania U, = 230/400V
- Przewidywane zapotrzebowanie na energie ~1kW

Zasilanie energia elektryczna.

Zasilanie os$wietlenia terenu i monitoringu placu zabaw odbywac¢ sie bedzie
z sieci TAURON Dystrybucja S.A. po uzyskaniu warunkéw przytaczenia. Z ww. sieci nalezy
wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajaca o przekroju dostosowanym do mocy przytgczeniowej
do szafy rozdzielczej RG. Szafe rozdzielcza RG projektuje sie z zegarem sterujacym
astronomicznym i dwoma tacznikami obwodowymi. Z ww. szafy projektuje sie wyprowadzenie
dwu obwoddéw: zasilania kamer monitoringu oraz o$wietlenia terenu sitowni terenowej, przy
czym jedynie obwdd oswietlenia bedzie sterowany zegarem astronomicznym. Szczegoty
techniczne zasilania przedstawiono na rys. nr E-2 schemat ideowy widok i opis szafy
rozdzielczej. Orientacyjng lokalizacje urzadzen przedstawiono na rys. nr E-1 zagospodarowanie
terenu. Do rysunkow zataczono karty katalogowe zastosowanych stupéw, opraw i wysiegnikow.

Oswietlenie.

Oswietlenie zaprojektowano przy zastosowaniu opraw typu ES-SYSTEM OCP MILEDIA 1 lub
inne o podobnych wiasciwosciach. Oprawy te beda zamontowane na 19 masztach
aluminiowych typu SAL-4/B60dz lub inne o podobnych wlasciwosciach zabudowanych w
miejscach wskazanych na rys. nr 1.

Oprawy we wnekach masztow nalezy zabezpieczy¢ przy zastosowaniu izolowany ztacz
kablowych typu NTB-1 z bezpiecznikami DO1 o pradzie znamionowym 2A. Obcigzenie nalezy
rownomiernie roztozy¢ na wszystkie fazy.

Linie kablowe.

Wzdtuz tras kabli obwodow oswietleniowych nalezy przygotowaé wykop o gtebokosci
0,9m. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ bednarke FeZn 40x5 tak aby uzyskac¢ uziom otokowy. Z
ww. bednarkg nalezy potaczy¢ galwanicznie zacisk ochronny projektowanej szafy rozdzielczej
RG, zaciski ochronne masztow oraz inne konstrukcje metalowe na trasie kabli. Na warstwie
gruntu rodzimego o grubosci 0,1m nad bednarka uziemienia nalezy nasypa¢ warstwe o
grubosci 0,1m piasku na ktérej, utozy¢ linig falista kable typu YKY 5x6mm? (zapas 3% dtugosci
kabla). Ponownie zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1m , gruntu rodzimego i oznaczy¢ trase
kabla folig koloru niebieskiego o grubosci 0,5mm i szerokosci 0,2m, ktéra nalezy utozyé nad
kablami, aby jej odlegto$¢ od kabli wynosita min. 0,25m. Kable na catej trasie w odlegtosci max.
10m nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki. Linie kablowe nalezy wykonac¢ zgodnie z norma
PN-76/E-05125.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Cato$¢ instalacji elektrycznej jest objeta ochrong podstawowa przed dotykiem
bezposrednim przez izolowanie czesci czynnych oraz ochrong dodatkowg poprzez zastosowanie
szybkiego wylaczenia zasilania i zastosowanie wytacznika réznicowo - pradowego. W celu
zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy wszystkie czesci przewodzace
dostepne oraz zaciski ochronne opraw os$wietleniowych potaczyé zytami ochronnymi kabli z
zaciskami PE szaf rozdzielczych oraz uziemieniem otokowym obiektéw oraz w naroznikach
obiektu na trasie bednarki zabudowa uziomy pionowe GALMAR 5/8” 3m Iub inne o podobnych



wilasciwosciach. Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-
4-41.

Przed przekazanie instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Zasilanie monitoringu.

Zasilanie monitoringu nalezy wykonac¢ z szafy rozdzielczej RG z odrebnego obwodu
kablami typu YKY 3x2,5mm? do stupéw 1-2 typu SAL 8,5K z wysiegnikiem WR13/1 na ktérym
nalezy zabudowa¢ kamery zgodnie z zatgczong specyfikacja. Stupy ww. nalezy potaczy¢ z
zespolong instalacjg uziemiajgca obwodu oswietlenia terenu.

Informacje ogdline.

1 PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 - systemy zasilania (wymagania ogdine)

2 PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443,
PN-92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473,
PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-
05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-
91/E-05009/704 - |Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i
bezpieczenstwo

PN-86/E-05003/01, PN-86/E-05003/02 - ochrona odgromowa

PN-76/E-02032, PN-84/E-02033, PN-71/E-02034, PN-84/E-02035 oswietlenie

bW

PN-76/E-06231, PN-79/E-06309, PN-84/E-06310, PN-84/E-06311, PN-79/E-
06314 - Oswietlenie

6 PN-87/E-05110/01, PN-87/E-05110/02, PN-87/E-05110/03, PN-87/E-05110/05,
PN-91/E-05160/01, PN-79/E-08106 - panele zasilajace, rozdzielnie rozdziatu
energii elektr.

7 PN-74/E-01007 - Szafy elektryczne prefabrykowane. Okreslenia i definicje

8 PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 - przepusty kablowe, linie kablowe

9 PN-93/E-08390/11, PN-93/E-08390/12, PN-93/E-08390/13, PN-93/E-08390/14,
PN-93/E-08390/22, PN-93/E-08390/23, PN-93/E-08390/24, PN-93/E-08390/25,
PN-93/E-

10 08390/26, PN-93/E-08390/51, PN-93/E-08390/52, PN-93/E-08390/54, PN-93/E-
08390/55, PN-93/E-08930/56 - systemy alarmowe

11 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690).

13 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca
1997 r. w sprawie wyrobow, ktére nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U.
nr 63, poz. 401)

14 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca
2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

15 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

16 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 .
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.




Obliczenia techniczne.

Bilans mocy.

Dla oswietlenia:

Zrodta swiatta typu OCP MILEDIA 1 lub inne o podobnych wiasciwosciach.

Ilo$¢ opraw:

- stupy nr 1-19 - 19 szt. moc 0,038kW.

Sumaryczna moc zainstalowana dla o$wietlenia: 0,722kwW

Sumaryczny prad obcigzenia: 3A a po uwzglednieniu zasilania kamery monitoringu 4A.
Dobrano kable na obwodach oéwietleniowych typu YKY 5x6mm?. o obcigzalnosci dopuszczalnej
diugotrwale I4q=50A.

Spadek napiecia i skutecznosc¢ zabezpieczen przeciwporazeniowych.

Spodziewany spadek napiecia przy petnym obcigzeniu gtdwnej linii zasilajacej mocg
przytgczeniowa jw. wynosi: 0,34%.

Przy zabezpieczeniu topikowym obwodowym oswietlenia I,=6A i max. dtugosci 170m przewodu
typu YKY 5x6mm? stwierdza sie skuteczno$¢ zadziatania zabezpieczen (skuteczno$é ochrony
przez szybkie wylgczenie oraz przy zastosowaniu wytacznika réznicowo - pragdowego).

Wykaz materiatow

Lp. Wyszczegolnienie Jedn | Ilos¢ | Uwagi
miar
y

1 2 3. 4 5
1 Kabel YKY 5x6mm? m |280
2 Kabel YKY 3x2,5mm? m |120
3 Przewdd YDY 3x2,5mm? m | 100
4 Rozdzielnia obudowa ST 1/57/1 40x57 1P44 szt. |1 prod.

INCOBEX
5 Fundament do obudowy FT-1 szt. |1 prod.
INCOBEX

6 Wytacznik nadmiarowo- pradowy S 301 B 6A szt. |1
7 Wytacznik nadmiarowo- pradowy S 303 C 4A szt. |3
8 Stycznik zwierny min. 16A szt. |3
9 Wytacznik nadmiarowo - pradowy FR 63A szt. |1
10 Astronomiczny zegar sterujacy szt. |1
11 Roztacznik bezpiecznikowy np. RBK 00 szt. |1
12 Roztacznik bezpiecznikowy R 301 szt. |1
13 Roztacznik bezpiecznikowy R 303 szt. |2
14 Wytacznik réznicowo — pragdowy CI=30mA I,=25A szt. |1
15 Oznaczniki kablowe szt. |30
16 Folia niebieska o grubosci 0,5mm i szerokosci 0,2m m | 240




17 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 40x5 m | 250

18 Sondy GALMAR 5/8” 3m Iub inne o podobnych| szt. |5
wilasciwosciach.

19 Uchwyt krzyzowy GALMAR 5/8” lub inne o podobnych| szt. |5
wilasciwosciach.

20 Oprawa np. typu OCP MILEDIA 1 lub inne o podobnych szt. |19 prod. ES-
wiasciwosciach. SYSTEM

21 Maszty aluminiowe np. typu SAL-4/B60 dz lub inne o szt. |19 prod.
podobnych wtasciwosciach. ROSA

22 Izolowane ztgcze kablowe np. NTB-1 z bezpiecznikami DO1 szt. |19 prod.
2A ROSA

23 Maszty aluminiowe np. typu SAL-8,5K lub inne o podobnych | szt. |2 prod.
wiasciwosciach. ROSA

24 Wysiegniki np. typu WR-13/1 szt. |2 prod.

ROSA

25 Kamera monitoringu IPELA HD lub inna o podobnych szt. |2 prod.

wiasciwosciach. SONY




12. CHARAKTERYSTYKA I INWENTARYZACJA ZIELENI
- Istniejace
Sosnha 27 szt.
Brzoza 19 szt.
Olcha 12 szt.
Topola 27 szt.
Razem: 85

- Istniejace do wycinki
Sosha 12 szt.
Brzoza 6 szt.
Olcha 6 szt.
Topola 27 szt.
Razem: 51

- pozostawione
Sosnha 15szt.
Brzoza 13szt.
Olcha 6szt.
Topola 0Oszt.
Razem: 34

- Projektowane

Kasztan 1 szt.

Dab 1 szt.

Lipa 1 szt.

Klon 1 szt.

Platan 1 szt.
Razem: 5

UWAGA

Ze wzgledu na ewentualne kolizje zachowanego drzewostanu z projektowanymi elementami
placu zabaw przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ geodezyjny pomiar
istniejgcych, przeznaczonych do zachowania 34 drzew. Przypadki w/w kolizji nalezy zgtosic¢
projektantowi do rozwigzania w ramach nadzoréw autorskich.

13. BEZPIECZENSTWO NA PLACU ZABAW

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych,
materiatdw z ktorych sa wykonane zabawki, nawierzchni na ktdrych stojg urzadzenia oraz
systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu zabaw.

Obowigzujq nastepujace normy

- PN-EN 1176-1-2008 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 1. Ogdlne
wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1176-2-2008 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 2. Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

- PN-EN 1176-3-2008 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3. Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

- PN-EN 1176-4-2008 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4. Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

- PN-EN 1176-5-2008 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5. Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

- PN-EN 1176-6-2008 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6. Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

- PN-EN 1176-7-2008 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7. Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 1176-10-2008 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 10. Catkowicie



obudowany sprzet do zabaw.

- PN-EN 1176-11-2008 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11. Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

- PN-EN 1177-2008 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badania.

14. BIOZ

15.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych

obiektow.

Projekt przewiduje budowe szkolnego placu zabaw na istniejagcym terenie zielonym.
W ramach projektu planuje sie wykonanie nastepujacych robot:

— usuniecie darni

— wykonanie koryt

— wywdz ziemi na wysypisko

— wyréwnanie podtoza

— wykonanie obrzezy nawierzchni placu zabaw

— montaz urzadzen do zabawy na fundamentach betonowych
— montaz tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw
— wykonanie podbudowy nawierzchni placu zabaw

— wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

— montaz fawek

— montaz koszy na odpady

— posadzenie krzewdw ozdobnych

— uporzadkowanie terenu

— o$wietlenie

— monitoring

ogrodzenie

14.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Brak

14.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak

14.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Zagrozenie niebezpiecznymi, wystajacymi badz ostrymi czesciami maszyn, urzadzen i narzedzi.
Zagrozenie powodowane przez ruchome srodki transportu.

Zagrozenie porazeniem prgdem - podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi

14.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przestrzegajac
zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem do robét pracodawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe

pracownikéw, obejmujgce wskazanie zagrozen wystepujacych przy pracy na danym stanowisku
i metod bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaz przeprowadza osoba z odpowiednimi
kwalifikacjami i doswiadczeniem. Szkolenie nie jest obowigzkowe, jesli pracownik zajmowat
takie samo stanowisko u poprzedniego pracodawcy.

Nalezy przestrzegac porzadku na budowie.

14.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren budowy nalezy oznakowad, ogrodzi¢, zabezpieczy¢ w sposdéb uniemozliwiajacy dostep
oséb

postronnych. W razie potrzeby zapewnic staty nadzér.



14.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdéw, wyrobdw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty przechowywac w sposdéb bezpieczny i uporzadkowany, zgodnie z wytycznymi
producentéw,

obowigzujgcymi przepisami i normami. Zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

14.8. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
do

wykonywania objetych projektem robdt (samodzielna funkcja techniczna - kierownik budowy).
Przy

wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepiséw B.H.P. i p.poz, w zakresie ktorych
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, powinni posiada¢ wazne badania lekarskie i by¢
wyposazeni we wilasciwe srodki ochrony, zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Prace mozna wykonywac tylko w zakresie okreslonym przez projekt. Przed rozpoczeciem robdt
budowlanych nalezy uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym na teren budowy.

Nalezy wtasciwie zagospodarowac teren, co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu,
komunikacji na terenie budowy, wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdéw uzywanych w
trakcie wykonywania robot

budowlanych, doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zabezpieczenia pomieszczen
higienicznosanitarnych i socjalnych, urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw, zapewnienia
nalezytego oswietlenia.

Urzadzenia i instalacje energetyczne muszg by¢ wykonane i uzytkowane w sposéb bezpieczny i
zgodny z przepisami. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu
pracownikow i osoby postronne przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszelkie czynnosci
zwigzane z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi moga by¢ wykonane tylko przez osoby
posiadajqce odpowiednie uprawnienia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
eksploatowane i

obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci (posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i

urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.



ZALACZNIKNR 1

e ZESTAW ZABAWOWY
NP. INTER-FLORA ZESTAW ZABAWOWY DAREK 1 szt.
LUB INNY O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.

¢ HUSTAWKA DLA MALUCHA
NP. INTER FLORA HUSTAWKA POJEDYNCZA SH1 1 szt.
LUB INNY O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.




o HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO
NPINTER FLORA HUSTAWKA POJEDYNCZA SH1 BG 1 szt.
LUB INNY O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.

e KARUZELA PLATFORMOWA
NP. ATUT TOMASZ SKIBA KARUZELA 3 1 szt.
LUB INNA O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.

e SPREZYNOWCE

NP. INTER-FLORA

SPREZYNOWIEC DUO 1 szt.

LUB INNY O PODOBNYCH WtASCIWOSCIACH.



SPREZYNOWIEC KWIAT 1 szt. ) )
LUB INNY O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.

SPEZYNOWIEC SPR 1 szt. ) )
LUB INNY O PODOBNYCH WLASCIWOSCIACH.

SPREZYNOWIEC LABIRYNT 1 szt. )
LUB INNY O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.



» HUSTAWKA WAZKA
NP. INTER-FLORA HUSTAWKA WAGOWA SHW 1 szt.
LUB INNY O PODOBNYCH WtASCIWOSCIACH.

e PIRAMIDA LINOWA
NP. INTER-FLORA PIRAMIDA 1 szt.
LUB INNY O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.




e MALPI GAJ
NP. INTER-FLORA MALPI GAJ 1 szt.
LUB INNY O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.

e ZJAZD LINOWY
NP. INTER-FLORA ZJAZD LINOWY Z PODESTEM 1 szt.
LUB INNY O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.

ZALACZNIKNR 2
CALKOWITA DLUGOSC OGRODZENIA 233,1 m
ANOTIS PANEL PROSTY - TYP C
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e FURTKA
ANQOTIS, PROSTA - TYP C 1 szt.

BRAMA
ANOTIS, PROSTA - TYP C 1 szt.

ZALACZNIK NR 3

e TABLICA Z REGULAMINEM

NP. INTER-FLORA TABLICA REGULAMINOWA LISC
LUB INNY O PODOBNYCH W£ASCIWOSCIACH.




e t AWKA PARKOWA
NP. ECO-MARKET E-3 ) ) 13 szt.
LUB INNY O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.

* KOSZ NA SMIECI 13 szt.
NP. SUN+ KOSZ NA SMIECI BETONOWO - DREWNIANY 1312
LUB INNY O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.



e STOJAK NA ROWERY 2 szt.
NP. BUD - NET STOJAK SR - PJ5 )
LUB INNY O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.

s

e STOLIK SZACHOWY Z 4 SIEDZISKAMI 1 szt.
NP. KES-BET STOLIK BETONOWY DO GRY W SZACHY 514
LUB INNY O PODOBNYCH WEASCIWOSCIACH.






